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本 书 详细 介绍 了 CATIA 软件 中 与 公差 标注 相关 的 各 项 功能 ， 以 功能 
公差 和 注释 工作 台 为 主 ， 并 同时 兼顾 CATIA 其 他 的 工作 台 相 关 的 功能 ; 
详细 说 明了 公差 和 注释 工作 台 的 主要 命令 。 通 过 本 书 中 的 这 些 命令 讲解 ， 
可 以 清楚 地 了 解 公 差 和 注释 工作 台 的 使 用 方法 。 

CATIA 是 一 款 兼 顾 设 计 、 力 学 分 析 、 加 工 和 安装 模拟 、 工 厂 布置 等 多 
种 功能 于 一 体 的 设计 分 析 软 件 。 在 机 械 设计 方面 ， 公 差 设计 与 工厂 本 身 的 
加 工 能 力 、 设 计 零 件 的 功能 、 环 境 对 零件 的 要 求 、 零 件 加 工 成 本 等 均 有 关 
系 ， 公 差 标注 是 工厂 在 进行 零件 加 工时 非常 关注 的 问题 ， 因 此 从 软件 开始 
学 习 阶段 就 接触 机 械 加 工 工艺 模拟 是 非常 必要 的 。 

CATIA 适合 机 械 设 计 人 员 作 为 工作 设计 软件 使 用 ， 推 荐 机 械 类 专业 的 
本 科 生 和 专科 生 学 习 此 软件 。 
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20 世纪 60 年 代 ， 法 国人 提出 了 贝 塞 尔 算 法 ， 使 计算 机 处 理 曲 线 和 曲面 成 为 可 能 。 法 国 
达 索 飞机 制造 公司 的 开发 者 们 ， 在 二 维 绘图 系统 的 基础 上 ， 开 发 出 了 以 表面 模型 为 特点 的 自 
由 曲面 建 模 系统 ， 这 就 是 三 维 曲面 造型 系统 CATIA。 此 后 ，CAD 软件 发 生 了 很 大 变化 ， 设 
计 软 件 层出不穷 。 

CATIA 目前 不 仅 有 强大 的 曲面 功能 ， 而 且 分 析 功 能 也 很 完美 ， 全 世界 60% 以 上 的 航空 
和 汽车 业 都 被 CATIA 所 覆盖 ， 但 在 前 几 年 ，CATIA 软件 并 不 为 国内 广大 设计 者 所 熟悉 ， 一 
个 重要 的 原因 是 它 只 能 运行 在 工作 站 平台 上 。 现 在 CATIA V5 已 经 成 功 移植 到 个 人 计算 机 ， 
相信 不 久 的 将 来 CATIA 会 占据 国内 的 CAD 市 场 一 半 以 上 的 份额 ， 这 也 是 作者 竭力 向 广大 读 
者 推荐 学 习 CATIA 的 原因 。 

一 般 CATIA 的 用 户 注 意 到 的 是 其 强大 的 建 模 功能 ，CATIA 软件 的 建 模 功能 也 的 确 非常 
强大 ， 但 只 把 它 作 为 一 个 简单 的 三 维 设计 软件 使 用 就 有 点 大 材 小 用 了 ， 尤 其 是 在 达 索 公司 收 
购 了 HKS 公司 的 ABAQUS 之 后 ，CATIA 明显 加 强 了 其 有 限 元 分 析 计 算 功 能 。 除 改名 为 SIM- 
ULIA 的 有 限 元 专门 软件 之 外 ， 达 索 公 司 开 发 了 基于 CATIA 的 SIMULIA for CATIA 软件 ， 加 
强 了 CATIA 在 非 线性 、 动 力学 问题 上 的 分 析 功 能 ， 使 CATIA 更 加 强大 。 

本 书 是 基于 CATIA V5 R20 写成 的 ， 读 者 在 更 高 的 版 本 上 也 可 以 使 用 此 书 。 读 者 在 阅读 
本 书 ， 使 用 软件 时 ， 要 反复 练习 ， 可 以 根据 本 书 的 步 又， 做 一 些 自己 学 习 和 工作 中 遇 到 的 
模型 。 

参加 本 书 编 写 工 作 的 还 有 : 张 安 志 、 刘 声 、 项 峰 、 唐 守 琴 、 曲 道 晶 、 盛 硕 、 陈 永 彭 、 丛 
瑜 、 刘 洪 明 、 池 勇 、 陆 建 霞 、 巷 和 柔 亮 、 黄 建国 、 谢 宇 、 侯 显 峰 、 孟 庆 元 、 刘 声 、 修 族 、 曹 京 

作者 花费 了 大 量 精力 对 本 书 进 行 了 修改 和 校对 ， 但 由 于 认识 水 平等 的 限制 ， 仍 不 能 避免 
会 有 错误 出 现 ， 读 者 在 阅读 时 发 现 错误 后 请 通知 作者 ， 不 胜 感激 ， 也 希望 就 CATIA 的 问题 
和 广大 读者 继续 探讨 。 作 者 联系 电子 邮箱 : Xuanyu@ tsinghua. edu. cn。 
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第 1 童 选择 标准 





本 章 讲述 如 何 选择 设置 零件 或 者 装配 件 的 公差 标注 的 问题 。 

在 开始 生成 CATIA 注解 文件 和 公差 标注 之 前 ， 必 须 先 选择 标准 。 

标准 (比如 ISO JIS ANSIASME 等 ,或 者 是 企业 自己 的 标准 ) 专门 指定 了 公差 和 标注 的 方 
法 和 风格 。 因 此 ， 只 要 应 用 了 一 个 标准 ， 无 论 是 零件 图 还 是 装配 图 ,那么 所 有 在 此 标准 下 设 
计 的 图 样 ， 标 准 风格 应 该 完全 一 致 。 

在 CATIA 软件 内 ， 标 准 的 管理 是 由 Administrator( 管理 员 ) 权 限 的 操纵 者 执行 。 每 个 标准 
都 定义 为 一 个 XML 文件 ， 标 准 使 全 局 的 公差 和 注解 元 素 统 一 为 一 个 风格 。 

在 [3D Functional Tolerancing and Annotation 】 (三维 公差 和 标注 ) 工作 台 的 标准 ， 是 引用 
的 二 维 工程 图 样 的 标准 ， 只 是 被 引 到 三 维 模型 中 使 用 。 由 于 原来 是 应 用 在 平面 图 样 中 的 ， 一 
些 标 准 的 参数 只 能 在 二 维 图 样 中 使 用 。 但 是 ， 多 少 参 数 可 以 同时 应 用 在 三 维 公差 和 标注 工作 
人 台 及 工程 制图 工作 台 。 

当 第 一 次 生成 三 维 公差 和 标注 视图 时 ， 文 件 中 的 参数 值 将 结合 当前 选择 的 标准 同时 被 考 
虑 进来 。 一 旦 生成 第 一 个 三 维 公 差 和 标注 视图 ， 再 行 更 改 标准 文件 ， 将 不 会 自动 修改 CAT- 
Part 文件 中 的 标注 。 

1) 单 击 主 菜单 中 的 [工具 】 一 [选项] ， 弹 出 [选项] 对 话 框 ， 如 图 1-1 所 示 。 






































创建 时 的 默认 标准 。 |451E 





哮 设 备 利 度 杞 巩 实 可 始终 尝试 创建 语 闪 公差 和 尺寸 
固 闪 员 和 均 口 始终 尝试 创建 语 兴 常规 公 状 和 尺寸 
匠 械 设计 可 允许 创建 非 语 兴 公差 


六 5 允许 创建 非 语义 尺寸 
同 草图 给 制 器 


原 mold Tooling Desien ”几何 图 形 的 引出 线 关 联 

Wstructure Desien 自由 的 

WaD Layout for 3D Desi 总 垂直 

a 发 布 的 几何 图 形 

Aerospace Sheet Metal 过 促 在 发 布 的 几何 图 形 上 创建 标注 











Composites Design 











BGenerative sheetmetal ”注解 对 凑 届 性 
侈 葬 区 许 创 建 注解 对 象 属性 











局 确定 |」 号 取消 | 





1-1 【选项 ] 对 话 届 
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2) 单 击 左 侧 竖 条 中 的 【机械 设计 】， 然 后 单 击 [ Functional Tolerancing】( 公 差 ) 。 
3) 在 对 话 框 内 [创建 时 的 默认 标准 】 pe 的 7 个 选项 ， 如 图 1-2 所 示 。 





下 选 质 


公差 | 显示 | 构造 几何 图 形 | 操作 器 | 尺寸 | 标注 | 公差 | 视图 / 权 1 | 
Dil 公差 标准 
甘 员 示 


十 的 默认 标准 ， 下 
铺 兼 间作 创建 时 的 默认 标准 ， |#31 还 ”| 








胜 荔 数 利 测量 语 六 控制 


哮 设 备 和 和 度 可 巩 实 局 妨 终 尝试 鹿 建 语 交 A 如 
| 后 始终 兰 试 名 哇 130- 3D 
项 械 流 计 本 光 许 创建 非 语 匀 公 打 I5_3D 
更 装配 作 访 计 的 站 
党 草图 控制 器 
Hold Tooling Desien 
及 Structure Desigm 
Wan Larout for 3D Desi 
史 工程 制图 
herospace Sheet Metal 





发 布 的 几何 图 
人 堵 。 口 们 在 发 布 的 几何 图 形 上 创建 标注 
”Lomposlites DesleEen 


BG enerative sheetmetal ”注解 对 鳃 属性 

Ld [2 局 多 许 创建 注解 对 象 属性 
1 形状 

分 折 与 模 机 

EC 


”天 











总 确定 」 已 取消 | 


到 1-2 【创建 时 的 默认 标准 】 下 拉 多 选 框 内 显示 的 7 个 选项 

@ ASME( 美 国 机 械 工程 师 协 会 ) 。 

@ ASME 3D。 

@) ISO( 国际 标准 化 组 织 ) 。 

@ ISO 3D, 

@) JIS( 日 本 工业 标准 )。 

© JS 3D。 

4) 选择 其 中 的 一 个 标准 。 单 击 对 话 框 内 的 【 确定] 按钮， 关闭 对 话 框 。 

注意 ! 必须 在 生成 任何 标注 和 公差 前 选 定 标准 。 在 工作 台 内 生成 一 些 标注 和 公差 
以 改变 标准 ， 但 是 相应 的 语法 和 词义 的 变化 将 不 会 被 考虑 到 标注 中 。 


























第 2 剖 使 用 公差 顾问 


2.1 熟悉 公差 顾问 


本 方 介绍 如 何 使 用 公差 顾问 。 

公差 顾问 可 使 用 户 根 据 选择 的 形状 元 素 和 已 有 的 标注 ,方便 地 生成 符合 要 求 的 新 
标注 。 

允许 生成 的 标注 包括 : 标注 的 尺寸 和 非 尺 寸 ( 文 本 、 粗 燃 度 标志 注解 ) ;基准 ;基准 公 
差 ; 基准 参考 框架 。 

注意 以 下 几 点 说 明 

J 可 以 在 变化 的 导 角 处 的 固定 剖面 上 生成 尺寸 和 非 尺寸 的 注解 。 


@ 角度 标注 的 起 始点 名 与 线性 尺寸 标注 的 起 始点 可 用 。 

(3) 当 从 法 向 观察 平面 与 它 的 旋转 轴 时 ， 可 以 观察 到 一 个 旋转 的 圆圈 。 

由 在 [ Limit of Size Definition 】( 尺寸 定义 的 限 值 ) 对 话 框 内 ， 可 以 通过 单 击 [ 反问 】 按钮 ， 
改变 相关 尺寸 标注 的 方向 。 

(BG) 根据 所 选择 的 元 素 ,【 Limit of Size Definition 】( 尺寸 定义 的 限 值 ) 对 话 框 内 的 选项 [ 对 
称 的 下 限 值 ] 和 [单一 限 值 ] 选 项 可 能 是 未 被 激活 或 者 可 修改 的 状态 。 

(@) 如 果 保 持 [ Always try to create semantic tolerances and dimensions ] 选项 是 激活 的 状态 ， 
它 将 把 上 述 选 项 都 考虑 进来 。 

请 牢记 : 当 尺 寸 标注 与 草图 中 的 约束 尺寸 相关 时 ， 如 果 仍 然 生成 公差 和 注解 ， 草 图 中 的 
尺寸 约束 将 被 考虑 到 尺寸 公差 标注 中 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 光盘 中 的 文件 Tolerancing “Annotations _01 。 

2) 单 击 【 Annotations 】 (注解) 工具 栏 内 


的 【Tolerancing Advisor】 (公差 顾问 ) 按 锯 苹 : ， 
如 图 2-1 所 示 。 




















hnnotations 加 





登 严 9 局 本 二 品名 疝 


弹出 【语义 公差 顾问 ] 对 话 框 ， 如 图 2-2 图 2-1 【Annotations】 工 具 栏 




















所 示 。 现 在 是 最 小 化 显示 的 对 话 框 ， 因 为 还 没有 选中 任何 的 几何 元 素 和 注解 ， 也 没有 生成 任 
何 的 基准 参考 框架 。 

3) 选择 零件 的 一 个 侧面 ， 如 图 2-3 所 示 。 

4)【 语 义 公 差 顾问 ] 对 话 框 根 据 选择 的 侧面 更 新 显示 ， 如 图 2-4 所 示 。 


AEC 


5) 单 击 [命令 ] 选 项 组 内 的 [ 带 引出 线 的 文本 ] 按 钮 。 
6) 弹出 [文本 编辑 器 】 对 话 框 ， 如 图 2-5 所 示 。 在 对 话 框 内 输入 “铣削 ”。 
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语文 公差 质问 区 | 民 
现 有 基 谁 参考 框架 












页 











2-3 ”选择 零件 的 一 个 侧面 





现 有 基准 参考 框架 命令 
这 上 几何 特征 类 型 [三 个 曲面 - 好 个 曲面、 选 台 =] 


IDI 























图 2-5 【文本 编辑 器 】 对 话 杠 
7) 单 击 [文本 编辑 器 】 对 话 框 内 的 [ 确定] 按钮 ， 在 零件 上 生成 标注 文本 ， 如 图 2-6 所 示 。 





i \ 
\ NAN 








图 2-6 零件 上 生成 标注 文本 
同时 ,【 语 义 公 差 顾 问 ] 对 话 框 的 显示 内 容 也 更 新 ， 如 图 2-7 所 示 。【 带 引出 线 的 文本 】 


AEC 


按钮 名 显示 为 橘 黄色 ” ， 这 个 颜色 说 明 已 经 生成 了 带 引 出 线 的 文本 。 还 可 以 继续 单 击 其 他 














四” 书 中 有 关 色 彩 的 描述 均 是 指 软件 界面 中 的 颜色 。 
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按钮 ， 生 成 其 他 类 型 的 注解 。 





语义 公差 顾问 

现 有 基准 参考 框架 命令 

标注 | 几 条 特征 类 型 三 个 曲面、 个 曲面 、 选 可 =| 
了 .二 

















2DIv | 时 
| 一 | 二 | 一 | 二 | 











图 2-7 【语义 公差 顾问 ] 对 话 框 的 显示 内 容 更 新 
8) 单 击 [语义 公差 顾问 】 对 话 框 内 的 [关闭 ] 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


2.2 标注 螺纹 的 尺寸 和 公差 


本 节 讲 述 如 何 使 用 公差 顾问 生成 螺纹 的 尺寸 和 公差 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 12. CATPart。 

2) 单 击 [ Geometry for 3D Annotations】( 三 维 注 解 的 几何 图 形 ) 功能 栏 内 的 【Thread Repre- 





如 图 2-9 所 示 。 


Ge 3 EE 





图 2-8 单 击 [ Thread Representation 图 2.9 【创建 螺纹 展示 】 对 话 杠 
Creation ] 按钮 

3) 在 模型 树 上 选择 [螺纹 . 1] 元素 ， 如 图 2-10 所 示 。 当 然 也 可 以 在 图 形 区 直接 选择 螺 
纹 ， 但 没有 在 模型 树 上 选择 方便 。 选 择 [螺纹 .1】 后 ,【 创 建 螺纹 展示 】 对 话 框 更 新 显示 ， 如 图 
2-11 所 示 ， 说 明 选 定 的 螺纹 将 生成 螺纹 符号 。 

注意 ! 如 果 零 件 中 有 多 个 螺纹 定义 ， 使 用 [所 有 螺纹 】 选 项 ， 可 以 直接 选中 所 有 螺纹 ， 
对 他 们 生成 螺纹 符号 。 

4) 单 击 对 话 框 内 的 【 确定】 按钮， 完成 设置 ， 并 且 关 闭 对 话 框 。 在 模型 树 上 显示 几何 网 
形 表 达 ， 如 图 2-12 所 示 。 同 时 在 图 形 上 生成 一 个 代表 螺纹 的 几何 图 形 ， 如 图 2-13 所 示 ， 这 
里 显示 的 是 三 个 3/4 的 圆 弧 ， 圆 弧 的 开口 边 用 两 条 线段 连接 起 来 。 


5) 单 击 [ Annotations 】( 注解 ) 工具 栏 内 的 【Tolerancing Advisor】 (公差 顾问 ) 按钮 眶 


Bo 
上 
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物 检 部 件 几何 体 
:及 草图 .1 
向 吓 档 .1 
击 [ 人 草图 .2 

Ee 到 阅 角 . 1 


朵 填充 器 .2 
二 :全 草图 .3 
， 
“站 

国 螺纹 .1 二 选 定 螺纹 
全 深度 口 所 有 螺纹 
全 - 螺 距 - 


图 2-10 在 模型 树 上 
选择 [螺纹 . 1] 元 素 图 2-11 【创建 螺纹 展示 】 对话 框 更 新 显示 









































上 吐 批 注 集 .1 
细 视 图 | 
上 和 @ 刘 切 视 图 .1 
全 Ss 构造 几何 图 形 
全 全 螺纹 的 几何 图 形 表 达 . 1 
瀛 上 部 甸 俯 平面 . 1 
必 下 部 螺 玖 平面 .1 
国 螺纹 柱 面 . 1 
图 2-12 在 模型 树 上 显示 几何 图 形 表达 图 2-13 ”图形 上 生成 一 个 
代表 螺纹 的 几何 图 形 
出 [语义 公差 顾问 】 对 话 框 。 这 里 显示 的 是 最 小 化 显示 的 对 话 框 ， 因 为 还 没有 选中 任何 的 几 
何 元 素 和 注解 ， 也 没有 生成 任何 的 基准 参考 框架 。 
6) 在 图 形 区 选择 代表 螺纹 的 中 间 3/4 圆 跌 ， 如 图 2-14 所 示 。 根 据 选择 的 元 素 , 【语义 
公差 顾问 ] 对 话 框 更 新 显示 ， 如 图 2-15 所 示 。 


gh 单 击 对 话 框 内 的 [螺纹 直径 ] 按 钮 中 由 预览 出 螺纹 直径 的 尺寸 M20 x1.5， 并 且 同 时 
弹出 [尺寸 定义 极限 】 对话 框 ， 如 图 2-16 所 示 。 对 话 框 提供 下 列 选 项 : 

Q) 螺 距 : 允许 用 户 在 螺纹 尺寸 标注 中 显示 螺 距 值 。 

@) 公差 等 级 允许 用 户 在 螺纹 尺寸 标注 中 定义 和 显示 螺纹 的 公差 等 级 。 

8) 勾 选 对 话 框 内 的 [ 螺 距 ] 和 【公差 等 级 】 选 项 ,在 【公差 等 级 】 选 项 右 侧 的 下 拉 列 表 框 
内 选择 公差 等 级 为 “6g”。 根 据 选 择 的 标准 生成 螺 距 值 ， 本 例 中 螺 距 值 为 1. Smm。 

9) 单 击 【 尺 寸 定义 极限 ] 对 话 框 内 的 [确定 按钮 ， 在 图 形 区 生成 螺纹 的 尺寸 标注 ， 如 图 
2-17 所 示 。 

根据 选择 的 标准 ，M 取代 了 代表 直径 的 尺寸 标注 $9。 如 果 不 选 择 任何 标准 ， 在 生成 螺纹 
标注 时 将 显示 代表 直径 的 尺寸 标注 $。 
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义 公 差 顾问 





记 FP 命令 - 
污 Ja ll 几何 特征 类 型 一 可 个 曲面 、 选 孔 | 
| 




















君 义 公 差 顾问 ] 对 话 框 更 新 显示 














到 2-14 ”选择 代表 螺 到 2-153 【 语 
纹 的 中 间 3/4 圆 弧 















M20X1. 5-6g [ 





图 2-16 【尺寸 定义 极限 ] 对 话 框 图 2-17 在 图 形 区 生成 
螺纹 的 尺寸 标注 


10) 重新 回 到 【语义 公差 顾问 ] 对 话 框 ， 按 住 键盘 中 的 【 Ctrl] 键 ， 选 中 代表 螺纹 开始 平面 
结束 平面 的 3/4 圆 孤 ， 如 图 2-18 和 图 2-19 所 示 。 








M20X1. 5-6g M20X1. 5-6g 








-一 一 ， 


到 2-18 ”选中 代表 螺纹 开始 平面 的 3/4 圆 弧 图 2-19 ”选中 结束 平面 的 3/4 圆 弧 
注意 ! 代表 螺纹 开始 和 结束 平面 的 3/4 圆 陶 也 被 认为 是 平面 ， 可 以 像 其 他 平面 一 样 ， 


其 进行 公差 标注 。 














对 
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11 ) 选择 后 ， 根 据 选择 的 元 素 ,【 语 义 公 差 顾 问 ] 对话 框 再 次 更 新 显示 ， 如 图 2-20 所 示 。 





公差 
局 常规 公差 














语义 公差 顾问 





型 | 一 个 曲面 个 曲面 选 荡 ~| 


加 














图 2-21 【尺寸 定义 的 限制 ] 对 话 框 


图 2-20 【语义 公差 顾问 ] 对 话 框 再 次 更 新 显示 

【尺寸 定义 的 限制 ] 对 话 框 提供 如 下 的 选项 . 

QD 常规 公差 : 允许 用 户 预 先 定义 一 个 公差 的 等 级 。 

@ 数值 ， 允 许 用 户 定义 上 限 ， 并 且 可 选 地 定义 下 限 (在 没有 选中 [对 称 下 限 ] 选 项 时 )。 

@) 列表 值 ， 允 许 用 户 定义 装配 公差 。 

@ 单一 限制 : 允许 用 户 输入 一 个 最 小 或 者 最 大 的 公差 值 。 使 用 [ 增 量 / 标 称 】 数字 栏 ， 
可 以 输入 一 个 相对 于 名 义 值 的 公差 限 值 。 例 如 ， 名 义 直 径 为 10， 如 果 输 入 的 数字 是 1， 则 允 
许 的 尺寸 值 是 11。 

13) 勾 选 [列表 值 ] 选 项 ， 默 认 选 项 内 的 H7 。 

14) 单 击 [尺寸 定义 的 限制 ] 对 话 框 内 的 [确定 ] 按 钮 ， 单 击 【语义 公差 顾问 ] 对 话 框 内 的 
【关闭 ] 按 钮 ， 螺 纹 的 长 度 尺寸 标注 和 公差 显示 在 图 形 区 和 模型 树 上 ， 如 图 2-22 和 图 2-23 所 示 。 





























启 线 大 小 . 1 
.| 
ss 构造 几何 图 形 
霹 人 全 螺纹 的 几何 图 形 表达 . 1 
4 
国 螺纹 柱 面 . 1 
图 2-23 ”螺纹 的 长 度 尺 寸 标 注 
和 公差 显示 模型 树 上 


I 
| 











图 2.22 螺纹 的 长 度 尺寸 标注 和 
公差 显示 在 图 形 区 




















2.3 在 非 经 典 面 上 生成 公差 基准 


本 节 讲 述 在 一 个 圆 球 的 表面 生成 公差 基准 的 范例 。 圆 球面 不 是 一 般 的 平面 ， 生 成 公差 基 
准 有 一 定 的 特殊 性 。 所 谓 非 经 典 面 就 是 这 样 的 面 ， 也 包括 组 合 面 。 

1) 打开 文件 SupportAndSpheres. CATProduct。 

2) 单 击 [ Annotations】( 注解) 工具 栏 内 的 【Tolerancing Advisor】 (公差 顾问 ) 按 钮 
出 [语义 公差 顾问 】 对 话 框 。 目 前 显示 的 是 最 小 化 显示 的 对 话 框 ， 因 为 还 没有 选中 任何 的 几 
何 元 素 和 注解 ， 也 没有 生成 任何 的 基准 参考 框架 。 

3) 按 住 键盘 上 的 【Cul] 键 ， 将 图 形 上 的 三 个 球面 都 选中 ， 如 图 2-24 所 示 。 








图 2-24 选中 图 形 上 的 三 个 球面 
4) 选择 后 ， 根 据 选择 的 元 素 ,【 语 义 公 差 顾 问 ] 对 话 框 更 新 显示 ， 如 图 2-25 所 示 。 


语义 公差 顾问 





现 有 基准 参考 框架 
标注 











图 2-25 【语义 公差 顾问 ] 对 话 框 更 新 显示 
5) 单 击 对 话 框 内 的 [语义 基准 ] 按 馈 攻 |， 弹出 [语义 基准 ] 对 话 框 ， 如 图 2-26 所 示 。 
6) 单 击 [语义 基准 ] 对 话 框 的 [确定 ] 按 钮 ， 完 成 基准 定义 ， 在 图 形 区 显示 出 基准 标注 ， 如 
图 2-27 所 示 。 
基 淮 标注 区 


基准 目标 


[标注 | 别名 | 写 守 [六 请 
EE 








一 基准 戎 考 系 
口 以 最 后 创建 的 基准 创建 DRF 














2-26 【语义 基准 ] 对 话 框 图 227 图 形 区 显示 出 基准 标注 
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所 谓 纯粹 曲面 ， 就 是 指 没有 厚度 的 曲面 ， 它 还 没有 形成 一 个 完整 的 实体 结构 。 
3.1 创建 公差 基准 和 与 基准 相关 的 公差 


本 节 说 明 如 何在 纯粹 曲面 上 创建 公差 基准 和 与 基准 相关 的 公差 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Tolerancing “Annotations 06。 

2) 在 模型 树 上 右键 单 击 【Datum scheme】， 如 图 3-1 所 示 。 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【 Set Current】( 设置 为 当前 ) 选 项 ， 将 [Datum scheme] 设 置 为 当前 元 素 。 将 [ Datum scheme ] 设 
置 为 当前 选项 后 ， 后 面 所 添加 的 任何 标注 都 标注 在 Datum scheme 上 。 





3) 单 击 [Annotations】( 注解 ) 工具 栏 内 的 【Tolerancing Advisor】 (公差 顾问 ) 按钮 呈 
出 【语义 公差 顾问 】 对话 框 。 目 前 显示 的 是 最 小 化 显示 的 对 话 框 ， 因 为 还 没有 选中 任何 的 几 
何 元 素 和 注解 ， 也 没有 生成 任何 的 基准 参考 框架 。 

4) 在 零件 上 选择 角落 的 四 个 平面 ， 如 图 3-2 所 示 。 生 成 的 标注 将 显示 在 最 后 选择 的 平 
面 上 。 





























上 -发 几何 图 形 集 . 1 
二 溃 批 注 集 .1 
绚 捕 获 


息 "SK 
息 Hole [Derm aee 


午 Surface positioning 


上 -各 视图 
图 3-1 右键 单 击 [ Datum scheme]】 图 3-2 在 零件 上 选择 角落 的 四 个 平面 
选择 四 个 平面 后 , 【语义 公差 顾问 ] 对 话 框 更 新 显示 ， 如 图 3-3 所 示 。 

















5) 单 击 对 话 框 内 的 【 语 下 义 基 准 ] 按 便 时 图 在 在 最 后 选择 的 面 上 生成 公差 基准 ， 如 图 3-4 
所 示 ， 同 时 弹出 【基准 定义 ] 对 话 框 ， 如 图 3-5 所 示 。 

6) 单 击 对 话 框 内 的 [添加 ] 按 钮 ， 弹 出 [基准 目标 ] 对 话 框 ， 如 图 3-6 所 示 。 保 持 对 话 框 
内 的 选项 不 变 。 

7) 在 图 形 区 选择 标注 点 的 位 置 ， 如 图 3-7 所 示 。 依 次 选择 四 个 平面 中 的 四 个 点 。 
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语义 公差 顾问 
现 有 基准 参考 框架 命令 


泥 癌 | 几何 特征 类 型 | 一 个 曲面 、# 个 曲面 、 选 也 
六 这 Pec | CC 

















基准 目标 区 区 | 
局 自动 命 

标注 [fl 
七 促 限 点 

中 图 弧 的 

矩形 的 

[nr 自 X lOmm 




















图 3-5 【基准 定义 】 对话 框 3-6 【基准 目标 】 对 话 框 


不 必 单 击 对 话 框 内 的 【确定 】 按 钮 ， 直 接 单 击 下 一 个 点 ， 就 在 刚 选择 的 点 上 自动 生成 
标注 。 





8) 单 击 [ 基 准 目标 】 对 话 框 内 的 [ 确定】 按钮 ， 结 束 基 准 目标 标注 的 创建 。 此 时 ,【 基 准 
定义 】 对 话 框 更 新 显示 ， 如 图 3-8 所 示 。 








车 淮 目 标 : 2 
基准 目标 : 
基准 目标 : 




















顶点 /草图 . 5/ 几 何 图 形 集 . 1 





图 3-7 选择 标注 点 的 位 置 














到 3-8 【基准 定义 ] 对 话 框 更 新 显示 
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9) 单 击 [基准 定义 】 对 话 框 内 的 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 基准 创建 。 在 几何 图 形 
和 模型 树 上 都 生成 了 基准 和 基准 目标 ， 如 图 3-9 和 图 3-10 所 示 。 


卢 必 批注 集 . 1 
驳 捕 获 
舌 Datun scheme 
Ps positioning 
午 Surface positioning 







































































-加 视图 
= eg 数据 
简单 基准 | 
日 基准 目标 . 1 (A1) 
日 基准 目标 . 2 (42) 
日 基准 目标 . 3 (43) 
日 基准 目标 . 4 (44) 
图 3-9 在 几何 图 形 生 成 了 基准 和 基准 目标 图 3-10 在 模型 树 上 生成 了 
基准 和 基准 目标 


10) 不 要 关闭 【语义 公差 顾问 】 对 话 框 ， 在 下 一 节 中 ， 继 续 使 用 该 对 话 框 进行 定义 。 
3.2 创建 尺寸 标注 和 关联 的 基准 


本 节 说 明 如 何在 纯粹 曲面 上 创建 尺寸 标注 和 关联 的 基准 。 

可 对 五 种 孔 ( 圆 柱 孔 、 延 长 孔 、. 带 倒 棱 的 矩形 孔 、 带 导 角 的 和 抢 形 孔 .其 他 孔 ) ， 创 建 公 差 
标注 。 

1) 选择 零件 中 的 孔 棱 边 ， 如 岁 3-11 所 示 。【 语义 公差 顾问 ] 对 话 框 更 新 显示 ， 如 图 
3-12 所 示 。 























图 3-11 选择 零件 中 的 孔 棱 边 图 3-12 【语义 公差 顾问 】 对 话 框 更 新 显示 








be 
2) 单 击 对 话 框 内 的 [ 直径] 按钮 划 弹出 [尺寸 定义 的 限制 ] 对 话 杠 ， 如 图 3-13 所 示 。 
保持 对 话 框 内 的 选项 不 变 ， 单 击 对 话 框 内 的 [ 确定] 按钮， 关闭 对 话 框 ， 生 成 孔 的 尺寸 标注 ， 
如 图 3-14 所 示 。 


3 ) 单 击 [语义 公差 顾问 ] 对 话 框 内 的 [语义 基准 ] 按 鲁 | | 弹出 【基准 定义 】 对 话 框 ， 
如 图 3-15 所 示 。 保 持 对 话 框 内 的 选项 不 变 ， 单 击 【 确定】 按钮 ， 完 成 设置 ， 在 孔 的 标注 上 增 
加 了 基准 标注 ， 如 图 3-16 所 示 。 

4) 在 图 形 区 选择 延长 孔 的 两 个 棱 边 ， 如 图 3-17 所 示 。 根 据 选 择 内 容 , 【语义 公差 顾 
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问 ] 对 话 框 更 新 显示 ， 如 图 3-18 所 示 。 





尺寸 定义 的 限制 
公关 
口 常规 公关 








口 数值 








项 列表 值 
王 A 0.021 mm 
口 单一 限制 
人 @ 景 小 口 景 大 





口 在 JDC 下 不 需要 理想 形状 








器 














3-13 【尺寸 定义 的 限制 ] 对 话 框 图 3-14 ”了 和 孔 的 尺寸 标注 








基准 标注 历 
基准 目标 
添加 . .| 


= 一 


一 基准 参考 系 一 
口 以 最 后 创建 的 基准 创建 DRF 

















器 
me 
及 
本 
蚀 
妈 
三 
Ei 
HH 
洒 

















匡 妈 3-16 ”在 孔 的 标注 上 增加 了 基准 标注 














图 3-17 选择 延长 孔 的 两 个 棱 边 图 3-18 【语义 公差 顾问 】 对 话 框 更 新 显示 

















5) 单 击 [语义 公差 顾 间 ] 对 话 框 内 的 [距离 创建 按钮 岂 ， 弹 出 [尺寸 定义 的 限制 ] 对 话 
框 ， 如 图 3-19 所 示 。 保 持 对 话 框 内 的 选项 不 变 ， 单 击 [ 确定] 按钮 ， 弹 出 [标注 创建 ] 警 告 消 
息 框 ， 如 图 3-20 所 示 ， 提 示 用 户 ， 标 注 不 能 使 用 活动 视图 。 单 击 消息 框 内 的 [确定 】 按 钮 ， 
关闭 消息 框 。 对 延长 和 孔 生 成 尺寸 标注 ， 如 图 3-21 所 示 。 


6) 单 击 [语义 公差 顾问 ] 对 话 框 内 的 [语义 基准 ] 按 钮 | 里 |， 阐 出 [基准 定义 ] 对 话 框 ， 
如 图 3.22 所 示 。 保 持 对 话 框 内 的 选项 不 变 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 完 成 设置 ， 在 孔 的 标注 上 增 
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加 了 基准 标注 ， 如 图 3-23 所 示 。 


[公关 
口 常规 公差 











负 列表 值 





Ly A 013 mm 
口 单一 限制 














在 0IC 下 不 需要 理想 形状 








图 3-19 【尺寸 定义 的 限 




















判 】 对 话 框 





到 3-21 延长 孔 生 成 尺寸 标注 











口 以 最 后 创建 的 基准 创建 DRF 
口 以 最 后 创建 的 3 个 基准 创建 DEF | 


3-22 【基准 定义 】 对 话 村 





7) 在 模型 树 上 也 生成 了 基准 和 斥 才 标 注 的 名 称 ， 如 图 3-24 所 示 。 
8) 不 要 关闭 [语义 公差 顾问 ] 对 话 框 ， 在 下 一 节 中 ， 继 续 使 用 该 对 话 框 进行 定义 。 





图 323 在 孔 的 标注 上 
增加 了 基准 标注 


3.3 创建 基准 参考 系 


本 节 说 明 如 何在 纯粹 曲面 上 创建 基准 参考 系 。 





FP" 数据 


里 简单 基 
Le 基准 
里 简单 基 
里 简单 基 
se 凡 寸 
吉 线 大 小 . 
证 线 大 小 


mil 











E. 1 他) 














标 . 1 (1) 








EE. 2 (BE) 











EE. 3 (0) 








2 


图 3-24 模型 树 上 生成 的 基准 
和 尺寸 标注 的 名 称 
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1) 单 击 [语义 公差 顾问 ] 对 话 框 内 的 【添加 】 按 钮 ， 弹 出 【基准 参考 系 】 对 话 框 ， 如 图 
3-25 所 示 。 

2) 在 对 话 框 内 的 【基准 ]】 选 项 区 依次 选择 标注 A、B 、C， 三 个 标注 名 称 分 别 进 入 下 面 的 
三 个 基准 系 框 内 ， 如 图 3-26 所 示 。 单 击 对 话 框 内 的 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。【 语 义 公 差 
顾问 ] 对 话 框 内 的 显示 内 容 更 新 ， 三 个 基准 系 框 名 称 显示 在 对 话 框 内 ， 如 图 3-27 所 示 。 同 时 
在 模型 树 上 也 显示 基准 参考 框架 的 名 称 ， 如 图 3-28 所 示 。 




















现 有 的 基 惟 芬 考 系 现 有 的 基准 券 考 系 
标注 标注 | 别名 















































Gm] oa | 
图 3-25 【基准 参考 系 】 对 话 框 图 3-26 三 个 标注 名 称 
分 别 进 入 三 个 基准 系 框 内 

3) 不 要 关闭 【语义 公差 顾问 对话 框 ， 在 下 一 闻 中， 继续 使 用 该 对 话 框 进行 定义 。 











-入 视图 
Le 
芭 参 考 框架 
到 基准 参考 框架 .1 (41B|0Q) 
Se 尺寸 
西 线 大 小 .1 
总 线 大 小 .2 


到 3-27 ”三 个 基准 系 框 名 称 显 示 图 3-28 模型 树 上 显示 基准 
在 对 话 框 内 参考 框架 名 称 









































3.4 ”在 孔 上 创建 公差 标注 


本 节 说 明 如 何在 纯粹 面 的 孔 上 创建 几何 公差 标注 。 

1) 在 模型 树 上 右键 单 击 [ Datum scheme】， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ Unset Current 】( 不 
设置 为 当前 ) 选 项 ， 将 [Datum scheme】 设 置 为 不 是 当前 元 素 。 

2) 在 [语义 公差 顾问 ] 对 话 框 内 选择 基准 参考 框架 的 名 称 ， 如 图 3-29 所 示 。 

3) 在 图 形 区 选择 延长 孔 的 整个 棱 边 ， 如 图 3-30 所 示 。 根 据 选 择 内 容 , 【语义 公差 顾 
间 ] 对 话 框 更 新 显示 ， 如 图 3-31 所 示 。 

















16 CATIA 公差 设计 与 实时 泻 染 教程 











和 | 3-30 ”选择 延长 孔 的 整个 棱 边 
































。 | 
-一 一 加 
取消 选择 




















图 3-31 【语义 公差 顾问 ] 对 话 框 更 新 显示 


村 

4) 单 击 [ 带 DRF 的 位 置 规格 ] 近 得到 弹出 【几何 公差 ] 对 话 框 ， 如 图 3-32 所 示 。 保 
持 对 话 框 内 的 选项 不 变 ， 单 击 对 话 框 内 的 [确定 ] 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 生 成 几何 公差 标注 ， 
如 图 3-33 所 示 ， 并 且 在 模型 树 上 出 现 几何 公差 的 名 称 ， 如 图 3-34 所 示 。 




















基 淮 元 素 的 实体 条 件 : 
已 定 当 太 小 


自由 状态 变化 : 








sl 
到 3-32 【几何 公差 ] 对 话 框 图 3-33 ”生成 几何 公差 标注 

5) 在 [语义 公差 顾问 ] 对 话 框 内 选择 基准 参考 框架 的 名 称 。 

6) 在 图 形 区 选择 锁 形 孔 的 所 有 校 边 ， 如 图 3-35 所 示 。 

















-二 

7) 单 击 [ 带 DRF 的 位 置 规格 ] 按 馈 志 | 弹出 [几何 公差 ] 对 话 框 。 保 持 对 话 框 内 的 选 
项 不 变 ， 单 击 对 话 框 内 的 【确定 ]】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 生 成 几何 公差 标注 ， 如 图 3-36 所 示 ， 
并 且 在 模型 树 上 出 现 几 何 公 差 的 名 称 ， 如 图 3-37 所 示 。 
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O00 
已 参 考 柜 四 = 
| 珈 基准 参考 框架 .1 心 |B | 名 了 -一 
Tee 可 图 形 公 着 \ 
+ 位 置 .1 
ben Rl 
西 线 大 小 . 1 人 
霹 线 大 小 .2 | 
图 3-34 模型 树 上 出 现 图 3-35 选择 锁 形 孔 的 所 有 校 边 
几何 公差 的 名 称 
floralsl|c 
A i 参考 框架 
| 本 基准 参考 框架 .1 (4|E|0) 
-Sm 几何 图 形 公差 
F: 位 置 . 1 
书 
二 车 -所 a 位 置 .2 
a ! 上 线 大 小 .1 
0 志 线 大 小 .了 
图 3-36 ”生成 几何 公差 标注 到 3-37 ”在 模型 树 上 出 现 几 何 公差 的 名 称 














8) 不 要 关闭 【语义 公差 顾问 ] 对 话 框 ， 在 下 一 节 中 ， 继 续 使 用 该 对 话 框 进行 定义 。 
3.5 在 纯粹 曲面 上 创建 公差 标注 


本 节 说 明 如 何在 纯粹 曲面 上 创建 公差 标注 。 

1) 在 模型 树 上 右键 单 击 捕获 下 面 的 [Hole positioning】， 如 图 3-38 所 示 。 在 出 现 的 快捷 
菜单 中 选择 [ Unset Current】, 将 [ Hole positioning ] 设置 为 不 是 当前 元 素 。 在 模型 树 上 右键 单 
击 捕获 下 面 的 [ Surface positioning】， 在 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 [ Set Current】， 将 [ Surface posi- 
tioning 设置 为 当前 元 素 。 

2) 在 [语义 公差 顾问 对话 框 内 选择 基准 参考 框架 的 名 称 。 


3) 选择 零件 上 的 一 个 曲面 ， 如 图 3-39 所 示 。 根 据 选择 内 容 ,， 【语义 公差 顾问 】 对话 框 
更 新 显示 ， 如 图 3-40 所 示 。 
























































Fag 捕获 | 
哺 Datunm scheme , Si | 
和 Ns | 昌 : 
和 Surface me ontionne | T aa 




















3-38 ”右键 单 击 捕获 下 面 的 [ Hole positioning】 图 3-39 ”选择 零件 上 的 一 个 曲面 
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语义 公差 顾问 
现 有 基准 攀 考 框架 命令 
潍 加 ;中 儿 何 特征 类 型 | 一 个 曲面 、W 个 曲面 、 选 万 | 








取消 选择 _| 





图 3-40 【语义 公差 顾问 对话 框 更 新 显示 








4) 单 击 对 话 框 内 的 [种 DRF 的 曲面 轮廓 规格 ] 按 鲁 | 全 | 弹出 [几何 公差 对话 框 ， 如 
图 3-41 所 示 。 


5) 在 对 话 框 内 的 [公差 值 ] 选 项 组 内 的 [数值 ] 栏 内 输入 0. 1mm。 


6) 在 对 话 框 内 单 击 [公差 带 】 选 项 卡 ， 将 [已 转换 的 轮廓 公差 ] 按 外 加) 汉中 ， 如 图 3-42 
所 示 。 


几何 公差 
公差 秆 


画 数 俏 : [0. lmm 人 院 
sw Se LA 


口 复 公公 差 人 
@ 交 数值 : 


图 
; 口 表 列 : 
蝇 
重复 基准 门口 
































口 复 语 公差 























| > 
常规 | 单位 至 | 公差 融 | 加 
修改 器 


























二 | 


时 
修改 器 


基 谁 元 素 的 实体 条 件 : 
已 定 六 大 小 





闪 太 让 站 ， 基准 元 素 的 实体 条 件 : 
自由 状态 变化 : 宇 定 入 于 小 





公差 带 方 庙 自由 状态 变化 : 
公差 带 方 向 























妈 3-41 【几何 公差 ] 对 话 框 图 3-42 ”选中 【已 转换 的 轮廓 公差 】 
按钮 加 














7) 单 击 对 话 框 内 的 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 在 曲面 上 生成 几何 公差 标注 ， 如 图 3-43 
所 示 ， 并 且 在 模型 树 上 出 现 几 何 公差 的 名 称 ， 如 图 3-44 所 示 。 

8) 在 模型 树 上 右键 单 击 捕获 下 面 的 [ Surface positioning】， 在 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 
【 Unset Current】， 将 [ Surface positioning] 设置 为 不 是 当前 元 素 。 
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定位 曲面 轮廓. 1 
六 ， 
尺寸 定位 曲面 轮廓. 
西 线 大 小 


襄 线 大 小 


3-43 ”在 曲面 上 生成 几何 公差 标注 到 3-44 在 模型 树 上 
出 现 几 何 公差 的 名 称 














第 4 章 创建 注解 


4.1 创建 文字 注解 


本 节 讲 述 如 何 创建 文字 注解 。 
可 以 创建 三 种 文字 注解 : 带 有 引导 线 的 文字 ; 单纯 文字 ; 与 屏幕 平行 的 文字 。 
创建 的 文字 被 指定 到 一 个 没有 宽度 限制 的 文本 框 内 。 可 











以 在 创建 之 前 和 之 后 设置 文本 的 图 形 属 性 (包括 错 点 .字体 大 可 器 批注 集 . 1 
小 等 ) 。 可 以 在 任何 时 间 把 当前 字体 修改 为 其 他 字体 。 -5 千 视 图 
示范 操作 如 下 : 德 正 视图 . 1 
1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 a ke 
2) 激活 [正视 图 .2] 注 解 平面 。 在 模型 树 上 右键 单 击 [ 正 页 下 
视图 .2】， 如 图 4-1 所 示 。 在 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 [激活 视 














到 4-1 在 模型 树 上 右键 














图 ] 选 项 。 单 击 [正视 图 .2]】 
3) 单 击 [【 Annotations】] (注解 ) 工 具 栏 内 的 【 带 有 引导 线 的 
文本 按钮 三 


4) 在 图 形 区 选择 零件 底座 的 前 表面 ， 如 图 4-2 所 示 ， 定 义 这 个 面 作为 引导 线 箭头 的 末 
端面 。 选 择 底 表面 后 ， 弹 出 [文本 编辑 器 】 对 话 框 ， 如 图 4-3 所 示 。 








图 4-2 ”选择 零件 底座 的 前 表面 图 4-3 【文本 编辑 器 】 对 话 框 

注意 ， 本 节 的 例题 选择 的 是 几何 元 素 ， 用 户 也 可 以 选择 零件 设计 工作 台 和 通用 形状 设计 
工作 台 设 计 的 其 他 元 素 。 此 时 ， 生 成 的 注解 将 不 与 选择 的 特征 粘贴 ， 而 是 粘贴 到 特征 的 最 高 
层次 的 元 素 上 。 

如 果 激 活 的 视图 是 无 效 的 ， 将 弹出 一 个 警告 消息 框 ， 告 诉 用 户 无 法 使 用 激活 的 视图 。 

此 时 ， 生 成 的 注解 将 显示 在 与 所 选 平面 垂直 的 注解 面 上 。 

5) 在 [文本 编辑 器 ] 对 话 框 输入 注解 文字 ， 在 本 例题 中 输入 “我 的 第 一 个 注解 "， 如 图 
4-4 所 示 。 

6) 单 击 [ 文 本 编辑 器 】 对 话 框 内 的 【确定 】 按 钮 ， 在 外 表面 生成 第 一 个 文本 注解 ， 如 图 
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图 4-4 【文本 编辑 器 ] 对 话 框 输入 “我 的 第 一 个 注解 ” 





4-5 所 示 。 


7) 单 击 [ Annotations】 (注解 ) 工 具 栏 内 的 [文本 ] 按 钮 三 5。 仍然 选择 零件 的 底 外 表面 。 
8) 选择 后 ， 弹 出 [文本 编辑 器 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 内 输入 “我 的 第 二 个 注解 "， 单 击 对 话 


框 内 的 [确定 按钮 ， 关闭 对 话 框 ， 在 零件 的 外 表面 生成 一 个 新 的 文字 注解 ， 如 图 4-6 所 示 。 








图 4-5 外 表面 生成 第 一 个 文本 注解 




















图 4-6 在 零件 的 外 表面 生成 
新 的 文字 注解 


人 








RE 
9) 【Annotations】( 注 解 ) 工具 栏 内 的 [平行 于 屏幕 的 文本 ] 按 钮 .和 <。 仍 然 选 择 零 件 的 底 
外 表面 。 


10) 选择 后 ， 弹 出 [文本 编辑 器 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 内 输入 “我 的 第 三 个 注解 ”， 单 击 对 
话 框 内 的 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 在 零件 的 外 表面 生成 一 个 新 的 平行 于 屏幕 文字 注解 ， 
如 图 4-7 所 示 。 


11) 在 模型 树 上 的 注解 下 面 ， 显 示 有 三 个 新 的 文本 ， 如 图 4-8 所 示 。 











点 中 注解 
有 文本 . 1 《Surfa...) 
Rec 文本 .2 (Surfa...) 
有 文本 .3 (Dther...) 
rec 文本 .4 《我 的 第 一 个 ...) 
fer 文本 .5 《我 的 第 二 个 ...) 
rec 文本 . 6 我 的 第 三 个 注解 . ..) 


图 4-7 ”外 表面 生成 一 个 新 的 平行 于 屏幕 文字 注解 图 4-8 显示 有 三 个 新 的 文本 





入 的 第 三 个 注解 


























4.2 创建 标志 注解 


本 市 说 明 如 何 生成 标志 注解 。 
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标志 注解 允许 用 户 对 自己 的 文件 添加 链接 ， 使 用 这 些 链接 ， 可 以 跳 转 到 不 同 的 地 方 ， 如 
市 场 代表 处 、 一 个 文本 文件 或 者 局 域 网 的 HTML 网 页 。 

可 以 对 模型 、 产 品 、 零 件 以 及 其 他 任何 的 组 成 元 素 添 加 链接 。 

可 以 生成 两 种 标志 注解 带 有 引导 线 的 标志 注解 ， 标志 注解 。 

创建 的 文字 被 指定 到 一 个 没有 宽度 限制 的 文本 框 内 。 可 以 在 创建 之 前 和 创建 之 后 设置 文 
本 的 图 形 属 性 (包括 错 点 .字体 大 小 等 ) 。 可 以 在 任何 时 间 把 当前 字体 修改 为 其 他 字体 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 

2) 激活 [正视 图 . 2] 注解 平面 。 在 模型 树 上 右键 单 击 [ 正视 图 .2】。 在 出 现 的 快捷 菜单 
中 选择 [激活 视图 ] 选项 。 

3) 单 击 [ Annotations】( 注解 ) 工具 栏 内 的 [ 带 有 引导 线 的 标志 注解 按钮 &2 


4) 在 图 形 区 选择 零件 底座 的 前 表面 ， 如 图 4-9 所 示 ， 定 义 这 个 面 作为 引导 线 箭头 的 末 
端面 。 选 择 底 表 面 后 ， 弹 出 【标志 注解 定义 】 对 话 框 ， 如 图 4-10 所 示 。 
































UL: 
链接 到 文件 或 URL 




















到 4-9 ”选择 零件 底座 的 前 表 鸡 

对 该 对 话 框 说 明 如 下 : 

J 在 [名 称 ] 栏 内 可 以 为 标志 注解 定义 新 的 名 称 。 

Q 可 以 为 标志 注解 设置 一 个 或 者 多 个 链接 。 单 击 后 面 的 [浏览 按钮 ， 可 以 查看 超级 链接 。 

(3 在 [链接 到 文件 或 URL]】 栏 内 ， 可 以 看 到 不 同 的 链接 方式 : 

a 要 激活 链接 ， 可 以 选中 其 中 一 个 ， 然 后 单 击 [ 转 至 】 按 钮 。 

b. 要 除去 链接 ， 可 以 选中 其 中 一 个 ， 然 后 单 击 [ 除去] 按钮 。 

c 要 编辑 链接 ， 可 以 选中 其 中 一 个 ， 然 后 单 击 [ 编辑 ] 按 钮 。 

(4 单 击 [ 更 多 】 按 钮 ， 显 示 更 多 的 定义 内 容 ， 可 以 允许 用 户 定 义 隐藏 的 文字 ， 如 图 4-11 
所 示 。 当 鼠标 放 在 标志 注解 位 置 时 ， 隐 藏 的 文字 才 会 显示 出 来 。 

a. 可 以 在 对 话 框 内 输入 文字 ， 也 可 以 从 一 个 文本 文件 导入 文字 。 

pb. 可 以 保持 [隐藏 文本 ] 栏 的 内 容 为 空 日。 

注意 ! 链接 的 文字 和 隐藏 的 文字 在 生成 工程 图 样 时 是 不 可 用 的 ， 换 和 句 话说， 这 样 的 注解 
不 会 自动 显示 在 工程 图 样 中 。 

注意 ! 本 节 的 例题 选择 的 是 几何 元 素 ， 用 户 也 可 以 选择 零件 设计 工作 台 和 通用 形状 设计 





4-10 【标志 注解 定义 ] 对 话 框 
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标志 注解 定义 


和 各 
URL: 一 
多 楼 到 文 伞 或 EL es 
































追加 外 部 交 件 内 容 」 香 置 字段 














图 4-11 【标志 注解 定义 ] 对 话 框 允许 用 户 定义 隐藏 的 文字 

工作 台 设计 的 其 他 元 素 。 此 时 ， 生 成 的 标志 注解 将 不 与 选择 的 特征 粘贴 ， 而 是 粘贴 到 特征 的 
最 高 层次 的 元 素 上 。 如 果 激 活 的 视图 是 无 效 的 ， 将 弹出 一 个 警告 消息 框 ， 告 诉 用 户 无 法 使 用 
激活 的 视图 。 此 时 ， 生 成 的 标志 注解 将 显示 在 与 所 选 平面 重 直 的 注解 面 上 。 

5) 定义 注解 内 容 。 在 本 例题 中 ， 定 义 内 容 如 下 : 

注解 名 称 : 新 注解 ; 链接: www. 3ds. com( 达 索 的 官方 网 站 ) ; 隐藏 文字 : 转 至 3DS 的 
网 络 世 界 。 

定义 完成 后 的 [标志 注解 定义 】 对 话 框 如 图 4-12 所 示 。 

6) 单 击 对 话 框 内 的 【 确定】 按钮 ， 完 成 标志 注解 创建 ， 如 图 4-13 所 示 。 只 有 当 鼠 标 移 
动 到 新 注解 名 称 的 位 置 时 ， 才 显示 和 矩形 框 内 的 内 容 ， 移动 鼠 标 后 矩形 框 内 的 内 容 消 失 。 














王 定 内 
名 称 : 贰 注解 
URL: | | 污 用 | 
[链接 到 文件 或 ， RL 一 一 一 一 





< 更 少 ] 





























全 确定 | 号 取消 | 





Hi 


图 4-12 ”定义 完成 后 的 [标志 注解 定义 对话 框 图 4-13 创建 的 新 标志 注解 

















7) 单 击 [ Annotations】( 注 解 ) 工 具 栏 内 的 [标志 注解 ] 按 钮 2 

A i Yt en de 在 标志 注解 名 称 栏 内 输 
和 人 名称 【新 标志 注解 2】， 然 后 定义 指向 一 个 新 的 链接 [ www. tsinghua. edu. cn 】， 在 隐藏 文字 
ee a ti 输入 完成 后 ， 单 击 对 话 框 内 的 【确定 】 按 钮 ， 完 成 设置 ， 生 
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成 新 的 标注 注解 ， 如 图 4-14 所 示 。 
9) 在 模型 树 上 [注解] 下面 有 两 个 新 的 注解 名 称 ， 如 图 4-15 所 示 。 注 解 的 名 称 是 以 
“注解 . xxx” 自动 命名 的 ， 可 以 通过 属性 进行 修改 。 


pt 

















二 注解 
Rec 文本 .1 (Surfa...) 
Rec 文本 .2 (Surfa...) 
有 5 文本 .3 (Other,..}) 


























DD 标志 注解 . 1 (新 注解 ) 
本 D 
加 4-14 ”创建 的 新 标志 注解 2 4-15 “在 模型 树 上 [ 注解】 
下 面 有 两 个 新 的 注解 名 称 


4.3 添加 属性 链接 


本 节 说 明 如 何在 生成 注解 时 添加 属性 链接 参数 ， 本 节 添 加 的 属性 链接 对 于 添加 纯 文本 和 
标志 注解 都 是 适用 的 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 

2) 双击 图 形 区 中 的 文本 [ Surface Treatment】， 如 图 4-16 所 示 。 双 击 后 弹出 [文本 编辑 
器 】 对 话 框 ， 如 图 4-17 所 示 。 














| 
Surface Treatement 


图 4-16 ”双击 图 形 区 中 的 文本 [ Surface Treatment】 4-17 【文本 编辑 器 ] 对 话 框 
3) 将 鼠标 移动 到 [文本 编辑 器 ] 对 话 框 文字 的 后 面 单 击 一 下 ， 也 就 是 不 要 选中 文字 。 在 
图 形 区 中 的 文字 上 右键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [属性 链接 ] 选 项 ， 如 图 4-18 所 示 。 
4) 在 模型 树 上 单 击 最 上 面 的 零件 名 称 [ Annotations ”Part 04】， 如 图 4-19 所 示 ， 也 就 
是 说 ， 将 定义 零件 的 所 有 参数 都 显示 出 来 。 选 择 后 ， 弹 出 【[ 属性 链接 面板 ] 对 话 框 ， 如 图 4-20 
所 示 。 
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居于 图 的 中 心 
重组 

隐藏 ”显示 

时 性 ”Alt+Enter 
其 它 选择 . . . 


属性 链接 ”入 


选择 [属性 链接 】 选项 





4-18 


属性 链接 面板 


当前 选择 : [Part1 
属性 列表 


BAnnotations Part_04 





守 物 要 部 件 几 何 体 


4-19 在 模型 树 上 单 击 最 上 面 的 
零件 名 称 [ Annotations _ Part 04]】 





所 称 


] 什 





a En 





< 

















nmotations_ Part_ 004" 等 部 任 ... 


hrmotations_Part_04" 零 部 性 ... 
nmotatiorns_Part_0d' 等 癌 件 . . . 
armotations_Part_ndv 和 地 音 件 . . . 
armotatiomns_Part_0d' 雪 彰 件 . . . 
和 motations_Part_04% 零 部 性... 
Brmotations_Part_04" 零 部 必 ... 
rmotations_Part_04" 等 部 性 ... 
rmotations_Part_0d' 和 霞 部 性 ... 
Armotations_Part_04“ 零 部 忻 ,.， 
anmmotations_Part_nd' 和 等 部 件 . . . 





true 

SDmm 

200mm 

20mm 

Dmm 

false 

20mm 

Dmm 

true 

true 
| > 


号 应 用 」 忆 取消 


到 4-20 【属性 链接 面板 ] 对 话 框 


5) 在 [属性 链接 面板 ] 对 话 框 内 选择 第 三 个 属性 ， 也 就 是 零件 的 长 度 尺寸 50mm， 如 图 


4-21 所 示 。 


属性 链接 面板 





当前 选择 : Part1 
属性 列表 
名 称 


El 
什 














hrmotations 





Part | 全 人 


hrnotations Part ue PB 件 
Armotations_Part_ 


hrmotations_Part_04\ 零 部 伞 才 何 体 \ 草 图 . 1\ 作 下 true 
1 ehh 站 


motations_Part -0 全 部 全 作 间作 二 宛 关 1 ‘第 一 限制 \ 长 度 
anmotations_Part_0dY 稚 部 件 几何 体 \ 填 讽 器 . 过 二 限制 \ 长 度 
armotations_Part_0dv 委 妾 件 几 何 体 \ 填 充 器 . 1 作业 
Armotations_Part_04\ 零 部 忻 儿 何 体 \ 填 充 器 . 2\ 第 一 限 让 长 度 


Armotations_Part_04\ 零 部 件 几 何 体 \ 填 充 器 . 2\ 第 二 限制 \ 长 度 
rnotations_Part 省 他 由 芝 守 太 : 2\Activity 
Armotations_P Part -04\ 零 部 件 几 何 体 \ 草 2 作业 


< 














草图 - po ee NT 





合 确定 | 司 应 用 上 号 取消 








图 4-21 选择 第 三 个 属性 
6) 单 击 [ 属性 链接 面板 】 对 话 框 内 的 【[ 确定] 按钮， 关闭 对 话 框 。 文 字 “50mm” 出 现在 
【文本 编辑 器 ] 对 话 框 原来 的 文字 后 面 。 在 图 形 上 的 注解 上 也 出 现 文字 “50mm”。 文 字 


“50mm” 可 以 删除 ， 但 是 无 法 对 其 进行 编辑 。 
7) 单 击 [文本 编辑 器 】 对 话 框 内 的 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 确 认 对 注解 的 修改 ， 参 数 
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50mm 被 链接 到 文本 注解 中 ， 如 图 4-22 所 示 。 
R 





图 4-22 ”参数 50mm 被 链接 到 文本 注解 中 
接 下 来 修改 模型 中 的 50mm 这 个 参数 ， 看 注解 中 的 50mm 是 否 跟随 改变 。 
8) 在 模型 树 中 双击 填充 器 .1 下 而 的 [草图 .1】， 如 图 4-23 所 示 。 双 击 后 ， 进 入 [草图 】 
工作 台 Le] 
9) 在 草图 上 双击 矩形 的 高 度 尺 寸 50， 如 图 4-24 所 示 。 双 击 后 ， 弹 出 【尺寸 定义 ] 对话 
框 ， 如 图 4-25 所 示 。 





sn innotations Part O04 








苑 零 部 件 几 何 体 
填充 器 . 1 
要 虹 1 










































器 








4-23 ”双击 填充 器 .1 习 4-24 ”双击 矩形 的 高 度 尺寸 50 
下 面 的 [草图 .1]】 

10) 双击 模型 树 上 的 【长 度 】， 如 图 4-26 所 示 。 修 改 这 个 参数 ， 在 弹出 的 [ Edit Parame- 
ter] (编辑 参数 ) 对话 框 内 输入 70mm， 如 图 4-27 所 示 。 单 击 [ 确定】 按钮 。 

注意 ! 如果 用 户 希望 显示 参数 节点 ， 单 击 主 菜单 中 的 【 工 纲 束 定义 
具 】 一 [选项 】， 在 弹出 的 【选项 ) 对 话 框 内 ， 左 边 的 [ Infrastruc- 
ture] (基础 结构 ) 目 录 内 选择 [ Part Infrastructure】( 零 件 基础 ) 子 
结构 ， 然 后 单 击 【显示 ] 选 项 卡 ， 选 中 【Parameters】( 参 数 ) 选 
项 ， 如 图 4-28 所 示 。 

注意 ! 如 果 希 望 显示 参数 值 ， 单 击 主 菜单 中 的 【工具 】 一 
【选项 ] ， 在 弹出 的 【选项 ] 对 话 框 内 ， 左 边 的 【General】( 通 用 ) 目录 内 选择 [Parameters and 
Measure】( 参数 和 测量 值 ) 子 结构 ， 然 后 单 击 【Knowledge】( 知 识 ) 选 项 卡 ， 选 中 [With value 】 
( 带 数 值 显 示 ) 选 项 ， 如 图 4-29 所 示 。 

11) 不 选中 注解 。 新 的 数值 显示 在 注解 中 ， 如 图 4-30 所 示 。 

12) 如 果 需 要 把 “70mm” 和 [【Text.1】、 【Lengtb]】 之 间 的 关系 断 开 ， 右 键 单 击 注解 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【Isolate Text】( 隔离 文本 ) 选项。 















































器 








4-225 【尺寸 定义 ] 对 话 框 
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吧 

















me 几何 图 形 公 其 
个 注解 
BE 文本 .1 (Surfa...) 
Lg 


fec 文本 .3 《Other. . 和 
4-26 ”双击 模型 树 上 的 [长 度 】 








区 选 硕 常规 


a 在 结构 树 中 显示 


甘 吕 示 
最 兼容 攻 


匣 








凡 戎 数 和 测量 
公设 备 和 席 机 观 实 








站 古 外 构 
疼 产 品 绪 购 

甸 村 村 库 

国库 (catalog》 蝙 拓 器 
也 Photo Studio 


在 几何 图 形 区 域 中 显示 








Real Tine Rendering 

















图 4227 【Edit Parameter] (编辑 参数 ) 


对 话 框 内 输入 70mm 


显示 | 地 部 件 文档 | 
外 部 引用 
Es 
关系 
处 于 操作 之 下 的 几何 体 


创建 时 展开 基于 草图 的 特征 节点 


名 当前 运算 后 的 实体 








总 感 部 任 夺 而 结 枸 





天 DELXIA 共 币 结构 











钢 30 楷 汉 基础 结 构 








页 苏 网 关 而 车 向 

项 械 没 计 

也 装 配 作 设 计 

滞 草 国 控 利 大 

Wold Tooling Desien 
Wstructure Desien 


轴 系 统 显示 大 小 (毫米 】 ， 二 一 
重 命名 时 检查 操作 

居 无 名 称 检查 

口 在 同一 树 节点 下 

口 在 主 对 象 中 


促 当 前 几何 体 
位 于 当前 特征 之 后 的 几何 图 形 


特征 参数 和 约束 
10 








il... 
到 到 


图 4-28 


六 千 彼 智能 | 单位 | 知识 环境 | 报告 生成 | 参数 公差 | Measure Tools | 约 《|》 
区 人 考 数 树 弄 视 


车 员 示 
最 兼容 性 全 


交加 数 和 测 一 


名 访 各 利 席 机 贡 实 参数 名 称 一 一 一 一 一 一 





基础 对 各 鲫 


钠 疡 #3 委 部 件 上 下 文中 的 关系 更 新 


局 材料 库 

国库 ‘cataloe) 搞 弓 器 
卓 zhoto Studio 

如 Real Tine Renderine ”设计 表 
窜 焉 部件 基 而 多 转 

甩 DELXIA 苞 础 结交 

壁 30 必定 林 吊 绪 均 

苹 协 问 基 础 革 向 


去 国 
专 图 





局 确定 | 已 取消] 


选中 [ Parameters 】( 参数 ) 选 项 





Bx 
口 由 符号 ”包围 


后 同步 关系 的 创建 
在 全 局 更 新 期 间 求 值 的 关系 创建 














号 载 入 时 的 自动 同步 
口 载 入 时 的 交互 式 同步 
口 手 工 同 步 


口 缺 省 方式 ， 将 数据 复制 到 模型 
局 缺 省 方式 : 不 要 将 数据 复制 到 异型 











局 确定 | 号 取消 | 





图 4-29 选中 [With value】 选 项 





28 











Surface Treatement7Omm 





图 4-30 ”新 的 数值 显示 在 注解 中 
注意 ! 当 编 辑 注 解 时 ， 可 以 对 注解 的 文本 属性 粘贴 新 的 属性 。 


5.1 选择 注解 /注解 平面 





本 节 说 明 如 何 选择 注解 平面 内 的 注解 ， 如 何 选择 注解 的 注解 平面 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Tolerancing Annotations 05。 

2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 右键 单 击 注解 【正视 图 .1] 的 注解 平面 ， 如 图 5-1 所 示 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【 选择 批注 ] 选项。 

所 有 在 模型 树 上 的 【正视 图 .1] 注 解 的 注解 平面 均 被 选中 ， 如 图 5-2 和 图 5-3 所 示 ， 选 中 
的 注解 平面 并 没有 被 激活 ， 用 户 可 以 选择 多 个 平面 执行 此 命令 。 


有 Part1l 
dx7 平 
7z 平 

2 

































































































































































+ 他 零 部 件 几 何 体 
= 赴 批 注 集 . 1 
曙 捕 区 
时 视图 
9 Em 人 条 
稳 正 视图 .2 理 基准 参考 框架 .1 (4) 
in 数据 全 几何 图 形 公差 | 
点 时 简单 基准 . 1 的 | 度 1 
EE 基准 目标 . 1 (81) | Ee olNumYalue 
者 基准 目标 . 2 (42) 
全 基准 目标 . 3 (43) | Peri 
和 印 Label Ln 赤 表 OSI 
到 5-1 右键 单 击 注解 多 5-2 ”所 有 在 模型 树 上 的 
【正视 图 . 1] 的 注解 平面 【正视 图 . 1] 注 解 的 注解 
平面 均 被 选中 
4) 右键 单 击 [【 文 本 . 1] 注解， 如 图 5-4 所 示 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [选择 视图 / 批 





注 ] 选 项 。 
【文本 . 1] 注解 的 注解 平面 在 模型 树 上 和 图 形 区 均 被 选中 ， 如 图 5-5 和 图 5-6 所 示 。 
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在 模型 树 上 ， 被 选中 的 【文本 .1 注解 的 注解 平面 未 被 激活 ， 用 户 可 以 选择 多 个 平面 执 
行 此 命令 。 





rn 尺寸 
[i 线 大 小 .1 
上 注解 


[Le 
文本 .1 (Surfa...) 


图 $-3 ”所 有 图 形 区 的 【正视 图 .1] 图 5-4 右键 单 击 [文本 . 1]】 注解 
注解 的 注解 平面 被 选中 

















淮 目 标 .1 (A1) 
淮 目 标 . 2 (A2) 

















数据 
点 里 简单 基准 .1 (4) 
一 
一 























淮 目 标 . 3 (A3) 











图 55 【文本 . 1] 注解 的 注解 图 5-6 【文本 .1 注解 的 注解 平面 在 图 形 区 被 选中 
平面 在 模型 树 上 被 选中 


5.2 在 法 向 视图 显示 注解 


本 节 说 明 如 何在 法 向 平面 显示 注解 平面 。 本 节 的 操作 过 程 同样 适用 于 注解 平面 、 注 解 任 
何平 面 单元 。 ' 











二 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 








图 5-7 选择 [正视 图 .2] 的 注解 平面 图 5-8 注解 平面 显示 为 从 法 向 观察 该 平面 
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示范 操作 如 下 : 
1) 打开 文件 Tolerancing Annotations 05。 
2) 在 图 形 区 选择 [正视 图 .2] 的 注解 平面 ， 如 图 527 所 示 。 


3) 单 击 [视图 ] 工具 栏 内 的 [法 线 视图 ] 按钮 启 ”>。 注 解 平面 显示 为 从 法 向 观察 该 平面 ， 
如 图 5-8 所 示 。 


5.3 移动 注解 


本 节 说 明 移动 注解 的 两 种 方法 ， 通 过 拖 搜 或 者 通过 使 用 坐标 系 来 实现 。 本 节 的 操作 过 程 
同样 适用 于 参考 单元 、 参 考 目 标 和 几何 公差 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 

2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 在 图 形 区 选择 一 个 注解 文字 ， 如 图 5-9 所 示 。 

4) 将 其 拖 搜 到 其 他 适合 的 区 域 ， 如 图 5-10 所 示 。 可 以 看 到 ， 用 户 可 以 拉 长 或 者 缩短 
框架 。 








图 5-9 ”选择 一 个 注解 文字 图 5-10 ”将 其 拖 搜 到 其 他 适合 的 区 域 

5) 使 用 坐标 移动 注解 。 在 【Position and Orientation】( 位 置 和 方向 ) 工具 栏 内 的 X、Y、Z 
数值 栏 内 输入 相应 的 坐标 值 ， 然 后 在 【A】 栏 内 输入 旋转 的 角度 ， 如 图 5-11 所 示 。 设 置 坐标 
值 后 得 到 的 注解 显示 结果 如 图 5-12 所 示 。 





















hnd Drientation 
x [85000.Y， |35.00 阐 Z: .000 几 J10.00 移 


图 5-11 【了 Position and Orientation] 工 具 栏 5-12 设置 坐标 值 后 得 到 的 注解 显示 结 
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5.4 平移 已 有 注解 


本 节 第 一 次 说 明 如 何 将 已 有 注解 从 一 个 视图 平移 到 另外 一 个 视图 。 本 节 的 操作 过 程 同样 
适用 于 参考 单元 、 参 考 目 标 和 几何 公差 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 

2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 选择 注解 的 文本 (或 者 注解 的 带 箭 头 线段 ) ， 如 图 5-13 所 示 。 

4) 右键 单 击 文本 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [转移 至 视图 /批注 平面 ] 选 项 。 

5) 在 模型 树 上 或 者 在 图 形 区 选择 [正视 图 .2】， 如 图 5-14 所 示 。 用 户 只 能 在 未 激活 的 
视图 上 进行 操作 。 注 解 的 文本 平移 到 一 个 新 的 视图 ， 如 图 5-15 所 示 。 








占 侈 批注 集 .1 
响 视 图 


禹 正视 图 .3 


图 5-13 ”选择 注解 的 文本 图 5-14 在 模型 树 上 选择 
【正视 图 .2]】 











图 5-15 注解 的 文本 平移 到 一 个 新 的 视图 





5.5 在 创建 过 程 中 平移 注解 


本 节 第 一 次 说 明 如 何 将 正在 创建 的 注解 从 一 个 视图 平移 到 男 外 一 个 视图 。 本 节 的 操作 过 
程 同 样 适用 于 参考 单元 、 参 考 目 标 和 几何 公差 。 
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示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 

2) 选择 注解 【正视 图 .2] 的 注解 平面 ， 如 图 5-16 所 示 。 

3) 选择 如 图 5-17 所 示 的 零件 表面 定义 一 个 位 置 ， 作 为 箭头 的 末端 。 


| Bs | 





“数据 | 
图 5$-16 选择 注解 图 5-17 在 选择 的 零件 表面 定义 一 个 位 置 
【正视 图 .2] 的 注解 平面 
4) 单 击 [Annotations (注解 ) 工 具 栏 内 的 [Text with Leader】( 带 有 引导 线 的 文本 ) 按 钮 国 ; 
5) 在 [文本 编辑 器 ] 对 话 框 内 输入 “新 注解 ”"， 单 击 [确定 ] 按 钮 。 
6) 选择 [正视 图 . 3] 注解 平面 作为 要 平移 “新 注解 ”的 注解 平面 ， 如 图 5-18 所 示 。 注 
解 平面 或 者 视图 必须 是 已 经 存在 的 。 注 解 被 平移 的 结果 如 图 5-19 所 示 。 








图 5-18 ”选择 [正视 图 .3] 注解 平面 
作为 要 平移 “新 注解 ”的 注解 平面 











图 5-19 注解 被 平移 的 结 
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5.6 在 创建 过 程 中 形成 注解 组 
本 节 说 明 如 何 将 正在 创建 的 注解 加 到 一 个 已 有 注解 中 。 注 解 组 可 以 收集 注解 的 数量 没有 





限制 。 
示范 操作 如 下 : 
1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 
2) 单 击 【 Annotations】( 注 解 ) 工具 栏 内 的 【Text with Leader】( 带 有 引导 线 的 文本 ) 按 





AEC 

钮 E 
3) 选择 要 粘贴 注解 的 组 ， 在 本 例题 中 选择 “Surface Treatment”， 如 图 5-20 所 示 。 
4) 在 [文字 编辑 器 】 对 话 框 内 输入 “Grouped Text”， 如 图 5-21 所 示 。 于 是 ， 两 个 注解 


形成 一 个 组 ， 如 图 5-22 所 示 。 














L 二 


和 Text 





图 5-20 选择 “Surface Treatment” 图 5-21 在 [文字 编辑 器 】 对 话 框 内 输入 “Grouped Text” 


Surface_ Treatement 


ed Text 


图 5-22 ”两 个 注解 形成 一 个 组 
注意 ! 如 果 需 要 编辑 注解 组 的 属性 ， 则 要 将 组 内 的 注解 都 选中 ， 
的 快捷 菜单 中 选择 [ 属性] 选项 后 才能 进行 。 


然后 单 击 右键 ， 在 弹出 


5.7 自动 形成 注解 组 








本 市 说 明 如 何 自动 形成 注解 组 。 
可 以 在 注解 组 内 加 入 任意 多 的 注解 。 选 择 的 注解 必须 与 相同 的 几何 元 素 关 联 。 根 据 注解 


的 标准 ， 系 统 按照 特定 的 顺序 创建 注解 组 。 
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示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 

2) 选择 [Surface Treatment] 作 为 创建 注解 组 内 的 第 一 个 注解 ， 如 图 5-23 所 示 。 
3) 按 住 < Ctrl > 键 ， 选 择 [Surface ] 作为 第 二 个 注解 ， 如 图 5-24 所 示 。 


-一 ~ 号 | 
ruface Treatemen 想 | 
1 | 





图 $-23 ”选择 [Surface Treatment ] 作为 5-24 ”选择 [ Surface] 作 为 第 二 个 注解 
创建 注解 组 内 的 第 一 个 注解 
4) 单 击 [ Grouping] (分 组 ) 工具 栏 内 的 [ 自动 分 组 ] 按钮 加。 形成 的 注解 组 如 图 5.25 
所 示 。 











Surface Treatement  ， 
Surface | 








图 525 形成 的 注解 组 





5.8 创建 注解 组 并 排序 


本 节 说 明 如 何 手动 创建 注解 组 并 排序 注解 。 

必须 依次 选择 注解 。 参 考 注 解 和 选择 的 注解 都 必须 和 同一 几何 元 素 关 联 。 根 据 注 解 的 标 
系统 按照 特定 的 顺序 创建 注解 组 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 


2) 单 击 [ Grouping】( 分 组 ) 工具 栏 内 的 【手工 分 组 】 按 甸 | 曾 . 
3) 选择 [ Surface Treatment] 作 为 参考 注解 ， 如 图 5-26 所 示 。 
4) 选择 [ Surface] 作 为 组 的 从 属 注解 ， 如 图 5-27 所 示 。 弹 出 [定位] 对 话 框 ， 如 图 5-28 


准 


> 
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所 示 。[【Text. 1 】 在 【参考 】 栏 内 显示 为 被 选中 。 


= 








Surface Treatement| 
| 1 




















罗 5-26 ”选择 [ Surface Treatment 作为 参考 注解 图 5-27 选择 [Surface] 作 为 组 的 从 属 注解 
【定位 】 对 话 框 有 6 个 设置 : 
QD 【Align Bottom】( 底 部 对 齐 ) ,根据 参 考 元 素 ， 沿 底部 对 齐 选择 的 注解 。 
@【Align Top】( 顶 部 对 齐 ) ， 根 据 参 考 元 素 ， 沿 顶 底部 对 齐 选择 的 注解 。 
(3)【 Align Right】 (右边 对 齐 ) ， 根 据 参 考 元 素 ， 沿 右边 对 齐 选择 的 注解 。 
(4)【 Align Left】 (左边 对 齐 ) ， 根 据 参 考 元 素 ， 沿 左边 对 齐 选 择 的 注解 。 
@ 【Center Horizontally ]( 中心 水 平 对 齐 ) ， 根 据 参考 元 素 ， 沿 中 心 水 平 对 齐 选 择 的 注解 。 
(@)【 偏 移 】 : 沿 选 择 的 注解 和 参考 元 素 间 设 定 偏 移 量 。 
根据 设置 的 参数 创建 注解 组 ;:【 Align Bottom】( 底 部 对 齐 ) ， 在 [ Offset】( 偏 移 ) 输 入 0， 则 
【Text. 1 ] 参 考 注解 周 于 显示 橘 黄色 框 ， 如 图 5-29 所 示 。 
































四 - 下 | 
恒 ae Treatemen 世 
/Surface | 
| | 

| 



































图 $-28 【定位 】 对话 框 5-29 【Text 1]】 参 考 注 解 周围 显示 橘 黄 色 框 
5) 单 击 [Align Top】( 顶部 对 齐 ) 按钮 ， 如 图 5-30 所 示 。 于 是 ，【 Surface (Text.2) 】 与 

【Surface Treatment (Text 1)】 沿 顶部 对 齐 ， 如 图 5-31 所 示 。 
6) 在 [ 偏 移 ] 内 输入 5mm， 如 图 5-32 所 示 。 则 

【Surface (Text.2)】 与 [Surface Treatment (Text.1)】 沿 


















Positioning | ?| [xx| 




















顶部 对 齐 且 两 注解 间距 为 5mm， 如 图 5-33 所 示 。 Cr Ble 让 
7) 选择 [Other Treatment( Text 3)】 作 为 新 的 从 属 注 司 国 归 








8) 前 面 选择 的 从 属 注解 【Text 2 ] 成 为 新 的 激活 注 
解 ， 显 示 在 [ Positioning】( 定 位) 对 话 框 中 ， 如 图 5-35 所 六 Cancal| 
不 。 于 是 ， 【 Text.2] 参考 注解 周围 显示 村 黄色 框 。 图 5-30 单 击 [Align Top ] 按钮 































| 

Surface _ | 
Surface Treatement | 
| | 
| 





图 5-31 【Surface (Text 2) 】 与 
【 Surface Treatment (Text. 1) 】 沿 项 部 对 齐 


Surface 


Surface Treatement 





图 5-33 【Surface (Text.2) 】 与 【Surface Treatment 
(Text. 1)】 沿 顶部 对 齐 且 两 注解 间距 为 Smm 























图 5-35 ”从 属 注解 [Text. 2】 
显示 在 [ Positioning] 对话 框 








5.9 ”指定 文本 与 位 置 关联 


本 节 说 明 如 何在 文本 和 另外 一 个 元 素 之 间 设 置 一 个 关联 位 置 。 这 项 功能 允许 用 户 一 次 移 














图 5$-34 ”选择 [ Other Treatment( Text. 3) 】 





作为 新 的 从 属 注解 





图 5-36 【Text. 3] 注 解 成 为 组 内 的 注解 
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动 多 个 注解 。 
示范 操作 如 下 : 
1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 
2) 右键 单 击 从 属 文 本 ( 单 击 文本 本 身 ,或 者 文本 框 ,或 者 箭头 )， 如 图 5-37 所 示 。 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 [批注 链接 ] 一 [创建 位 置 链接 ] 选 项 。 
3) 选择 主 文本 ( 单 击 文本 本 身 ,或 者 文本 框 ,或 者 箭头 ) ， 如 图 5-38 所 示 。 






| -二 
Ce 
U ~ 
税 "rrace Treatehnien 
1 > 已 


时 | 






图 5-37 “右键 单 击 从 属 文本 图 5-38 ”选择 主 文本 
此 时 会 弹出 警告 消息 框 ， 警 告 用 户 从 属 文本 现在 处 于 主 文本 的 位 置 ， 如 图 5-39 所 示 。 
主 文本 和 从 属 文本 必须 属于 同一 个 激活 的 视图 ， 并 与 同一 个 几何 元 素 关 联 ， 如 图 5-40 
所 示 。 








i) 从 属 批 注 的 Z 位 置 已 修改 


以 于 箱 主 控 批 注 的 z 位置 。 





全 于 

图 $-40 主 文本 和 从 属 文本 必须 
属于 同一 个 激活 的 视图 

4) 移动 主 文本 。 两 个 文本 同时 移动 且 他 们 之 间 的 距离 保持 不 变 ， 如 图 5-41 所 示 。 

5) 如 果 此 时 用 户 选择 移动 从 属 文本 ， 则 只 有 从 属 文本 被 移动 ， 如 图 5-42 所 示 。 








TH 


图 5$-39 ”警告 消息 




















图 5-41 ”两 个 文本 同时 移动 且 他 们 之 间 
的 距离 保持 不 变 





图 5-42 只 有 从 属 文 本 被 移动 
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要 删除 关联 ， 可 右键 单 击 从 属 文本 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [批注 链接 】 一 【删除 位 置 
链接 ] 选 项 。 

6) 右键 单 击 从 属 文本 ， 如 图 5-43 所 示 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 批注 链接 ] 一 【查询 
对 象 链接 】 选 项 。 弹 出 [查询 链接 面板 ] 对 话 框 ， 如 图 5-44 所 示 。 从 中 可 以 看 出 ， 在 注解 和 
【Text.2] 注 解 之 间 创 建 了 一 个 位 置 链接 。 




















图 5-43 ”右键 单 击 从 属 文本 图 5-44 【查询 链接 面板 ] 对 话 框 


5.10 指定 文本 与 方向 关联 





本 节 说 明 如 何在 文本 和 另外 一 个 元 素 之 间 设 置 一 个 关联 方向 。 这 项 功能 允许 用 户 一 次 旋 
转 多 个 注解 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 

2) 右键 单 击 从 属 文本 ( 单 击 文本 本 身 ,或 者 文本 框 ,或 者 币 头 )， 如 图 5-45 所 示 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 [批注 链接 ] 一 [创建 方向 链接 ] 选 项 。 

3) 选择 主 文本 ( 单 击 文本 本 吴 ,或 者 文本 框 ,或 者 箭头 ) ， 如 图 5-46 所 示 。 





ey | 
起 
urface Treatemen 坦 | 
ee 
| 






1 








图 5-45 右键 单 击 从 属 文本 图 5-46 选择 主 文本 
此 时 会 弹出 警告 消息 框 ， 警 告 用户 从 属 文本 现在 处 于 主 文本 的 位 置 ， 如 图 5-47 所 示 。 
主 文本 和 从 属 文本 必须 属于 同一 个 激活 的 视图 ， 并 与 同一 个 几何 元 素 关 联 ， 如 图 5-48 
所 示 。 


4) 单 击 [自由 旋转 ] 按 钮 3， 


5) 选择 旋转 主 文本 ， 则 两 个 文本 以 同样 的 角度 同时 旋转 ， 如 图 5-49 所 示 。 
6) 选择 旋转 从 属 文本 ， 则 主 文 本 不 跟随 旋转 ， 如 图 5-50 和 图 5-51 所 示 。 











。 ”从属 批 注 的 位置 已 人 必 
二 












图 5-47 告 消息 框 

















图 5-49 ”两 个 文本 以 同样 的 角度 同时 旋转 图 5-50 ”选择 旋转 从 属 文本 ， 则 主 文 本 不 跟随 旋转 











图 5-51 选择 拖 搜 从 属 文本 ， 则 主 文本 不 跟随 移动 


要 删除 关联 ， 可 右键 单 击 从 属 文本 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [批注 链接 】 一 【删除 方向 
链接 ] 选 项 。 


5.11 镜像 注解 


本 节 说 明 如 何在 屏幕 视图 内 镜像 注解 。 
1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 
2) 先 将 零件 旋转 反 向 ， 如 图 5-52 所 示 。 
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aah 
3) 单 击 [Visualization】( 可 视 化 ) 工具 栏 内 的 【镜像 批注 按钮 晤 .于 是 ， 所 有 反 向 的 注 
解 被 镜像 显示 ， 如 图 5-53 所 示 。 





图 5-53 ”所 有 有 反 向 的 注解 被 镜像 显示 





5.12 前 切 注解 平面 


本 节 说 明 如 何 相 对 于 注解 平面 的 法 向 剪 切 零件 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 

2) 在 模型 树 上 激活 [正视 图 . 2] 注解 平面 (双击 )， 如 图 5-54 
所 示 。 


上 名 批 注 集 . 1 
Mg 视图 
[es 


全 正视 图 .2 
3) 单 击 [ Visualization】 (可视化) 工具 栏 内 的 [ Clipping Plane】 。 | mn Ee 


宴 工 
[hs 
( 芳 切 平面 ) 按 钮 别 。 零 件 在 注解 平面 的 法 向 被 剪 切 ， 如 图 5-55 ”图 5.54 在 模型 树 上 激活 
所 示 。 这 是 功能 默认 的 特征 。 【 正视 图 .2] 注 解 平面 
4) 在 模型 树 上 单 击 [PartBody】( 零 部 件 几何 体 ) ， 单 击 应 用 材 


料 工具 栏 内 的 [应 用 材料 】 芭 介 淖 先 弹出 一 个 警告 消息 框 ， 单 击 消息 框 内 的 [确定 】 按 


钮 ， 弹 出 [ 库 ( 只 读 ) 】 对 话 框 。 单 击 [ 库 (只 读 ) 】 对 话 框 内 的 [Metal 】( 金 属 ) 消息 框 ， 在 材 
料 列表 内 选择 [ Silver]( 银 ) 材料 ， 单 击 对 话 框 内 的 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 【 库 (只 读 ) 】 对 话 框 。 
对 零件 应 用 [Silver】( 银 ) 材料 ， 如 图 5-56 所 示 。 
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5) 单 击 主 菜单 中 的 [工具 】 一 [选项] 一 【机械 设计 】 一 [功能 公差 和 注解 ] 一 [ 显示】 选项 
卡 ， 选 择 [ 显示 】 选项 内 的 [截取 平面 的 阴影 线 、 着 色 \ 或 点 线 】， 单 击 [ 确 定 ] 按 钮 ， 关闭 对 
话 框 。 








是 Si Lver 


[ 
[ 


零 部 件 几何 体 





贞 光 草图 .1 

傅 填 充 器 .2 

可知 草图 .2 
图 5-55 零件 在 注解 平面 的 法 向 被 剪 切 图 $-$6 ”对 零件 应 用 

【Silver]】 材料 

6) 右键 单 击 [Silver】( 银 ) ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 属性 ] 选 项 。 

7) 在 弹出 的 【 属性】 对话 框 内 单 击 [ 绘图] 选项 卡 。 

8) 在 [类 型 ] 下 拉 列 表 框 内 选择 [阴影 】， 如 图 5-57 所 示 。 

















当前 选择 |$ilrerx 雪 部 件 几 和 何 体 “ 委 部 件 几何 体 
泻 染 | 继承 | 特征 属性 | 分 析 | 绘图 | 复合 | 





名称 : 
阴影 数 , 上 ”图 


阴影 11 | 阴影 22 | 




















更 多 ..._ 
加 确定 | 夸 应 用 〗 关闭 | 





图 5-57 在 [类 型 ] 下拉 列表 框 内 选择 [阴影 】 
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9) 重复 上 面 的 步 又 。 可 以 看 到 剪 切 平面 显示 为 阴影 线 ， 如 图 5-58 所 示 。 

















人 


图 5-58 ”前 切 平面 显示 为 阴影 线 

注意 ! 不 要 选择 [Image Type】( 图 形 类 型 )( 只 有 阴影 涂 色 或 画 点 可 以 使 用 ) 。 一 旦 选择 
了 【阴影 涂 色 或 画 点 】 选 项 ， 将 会 有 如 下 事情 发 生 ， 

GD 如 果 没 有 对 零件 指定 材料 ， 将 对 剪 切面 涂 色 ， 所 涂 颜 色 为 堆 件 本 身 的 颜色 。 

@) 如 果 对 零件 指定 了 材料 ， 使 用 【[ 绘 图】 选项 卡 内 的 材料 属性 ， 可 以 定制 剪 切 平 面 的 样 
式 。 可 以 选择 阴影 、 涂 色 或 画 点 。 可 以 根据 需要 设 定 参 数 。 

@@ 如 果 同 样 的 阴影 定义 应 用 到 装配 件 内 的 多 个 零件 中 ， 阴 影 线 的 方向 将 根据 管理 员 用 
户 设 定 的 标准 确定 。 


5.13 标记 非 语 义 注 解 


本 市 说 明 如 何在 模型 树 和 几何 图 形 区 用 红色 波浪 线 标记 非 语 义 注 解 。 这 样 就 可 以 从 图 形 
中 把 语义 注解 和 非 语义 注解 (基准 .基准 目 标 . 几何 公差 ,尺寸 ) 区 别 开 了 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations _ Part 03. CATPart。 模 型 树 显 示 如 图 5-59 所 示 。 

几何 图 形 显示 如 图 5-60 所 示 。 

2) 单 击 主 菜 单 中 的 [工具 】 一 【选项 】)， 弹 出 [选项 对 话 框 。 在 对 话 框 内 单 击 [显示 】 消 
息 框 ， 勾 选 [标记 非 语 义 标注 ] 选项 。 

注解 【Geometrical Tolerance. 1 】 是非 语义 注解 ， 在 图 形 区 和 模型 树 上 都 被 标记 出 来 ， 如 图 
5-61 和 图 5-62 所 示 。 
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总 吾 批 注 集 . 1 











目 于 简单 基准 .1 0 

里 简单 基准 .2 包 ) 

里 简单 基准 . 3 (CQ) 

已 参考 框架 

理 基准 参考 框架 .1 人 |B|c) 
和 


















































图 5-59 ”模型 树 显 示 图 5-60 几何 图 形 显示 


bes 
基准 参考 框架 .1 (4|B 1 


几何 图 形 公 兰 
好 平 直 度 .1 


时 .几何 图 形 公差. 1 
































5-62” 非 语 义 注解 在 图 形 区 上 被 标记 出 来 





图 5-61 非 语义 注解 在 模型 
树 上 被 标记 出 来 


| 











5.14 设 定 注解 平面 与 屏幕 平行 


本 节 说 明 如 何 设 置 注解 文本 与 屏幕 平行 。 本 节 描 述 的 操作 可 以 应 用 到 文本 、 旋 帜 标记 和 
注释 目标 属性 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 

2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 右键 单 击 注解 文本 ， 如 图 5-63 所 示 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 [ 属性】 选项 ， 弹 出 【属性 】 对 话 框 ， 
单 击 其 中 的 [ 显示】 选项 卡 。 

4) 勾 选 [平行 于 屏幕 ] 选 项 ， 如 图 5-64 所 示 。 ey 

5) 单 击 对 话 框 内 的 [ 确定] 按钮 ， 则 文本 与 屏幕 5-63 ”右键 单 击 注解 文本 
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属性 


当前 选择 ; | 文本 . 1 注解 /批注 集 .1 
特征 属性 | 图 形 | 3D 批注 | 显示 | 字体 | 文本 | 制造 | 























更 多 | 
总- 确定 | 全 应 用 | 关闭 | 











图 5-64 勾 选 [平行 于 屏幕 ] 选 项 





平行 ， 如 图 5-65 所 示 。 
6) 移动 选择 零件 ， 文 本 一 直 与 屏幕 平行 ,文本 尺寸 是 常数 ， 无 论 放 大 多 少 售 ， 从 任何 


角度 观察 ， 文 本 都 不 变化 ， 如 图 5-66 所 示 。 







rface Treatement a . 
_SurTace Treatement ， 
| \ 





-一 ' 


图 5-66 ”从 任何 角度 观察 ,文本 都 不 变化 





图 5-65 文本 与 屏幕 平行 


5.15 更 换 基 准 参 考 框 


本 节 说 明 如 何 更 换 注解 内 的 基准 参考 框 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 

2) 右键 单 击 注解 ， 如 图 5-67 所 示 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ Replace Datum Reference 


Frame】( 更 换 基 准 参 考 框 ) 选 项 。 
在 模型 树 上 单 击 [基准 参考 框架 .2 (B) ] ， 如 图 5-68 所 示 。 于 是 ， 基 准 参 考 框 被 替换 ， 
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如 图 5-69 所 示 。 
“里 数据 
上 Simple Datum. 1 (A) 








里 简单 基准 . 3 (C0) 
2 




















本 基准 参考 框架 . 1 (8) 
吾 基准 寡 考 柜 架 3 和 5、 
本 基准 参考 框架 . 3 (0) 
mp 几何 图 形 公 差 
中 ,注解 
图 5-68 在 模型 树 上 单 击 
【基准 参考 框架 .2 (B)】 








图 5-67 “右键 单 击 注解 





























图 $-69 ”基准 参考 框 被 蔡 换 


5.16 使 用 3D 网 格 


本 节 说 明 如 何 使 用 3D 网 格 定位 注解 视图 内 注解 的 位 置 。 

1) 打开 文件 Annotations Part 04. CATPart。 

2) 选择 一 个 注解 ， 如 图 5-70 所 示 。 

3) 单 击 [3D Grid] (3D 网 格 ) 工具 栏 内 的 [Display 3D Grid】( 显示 3D 网 格 ) 按 钮 旦 叶 
示 出 3D 网 格 ， 如 图 5-71 所 示 。 pe . 









Ns ~ 
nurface Treatemen 辣 





图 5-71 显示 出 3D 网 格 


图 5-70 ”选择 一 个 注解 
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4) 将 注解 拖 搜 到 任意 位 置 ， 如 图 5-72 所 示 。 
注解 移动 与 网 格 无 关 

5) 单 击 [3D Grid】(3D 网 格 ) 工 具 栏 内 的 [Snap to Point】 (捕捉 点 ) 按 包 时 ， 

6) 将 注解 拖 搜 到 任意 位 置 ， 如 图 5-73 所 示 。 根 据 错 点 位 置 ， 注 解 会 捕捉 到 每 个 经 过 的 
网 格 节 点 。 











ee rg 图 5-73 ”注解 拖 搜 到 任意 位 置 
在 移动 过 程 中 按 住 <Shift > 键 ， 可 以 临时 改变 捕捉 到 点 的 状态 。 
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6.1 添加 引线 和 使 用 断 点 


本 节 说 明 如 何 添加 注解 的 引线 、 创 建 引线 的 断 点 和 从 创建 端点 开始 的 引线 。 

用 户 可 以 对 与 注解 关联 的 几何 元 素 、 或 者 任何 几何 形状 之 外 的 部 分 添加 引线 。 

1) 打开 文件 Tolerancing Annotations 04。 

2) 亮 显 相 关 的 几何 形状 。 

3) 右键 单 击 注解 [Surface treatment】， 如 图 6-1 所 示 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [添加 引 
导线 ] 选 项 。 

4) 单 击 一 个 表面 选择 它 作为 引线 的 开始 位 置 (箭头 的 终点 ) ， 如 图 6-2 所 示 。 显 示 出 新 
的 引线 如 图 6-3 所 示 。 









atonen 
人 








图 6-3 显示 出 新 的 引线 
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5) 根据 需要 ， 可 以 拖 搜 引线 到 希望 的 其 他 位 置 。 
6) 要 增加 断 点 ， 可 选择 箭头 末端 点 的 极限 位 置 ， 如 图 6-4 所 示 ， 然 后 在 快捷 菜单 中 选择 [ 添 


加 断 点 】] 选 项 。 
7) 断 端 点 显示 为 黄色 菱形 ， 如 图 6-5 所 示 。 用 户 可 以 选中 断 点 ， 移 动 拖 搜 引线 ， 如 图 


6-6 所 示 。 





6-5” 断 端点 显示 为 黄色 菱形 


选择 箭头 末端 点 的 极限 位 轩 





CT 
AS UFhA - 、 人 
NS 


ten en 








图 6-8 显示 出 的 箭头 
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8) 要 从 断 点 位 置 添加 引线 ， 可 选择 断 点 右键 单 击 ， 然 后 在 快捷 菜单 中 选择 [添加 末端 】 
选项 。 该 命令 只 对 文本 和 旗帜 标记 注解 可 用 。 

9) 单 击 一 个 平面 ， 选 择 它 作为 引线 开始 位 置 (箭头 的 末端 ) ， 如 图 6-7 所 示 。 显 示 出 的 
箭头 ， 如 图 6-8 所 示 。 


6.2 编辑 末端 操纵 点 的 形状 


本 节 说 明 如 何 编 辑 注解 末端 操纵 点 的 形状 。 用 户 只 能 对 末端 操纵 点 的 形状 进行 编辑 。 
示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Tolerancing Annotations 04。 

2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 单 击 注解 文本 ， 如 图 6-9 所 示 。 

4) 右键 单 击 末 端 操纵 带 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [符号 形状 ] 选 项 ， 如 图 6-10 所 示 。 






A 
种 Crace se 


| 


图 6-9 单 击 注解 文本 
5) 在 本 例题 中 选择 [交叉 圆 】 选 项， 不 选中 注解 。 得 到 的 结果 如 图 6-11 所 示 。 
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PUTT 
ace Treate 和 上 











一 
Ne 


网 6-10 “右键 单 击 末端 操纵 器 图 6-11 添加 十 字 圆 轿 
6.3 移动 引线 末端 操纵 器 


本 节 说 明 如 何 移 动 注解 的 引线 末端 操纵 器 。 用 户 可 以 移动 仅 与 注解 关联 的 几何 元 素 上 的 
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引线 操纵 器 的 末端 。 显 示 在 路 径 上 的 黄色 几何 元 素 ， 操 纵 器 可 以 移动 。 这 些 几 何 元 素 代 表 几 
何 形状 和 注解 的 注解 平面 之 间 的 交叉 ， 是 由 点 、 线 、 曲 线 组 成 的 。 当 然 ， 如 果 交 义 由 一 个 点 
组 成 ， 用 户 就 不 能 移动 操纵 需 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Tolerancing Annotations 04。 

2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 单 击 注解 文本 ， 如 图 6-12 所 示 。 

4) 选择 要 移动 的 末端 操纵 器 ， 如 图 6-13 所 示 。 





图 6-12 单 击 注解 文本 图 6-13 ”选择 要 移动 的 末端 操纵 器 
5) 沿 黄 线 移动 拖 搜 末端 操纵 点 ， 如 图 6-14 所 示 。 移 动 末端 操纵 点 ， 得 到 的 结果 如 图 


6-15 所 示 。 
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图 6-14 沿 黄 线 移动 拖 搜 末端 操纵 点 图 6-15 ”移动 末端 操纵 点 


6.4 添加 四 周 符号 


本 节 说 明 如 何 对 注解 添加 四 周 周围 符号 。 
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示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Tolerancing “Annotations 04。 

2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 单 击 注解 文本 ， 如 图 6-16 所 示 。 

4) 右键 单 击 任意 一 个 操纵 器 ， 如 图 6-17 所 示 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [全 部 围绕 】 


选项 。 


ea 


I 
urf 
ee a 












图 6-16 单 击 注解 文本 图 6-17 右键 单 击 任意 一 个 操纵 右 
5) 不 选中 注解 得 到 的 结果 如 图 6-18 所 示 。 





图 6-18 不 选中 注解 得 到 的 结果 


6.5 设置 垂直 引线 


本 节 说 明 如 何 设置 引线 与 关联 的 几何 元 素 垂 直 。 用 户 可 以 在 创建 引线 关联 属性 的 过 程 中 
将 其 设置 为 垂直 于 关联 元 素 。 
示范 操作 如 下 : 
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1) 打开 文件 Tolerancing “Annotations 04。 

2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 单 击 注解 文本 ， 如 图 6-19 所 示 。 

4) 右键 单 击 任意 一 个 末端 操纵 器 ， 如 图 6-20 所 示 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [切换 到 
垂直 引出 线 】 选 项 。 得 到 的 结果 如 图 6-21 所 示 。 





图 6-19 单 击 注解 文本 图 6-20 ”右键 单 击 任意 一 个 末端 操纵 髓 
5) 拖 搜 注解 。 注 解 在 拖 搜 过 程 中 ， 引 线 始 终 与 关联 的 几何 元 素 垂 直 ， 如 图 6-22 和 图 
6-23 所 示 。 


< 一 一 











器 ee re 
Surface Treatement Aa 蝇 urface Treatemeng 
图 6-21 设置 牌 直 引线 图 6-22” 拖 搜 注解 一 























6) 要 取消 垂直 注解 特性 ， 可 右键 单 击 末 端 操作 器 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [切换 到 
方向 自由 的 引出 线 ] 选 项 。 引 线 的 方向 又 重新 回 到 自由 状态 ， 如 图 6-24 所 示 。 








[| -一 [i | 
Ur"face 六 Surface 
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图 6-23” 拖 搜 注解 二 图 6-24 取消 垂直 引线 
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6.6 添加 引线 打 断 


本 节 说 明 如 何 添加 引线 打 断 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Tolerancing “Annotations 04。 

2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 单 击 注解 文本 ， 如 图 6-25 所 示 。 

4) 右键 单 击 末端 操纵 器 ， 如 图 6-26 所 示 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 添加 中 断 ] 选项。 









图 6-25 单 击 注解 文本 图 6-26 硬 键 单 击 末 端 操纵 器 
5) 选 定 打 断 的 开始 点 ， 如 图 6-27 所 示 。 
6) 选 定 打 断 的 末端 点 ， 如 图 6-28 所 示 。 


Su A - 
0 emen 





图 6-27 选 定 打 断 的 开始 点 图 6-28 ” 选 定 打上 断 的 末端 点 
创建 的 打 断 如 图 6-29 所 示 。 
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图 6-29 创建 的 打 断 
7) 要 移 除 打 断 ， 可 右键 单 击 操 作 器 末端 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 移 除 中 断 ] 选 项 。 
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7.1 设置 基本 图 像 属 性 


本 节 说 明 如 何 从 [ Text Properties】( 文 本 属性 ) 工 具 栏 ， 设 置 图 像 属性 。 本 节 的 操作 模式 
也 适用 于 基准 、 基 准 参 考 和 几何 公差 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Tolerancing “Annotations 04。 

@ 设置 [Style] (风格 ) 工 具 栏 内 的 选项 为 [应 用 默认 属性 ] 或 者 [用户 默 认 属 性 ] 选 项 。 
【Style】( 风格 ) 工具 栏 如 图 7-1 所 示 。 

@) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

2) 单 击 注解 文本 ， 如 图 7-2 所 示 。 


一 一 一 这 i 1 
Hac Teatengre 


E" 






Strle 国 
| [| 
7-1 【Style] 工 具 栏 图 7-2 单 击 注解 文本 
3) 在 【Text Properties 】( 文 本 属性 ) 工具 栏 内 选择 [ Bold】( 粗 体 ) 和 [Ttalic】 (斜体 ) 按 钮 ， 
如 图 7-3 所 示 。 文 本 根据 所 选 内 容 而 改变 ， 如 图 7-4 所 示 。 





Texzi Properiies 

















到 7-3 【Text Properties] 工 具 栏 内 选择 的 选项 
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7-4 文本 根据 所 选 内 容 而 改变 
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4) 不 选中 文本 。【Bold】( 粗 体 ) 和 [Italic】( 和 斜体 ) 按钮 也 同时 处 于 不 选中 状态 ， 如 图 7-5 
所 示 。 


Text Properiies 





图 7-5 【Bold] 和 [Italic] 按 钮 也 同时 处 于 不 选中 状态 
5) 在 【Text Properties] (文本 属性 ) 工 具 栏 内 的 [Font Size】( 字 体 大 小 ) 下 拉 列 表 框 内 选择 
7mm， 如 图 7-6 所 示 。 








图 7-6 【Font Size】 下 拉 列 表 框 内 选择 7mm 
6) 创建 一 个 新 的 文本 ,输入 下 面 的 内 容 [Surface】。 根 据 设置 的 文本 格式 创建 文本 ， 如 图 








727 所 示 。 








UTC TreeTHGTiT | 





< 一 一 一 一 


人 二 党 
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- IS 2 fa. CE trew Lrnert 。 | 














图 7-7 根据 设置 的 文本 格式 创建 文本 

当 使 用 [Style】( 风格) 工具 栏 内 的 [Application Default Properties】( 应 用 默认 属性 ) 或 者 
【User Default Properties 】( 用 户 默 认 属性 ) 选项 时 ， 注 解 文本 继承 在 【Text Properties 】( 文本 属 
性 ) 工 具 栏 内 预选 的 选项 。 





7.2 设置 高 级 图 像 属 性 


本 节 说 明 如 何 从 [ 属性 】 对 话 框 设 置 图 像 属性 。 本 节 的 操作 模式 也 适用 于 基准 、 基 准 参 
考 和 几何 公差 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Tolerancing Annotations 04。 

2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 单 击 注解 文本 ， 如 图 7-8 所 示 。 

4) 右键 单 击 选 择 的 文本 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 [ 属性] 选项， 弹出 [属性 ] 对 话 框 。 

5) 在 【属性 ] 对 话 框 内 单 击 [ 字 体 ] 选 项 卡 ， 在 
【字符 比率 】 数值 栏 内 输入 50% ， 如 图 7-9 所 示 。 

【字体 ] 选 项 卡 专门 定义 字体 的 属性 。 除 指定 颜色 
外 , 这 些 选 项 和 【文本 属性 】 工 具 栏 内 的 选项 意义 图 7-8 单 击 注解 文本 


四 
S$ IFTa ce 7 reat e men 
也 | 
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相同 。 
6) 单 击 [ 应 用 ] 按 钮 。 文 本 根据 选择 的 选项 更 改 显 示 ， 如 图 7-10 所 示 。 


图 形 | 30 批注 | 显示 | 字体 | 文本 | 特征 属性 | 制造 | 


字体 : 样式 太 小 ， 
Jiorospac821 BT [常规 3. 500 mm 


A 

9 5.000 mm 一 
粗 体 ,000 mm 
粗 斜 体 10.000 mm 一 
14.000 mm 入 


颜色 : 

















] 下 标 








堪 射 度 : 间距 : 间距 : 
b.000 司 px 外 | 国定 

















口 字 距 调整 


预览 














32 











这 是 FostScript 字体 。 


他 确定 | 名 应 用 | 关闭 | 





图 7-9 【字符 比率 ] 数 值 栏 内 输入 50% 图 7-10 文本 根据 选择 的 选项 更 改 显 示 
7) 选择 [文本 】 选 项 卡 ， 在 [厚度 ] 下 拉 列 表 框 内 选择 0.3500mm， 如 图 7-11 所 示 。 
这 些 选 项 允许 用 户 定义 文本 的 位 置 和 引线 的 属性 ， 但 不 能 定义 箭头 本 身 。 
8) 单 击 [ 确定】 按钮 。 根 据 设 置 的 选项 ， 文 本 显示 更 新 ， 如 图 7-12 所 示 。 


图 形 | 30 批注 | 显示 | 字体 | 文本 | 特征 展 性 | 制造 | 
积 : 颜色 








到 
行 间距 方式 
EE 
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口 应 用 范围 
后 后 退 宇 段 
回 空白 背景 





显示 : 
显示 值 Y 





局 确定 | 马 应 用 | 关闭 了] 








图 7-11 在 【厚度 】 下 拉 列 表 框 内 选择 0.3500mm 





图 7-12 文本 显示 更 新 
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7.3 设置 图 像 属 性 为 默认 属性 


本 节 说 明 如 何 设置 图 像 属性 为 默认 属性 


几何 公差 。 
示范 操作 如 下 : 
1) 打开 文件 Tolerancing Annotations 04 


2) 选择 文本 ， 如 图 7-13 所 示 。 
3) 右键 单 击 选 择 的 文本 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 设 为 默认 值 ] 选 项 


。 注 本 节 的 操作 模式 也 适用 于 基准 、 基 准 参 考 和 


国 






Strle 
| [ 遍 天 属性 "| 


| 原始 属性 
六 训 客居 信心 














图 7-13 ”选择 文本 图 7-14 AS E] 选项 
论 在 [Style】( 风格 ) 工 具 栏 内 选择 什么 选项 ,【 设 为 默认 值 ] 命 令 都 将 录制 图 像 属性 。 
0 
4) 在 [Style】] (风格 ) 工 具 栏 内 选择 [原始 属性 ] 选 项 ， 如 图 7-14 所 示 。 
5) 创建 一 个 新 文本 ， 并 输入 下 面 的 文本 : “Original <_ | Properties”， 如 图 7-15 所 示 。 
则 文本 出 现在 几何 图 形 上 ， 并 且 只 使 用 默认 的 属性 ， 如 图 7-16 所 示 。 
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图 7-16 文本 只 使 用 默认 的 属性 





图 7-15 输入 文本 
6) 在 [Style] (风格 ) 工 具 栏 内 选择 [用 户 默认 属性 ] 选 项 ， 如 图 7-17 所 示 。 
ies”， 如 图 7-18 


7) 创建 一 个 新 的 文本 ， 并 输入 下 面 的 文本 : “User Default <_| Properties 
所 示 。 

文本 出 现在 几何 图 形 上 ， 使 用 默认 的 属性 ， 并 且 使 用 第 一 次 文本 定义 的 【Text: Line 
Spacing】 属 性 ， 如 图 7-19 所 示 。 
8) 在 [Style] (风格 ) 工 具 栏 内 选择 [ Only User Default Properties】( 只 使 用 用 户 默 认 属性 ) 选 
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项 ， 如 图 7-20 所 示 。 
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图 7-18 输入 文本 
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图 7-17 ”选择 [ 
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选择 [ Only User Default 
Properties 】 选项 
“Only User Default < Properties”， 如 图 


图 7-20 








次 文本 定义 的 [Text: Line Spacing] 属 性 























图 7-19 使 用 第 


9) 创建 一 个 新 的 文本 ， 并 输入 下 面 的 文本 : 


7-21 所 示 。 
文本 出 现在 几何 图 形 上 ， 并 且 使 用 第 一 次 文本 定义 的 【Text: Line Spacing ] 属性 


Color】( 字 体 :颜色 ) 、【Style】( 风格 ) 属性 ， 如 图 7-22 所 示 。 


、[【 Font : 









User Default 


Properties 
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Original 
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Treatment 


roperties 
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图 721 输入 文本 


图 7-22 使 用 第 一 次 文本 定义 的 [ Text: Line 
【Font: Color] 、【[ Style】 属性 








Spacing 】、 


注意 ! 引线 箭头 的 颜色 一 直 未 被 考虑 到 设置 中 。 
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8.1 激活 /未 激活 注解 


本 节 说 明 如 何 激 活 / 未 激活 注解 。 
示范 操作 如 下 : 
1) 打开 文件 Annotations _ Product 04. CATProduct， 图 形 区 显示 的 文件 如 图 8-1 所 示 。 








图 8-1 打开 文件 Annotations Product 04. CATProduct 


2) 单 击 [ Visualization] (可 视 化 ) 工具 栏 内 的 [列表 批注 集 打开 /关闭 ] 按 钮 申 S。 弹 出 [ 批 
注 集 打开 /关闭 ] 对 话 杠 ， 如 图 8-2 所 示 。 





批注 集 打 开 / 关闭 





8-2 【批注 集 打 开 / 关 闭 ] 对 话 框 
用 户 可 以 列 出 当前 文件 所 包含 的 产品 参考 : 在 CATPart 零件 图 中 ， 零 件 本 身 ; 在 CAT- 
Product 装配 图 和 CATProcess 工艺 图 中 ， 所 有 的 装配 参考 。 激 活 的 部 件 不 考虑 在 内 。 
对 于 每 个 产品 参考 ， 将 显示 下 列 内 容 : 零件 名 称 ; 模型 类 型 ， 注解 组 列表 ; 同一 零件 的 
个 数 ; 未 激活 /激活 状态 。 
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【启用 }] 或 者 [禁用 】 按 钮 影响 在 对 话 框 列表 内 选择 的 产品 参考 。[【 启用 所 有 】 或 者 [禁用 
所 有 】 按钮 影响 在 对 话 框 列表 内 所 有 的 产品 参考 。 

3) 单 击 [ Annotation Part 04】， 然后 单 击 【 禁用】 按钮 。 

4) 单 击 对 话 框 内 的 [应 用 ] 按 钮 。 在 几何 图 形 上 ， 未 激活 注解 ， 如 图 8-3 所 示 。 





图 8-3 未 激活 注解 
在 模型 树 上 也 不 再 存在 显示 注解 ， 如 图 8-4 所 示 。 





hnnotations_ Product_ 04 
MAnnotations Part 04 (Annotations Part 04.1) 
卉 hnnotations Part_04 
pplications 
相机 

图 8-4 在 模型 树 上 也 不 再 存在 显示 注解 
5) 单 击 [ Annotation Part 04】， 然 后 单 击 【 启 用 ] 按钮 。 则 注解 重新 显示 在 几何 图 形 
上 ， 如 图 8-5 所 示 。 








图 8-5 注解 重新 显示 在 几何 图 形 上 





6) 单 击 [确定 ] 按 钮 。 
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8.2 过滤 注解 





本 市 说 明 如 何 过 滤 注 解 的 显示 。 用 户 可 以 通过 下 列 特征 过 滤 注 解 显示 : 查看 注解 屏幕 ; 
注解 组 ; 几何 元 素 ; 3D 注解 ; 任何 零件 设计 特征 ; 任何 通用 形状 设计 特征 ; 限 值 区 域 。 

用 户 可 以 在 [Visualization mode】( 可视化 模式 ) 过 滤 注 解 。 

注意 ! 对 于 零件 设计 和 通用 形状 设计 特征 ， 当 应 用 过 滤 时 ， 只 有 直接 或 者 间接 应 用 到 几 
何 元 素 上 ， 其 组 成 元 素 的 特征 时 注解 才 显 示 出 来 。 对 于 限 值 区 域 ， 当 应 用 过 滤 时 ， 只 有 直接 
或 者 间接 应 用 到 组 成 限 值 区 域 的 几何 元 素 上 时 注解 才 显示 出 来 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations ”Product 04. CATProduct， 图 形 区 显示 的 文件 如 图 8-6 所 示 。 














图 8-6 打开 文件 Annotations _ Product 04. CATProduct 


2) 单 击 [ Visualization] (可 视 化 ) 工具 栏 内 的 [ 过渡 器 ] 按钮 直 ， 弹 出 [过 滤器 ] 对 话 框 ， 
如 图 8-7 所 示 。 








- 定 党 - 
当前 过 让 器 的 当前 迁 沽 村 





过 证 器 选项 | 所 有 、 无 、 按 子 基 型 、 了 | Ea [WH 
优化 过 滤器 显示 几何 图 形 附件 


























一 结果 一 一 
文档 中 的 公差 [0 一 一 
选 定 公差 数 ， 同一 一 





总 确定 | 局 应 用 |」 总 取消 





图 8-7 【过 滤器 ] 对 话 框 
该 对 话 框 中 ，[【 定义 ] 选 项 区 允许 用 户 使 用 下 列 标准 过 滤 3D 视图 中 的 注解 显示 : 
(D【 所 有】 显示 所 有 几何 公差 注解 。 
Q 【无 ]: 不 显示 任何 几何 公差 注解 。 
(3)【 按 类 型 ]: 非 语义 注解 。 
(4D【 按 子 类 型 ] (根据 子 类 型 )， 包括 文本 、 基 准 、 基 准 目标 、 几 何 公差 、 注 解 目标 属性 。 
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(8) 【默认 】 (零件 设计 或 者 通用 形状 特征 ) 。 
(@ 【 按 捕获 】。 
【优化 过 滤器 ] 选 项 对 过 滤 后 的 公差 继续 过 滤 。 
【显示 几何 图 形 附 件 ] 选 项 可 以 选择 注解 引线 (假如 存在 引线 ); 所 有 在 引线 和 过 滤 注 解 
件 的 链接 注解 。 

【结果 】 选 项 区 显示 下 列 信息 : 

Q 粘贴 到 3D 模型 的 特定 公差 数量 。 

@) 根据 前 两 个 过 滤 区 设 定 的 选项 ， 选 择 的 公差 数量 。 

但 是 ， 当 指定 默认 公差 时 ， 显示 的 类 贴 到 模型 上 的 公差 数量 与 有 效 选 择 的 公差 数量 不 
符 。 默 认 公差 注解 一 旦 显示 指定 的 默认 公差 应 用 到 几 个 实体 中 ， 则 这 些 指定 的 公差 在 计算 
【 Tolerances in the document】( 文件 中 的 公差 ) 选 项 时 应 考虑 在 内 。 

3) 单 击 [ 过 滤器 】 选 项 区 内 的 【 按 子 类 型 】。 

4) 设置 子 类 型 为 [ Simple Datum】( 简单 基准 )。【Numpber of selected tolerances】( 选择 的 
公差 ) 栏 内 显示 为 3， 如 图 8-8 所 示 。 



































Ee 
当前 过 涉 器 | Sub-Type; Simple Datum 


过 江 吕 选项 Bysubtype meowm  ，， 本 喇 





口 优 化 过 滤器 器 显示 几何 图 形 附件 
-结果 
文档 中 的 公差: [ml 
| 选 定 公差 炊 ， [6 














图 8-8 【过 滤器 ] 对 话 框 更 新 显示 的 内 容 
5) 单 击 [ 应 用 ] 按 钮 。 只 有 简单 基准 显示 出 来 ， 如 图 8-9 所 示 。 




















到 8-9 只 显示 简单 基准 


6) 单 击 [取消 ] 按 钮 ， 取 消 操作 。 所 有 注解 重新 显示 出 来 ， 如 图 8-10 所 示 。 
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8-10 重新 显示 所 有 注解 


8.3 创建 公差 捕获 


本 节 说 明 如 何 创建 公差 捕获 。 

公差 捕获 的 目的 是 在 3D 视图 /2D 图 样 视图 内 ， 方便 地 组 织 显 示 的 注解 。 本 功能 允许 用 
户 以 自己 希望 的 方式 组 织 显 示 的 3D 注解 。 例 如， 用 户 可 以 创建 下 列 捕获 . 

Q 功能 区 域 。 

@) 对 给 定 功能 要 求 的 指定 回答 。 

@) 2D 视图 的 等 效 图 。 

(@ 2D 图 样 的 等 效 图 。 

@) 其 他 。 

为 了 更 好 地 显示 捕获 ， 可 以 创建 以 下 内 容 : 

QD 3D 捕获 的 代表 。 

@) 工具 提示 。 

创建 后 会 有 新 的 捕获 特性 。 

1. 不 勾 选 3D 显示 时 的 操作 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Tolerancing Annotations 05。 


2) 单 击 [ Capture] (捕获 ) 工具 栏 内 的 [ Capture] (捕获 ) 按 钮 B 
弹出 [捕获 定义 ] 对 话 框 ， 如 图 8-11 所 示 。 

3) 单 击 [更 多 > > ] 按 钮 ， 显 示 的 [捕获 定义 ] 对 话 框 ， 如 图 8-12 
所 示 。 

4) 可 以 定义 隐藏 文本 ， 当 鼠标 指针 移动 到 模型 树 上 的 位 置 或 者 
图 形 上 的 捕获 位 置 时 再 显示 出 来 ， 如 图 8-13 所 示 。 

用 户 可 以 在 此 处 输入 文本 ,或 者 从 文本 文件 导入 。 用 户 也 可 以 使 ”图 8-11 【捕获 定义 】 
该 区 域 保持 为 空 。 对 话 框 

































66 公差 设计 与 实时 泻 染 教程 





时 加 如 容重 畦 字段 ] i 国 : 到 人 隋 ， 
二 Capture,4 i 
me Sm | 区 











图 8-12 单 击 [更 多 > > ] 按钮 后 的 显示 图 8-13 ”鼠标 指针 移动 到 模型 树 上 的 位 置 或 者 
图 形 上 的 捕获 位 置 时 的 显示 
5) 单 击 [确定 ] 按 钮 ， 创 建 [捕获 .4】， 显 示 在 模型 树 上 。 用 户 现在 位 于 [公差 和 注解 捕 
获 ] 工 作 台 。 


6) 单 击 [ Selection】( 选 择 ) 工 具 栏 内 的 [ Exit from capture】( 离开 捕获 ) 按钮 响 ， 重 新 回 
到 [功能 公差 和 注解 工作 台 ， 如 图 8-14 所 示 。 


i otations_Product_04 ' = 
Annotations Part_ 04 (Annotations Part_04.1) 


8Annotati a 


























EY 过 部 件 几何 体 
尽 几何 图 形 集 . 1 
比 注 集 . 1 














图 8-14 重新 回 到 [功能 公差 和 注解 工作 台 

要 编辑 捕获 ， 双 击 模型 树 上 的 捕获 名 称 即 可 。 

2. 勾 选 3D 显示 时 的 操作 

如 果 用 户 想 快速 浏览 粘贴 在 零件 和 装配 件 上 的 捕获 ， 可 以 选中 该 选项 : 它 创 建 3D 显示 
捕获 。 这 个 显示 包括 文本 、 一 个 和 抢 形 框 或 者 尧 形 框 ， 联 合 组 成 一 个 捕获 插图 框 。 

不 选择 该 选项 ， 可 以 移 除 3D 显示 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Tolerancing Annotations 05。 


2) 单 击 [ Capture] (捕获 ) 工 具 栏 内 的 [ Capture] (捕获 ) 按钮 贿 ， 
如 图 8-15 所 示 。 

3) 单 击 [确定 按钮。 创建 [捕获 .4】] ， 显 示 在 模型 树 上。 用户 现在 位 于 [ 公差 和 注解 捕 
获 ] 工 作 台 。 





弹出 【捕获 定义 】 对 话 
杠 


加 
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4) 捕获 的 名 称 、 和 矩形 框框 住 中 心 字 母 ， 一 起 显示 在 图 形 区 。 它 们 组 成 插图 编号 。 如 果 用 户 
旋转 零件 ， 捕 获 的 插图 编号 保持 与 屏幕 平行 ， 如 图 8-16 所 示 。 









































罗 8-15 【捕获 定义 ] 对 话 杠 罗 8-16 ”捕获 的 插图 编号 保持 与 屏幕 平行 

5) 根据 需要 ， 用 户 可 以 对 捕获 指定 一 个 相机 。 当 用 户 仍然 位 于 [公差 和 注解 捕获 ] 工作 台 
时 ， 从 相机 下 拉 列 表 框 内 选择 [ Camera. 4】， 如 图 8-17 所 示 。 

操作 结束 后 会 产生 如 下 结 

GD 零件 将 根据 Camera 4 移动 和 旋转 。 

@) Camera 4 与 捕获 关联 在 一 起 。 

@) 原来 被 平面 矩形 框框 住 捕获 的 名 称 ， 现 在 被 一 个 底面 为 矩形 的 棱锥 代替 ， 如 图 8-18 
所 示 。 

















Capture Dptions 











图 8-17 从 相机 下 拉 列 表 框 内 选择 [Camera 4】 图 8-18 捕获 的 名 称 被 一 个 底面 为 矩形 的 棱锥 代替 
@) 棱锥 代表 3D 视图 的 观察 点 ， 含 义 如 图 8-19 所 示 。 
@) 当 捕 获 被 激活 后 ， 顶 点 显示 在 图 形 区 中 央 位 置 ， 棱 锥 的 底面 与 屏幕 平行 。 
(@) 捕获 的 名 称 可 移 除 ， 可 以 添加 箭头 引线 ， 如 图 8-20 所 示 。 
QD 捕获 插图 编号 可 以 缩放 、 移 动 和 旋转 。 
注意 以 下 事项 : 
捕获 的 文本 编号 不 能 编辑 ， 但 可 以 随 捕获 名 称 变动 。 
@) 捕获 特性 允许 用 户 定制 捕获 编号 的 显示 。 
(83) 【了 Position And Orientation 】( 位 置 和 方向 ) 工 具 栏 可 以 应 用 到 捕获 编号 中 : 
对 于 与 相机 关联 的 捕获 编号 : 
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EYE 
VIEW Ege 下 
ange “和 下 一 


Viewing 
distance 

















图 8-19 ”棱锥 代表 3D 视图 的 观察 点 图 8-20 ”添加 箭头 引线 

。 x、y 操作 应 用 到 编号 的 文本 中 。 

。 z 操作 应 用 到 捕获 编号 的 文本 和 棱锥 上 。 

对 于 与 相机 无 关联 的 捕获 编号 : 

。 x、y 操作 应 用 到 编号 的 文本 和 框架 中 。 

。 Zz 操 作 没 有 对 应 内 容 。 

(4) 捕获 编号 不 与 任何 注解 平面 链接 。 

@) 捕获 编号 方向 完全 由 3D 视图 上 粘贴 捕获 点 的 位 置 控制 。 

@@ 如 果 用 户 改变 关联 到 捕获 编号 的 相机 ， 原 先 的 捕获 编号 将 删除 ， 并 创建 一 个 新 的 捕 
获 编号 。 

QD 如 果 用 户 移 除 改变 关联 到 捕获 编号 的 相机 ， 原 先 的 捕获 编号 保持 不 变 ， 在 相机 列表 
中 ， 对 相机 提供 的 信息 为 [Unknown]】( 未 知 ) 。 





8.4 显示 公差 捕获 


本 节 说 明 如 何 显示 公差 捕获 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Tolerancing ”Annotations _05。 几 何 图 形 如 图 8-21 所 示 。 模 型 树 如 图 8-22 所 示 。 

2) 右键 单 击 模 型 树 上 的 [ All Texts】, 在 i 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 显示 捕获 】 选 项 。 捕 2 
获 后 的 几何 图 形 如 图 8-23 所 示 ， 模 型 树 如 图 
8-24 所 示 。 

这 里 将 产生 如 下 结 

Q) 几何 图 形 被 缩放 和 旋转 。 

@ 所 有 除 注释 外 的 注解 均 被 隐藏。 

@) 【正视 图 . 1] 元 素 被 隐藏 。 

3) 右键 单 击 [Angularity 】， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 [ 显示 捕获 ] 选项。 捕获 后 的 几 
何 图 形 如 图 8-25 所 示 , 模型 树 如 图 8-26 人 ~ 
所 示 。 图 8-21 几何 图 形 显示 











| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 


本 
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这 里 将 产生 以 下 结果 : 
Q) 几何 图 形 被 缩放 和 旋转 。 
@) 注解 平面 被 隐藏 。 
Partl 
x7 平面 
-72 平面 
~“ zx 平 下 
迎 替 部 件 几何 体 
殉 批 注 集 .1 
哆 捕获 
RN: State 




















重 A11 Texts 

午 Angularity 
9 视图 

而 | 正视 图 . 

往 正 视图 .2 
“数据 
上 里 简单 基准 .1 (4) 
已 参考 框架 

理 基准 参考 框架 . 1 (A) 
对 几何 图 形 公差 
过 有 角度 . 1 





















































加 注解 
[La 文本 .1 (Surfa...) 


图 8-22 文件 的 模型 树 


带 二 部 件 几何 体 
带 批 注 集 . 1 
ey 捕获 
SInitial State 
Fa Texts 
i Angulari ty 
和 视图 
> 正视 图 .1 
称 正视 图 .2 
轩辕 数据 
卡 豆 简单 基准 .1 (4) 
mS 考 框 拒 
再 基准 参考 和 框架. 1 心 ) 
we 几何 图 形 公差 
2 有 角度 .1 














CE 1 
8-24 “右键 单 击 [ All Texts ] 并 选择 
【 显示 捕获 选项 后 的 模型 树 显示 
@ 只 显示 基准 和 几何 公差 。 





8-23 “右键 单 击 [ All Texts] 并 选择 [ 显示 捕获 】 





选项 后 的 几何 图 形 显示 








图 8-25 “右键 单 击 [ Angularity ] 并 选择 
【显示 捕获 】 后 的 几何 图 形 显示 
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1 零 部 件 几 何 体 
= 地 批注 集 .1 
gy 捕获 
WInitial State 
AL11 Texts 
angularity 


Ce 


0 
| 基准 参考 框架 . 1 (A) 
严 几 何 图 形 公差 




















< 注解 
号 文本 1 (Surfa ，) 


图 8-26 “右键 单 击 [ Angularity ] 并 选择 





【 显示 捕获 】 后 的 模型 树 显示 


8.5 在 捕获 中 管理 隐藏 /显示 





本 节 说 明 如 何 管理 在 一 次 捕获 中 的 可 视 化 状态 ,包括 : 在 装配 图 中 零件 的 数量 ; 被 捕获 


的 一 个 零件 中 的 实体 类 型 和 几何 组 。 








在 默认 情况 下 ， 捕 获 不 能 管理 下 列 元 素 的 可 视 化 状态 。 
QD 在 隐藏 的 零件 实例 或 实体 中 创建 的 捕获 。 








Q 离开 [公差 和 注解 捕获 ] 工作 台 后 ， 从 未 显示 的 状态 重新 激活 这 些 零 人 
加 注解 、 实 体 、 新 零件 。 
@) 用 户 重 新 激活 的 捕获 : 这 些 在 创建 捕获 过 程 中 隐藏 的 零件 实例 和 实体 不 再 被 隐藏 ， 
新 注解 和 实体 一 起 显示 出 来 。 


























牛 实体 ， 然 后 添 


用 户 选 择 [ Manage the visibility of Part instances, bodies and geometrical sets 】( 管理 零件 实 





例 .实体 和 几何 组 的 可 视 化 ) 选 项 时 ， 可 以 实现 下 列 功能 


QD 用 户 可 以 在 隐藏 的 零件 实例 或 者 实体 中 创建 捕获 。 

















@) 用 户 离开 [公差 和 注解 捕获 ] 工 作 台 ， 从 未 显示 的 状态 重新 激活 这 些 零件 实体 ， 最 终 


添加 注解 、 实 体 、 新 零件 。 





(3) 用 户 可 以 重新 激活 捕获 : 这 些 在 创建 捕获 过 程 中 隐藏 的 零件 实体 和 实例 ， 重 新 被 隐 








藏 ， 新 注解 和 实体 也 不 显示 出 来 。 











注意 ! 当 用 户 添加 几何 形状 到 在 创建 捕获 时 可 见 的 实体 或 者 零件 实例 中 时 ， 这 个 几何 形 


第 8 章 ， 管 理 注解 显示 到 





状 在 重新 激活 捕获 时 是 可 见 的 ; 当 用 户 添 加 几何 形状 到 在 创建 捕获 时 不 可 见 的 实体 或 者 零件 
实例 中 时 ， 这 个 几何 形状 在 重新 激活 捕获 时 是 不 































BaPartl 
可 见 的 o 安 xy 平 
示范 操作 如 下 ; 2 
1) 打开 文件 HideShowCapture ”1. CATPart。 站 小 零 部 件 几何 体 


几何 图 形 如 图 8-27 所 示 。 汶 几 何 体 .2 


2) 单 击 主 荣 单 中 的 【工具 】 一 【选项 ] ， 在 弹 
出 的 [选项 ] 对 话 框 内 单 击 【机械 设计 】， 选 择 [ 功 
能 公差 和 注解 ]， 单 击 【[ 标 注 ] 选项 卡 ， 选 择 [ 管 
理 零件 实例 .几何 体 和 几何 图 形 集 的 可 见 性 】 选 
项 ， 如 图 8-28 所 示 。 


3) 单 击 [Capture】( 捕获 ) 工具 栏 内 的 [Capture】( 捕 获 ) 按钮 晴 
话 框 。 




















区 区 | 


证 站 有 公差 | 显示 | 构造 几何 图 形 | 操作 器 | 尺寸 | 标注 | 公差 | 祝 图 / 相 4 | 》 


虹 兼 容 性 


Pp 标注 创建 
en 恬 。 巨 跟 随 光标 (Ctrl 切换 ) 的 标注 。 
及 营 数 和 测量 形 位 公差 
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已 确定 | 三 取消 | 














图 8-28 ”选择 [管理 零件 实例 ,几何 体 和 几何 图 形 集 的 可 见 性 】 选 项 
4) 隐藏 [ 零 部 件 几 何 体 ] 和 它 的 文本 注解 [文本 .1】， 如 图 8-29 所 示 。 
5) 单 击 [ 确定】 按钮。 用 户 现在 位 于 [公差 和 注解 捕获 】 工 作 台 。 


6) 单 击 [Selection 】( 选 择 ) 工具 栏 内 的 【Exit from capture 】( 离开 捕获 ) 按 钮 号 ， 重 新 回 
到 [功能 公差 和 注解 工作 台 ， 创 建 捕获 . 1。 

7) 从 未 显示 状态 重新 激活 【 零 部 件 几何 体 ]， 对 实体 添加 一 个 尺寸 标注 ， 如 图 8-30 
所 示 。 

8) 现在 双击 【捕获 .1】， 激 活该 捕获 。 只 有 在 创建 (捕获 .1]】 时 显示 的 元 素 此 时 才 被 显 
示 出 来 ， 如 图 8-31 所 示 。 

注意 ! 这 个 特性 在 任何 时 候选 择 [ 管理 零件 实例 、 几 何 体 和 几何 图 形 集 的 可 见 性 ] 选 项 ， 
都 会 是 同样 的 效果 。 在 模型 树 上 右键 单 击 元 素 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【[ 属性 】 选 项 ， 在 
弹出 的 【 属性] 对话 框 内 选中 [管理 零件 实例 、 几 何 体 和 几何 图 形 集 的 可 见 性 ] 选 项 ， 如 图 8-32 
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生 文本 .2 (body2...) am 加 文本 .2 (body2.. 
8-29 ”隐藏 [ 零 部 件 几何 体 ] 和 它 的 文本 注解 [文本 . 1】 到 8-30 ”实体 添加 一 个 尺寸 标注 
当前 选择 ，[ 肌 寺 
图 形 | 捕获 属性 | 字体 | 文本 | 特征 属性 | 
Partl 捕获 选项 
之 xy 平面 
yz 平面 存储 的 活动 视图 
人 瀛 zx 平面 后 管理 零 部 件 实例 、 几 何 体 和 几何 图 形 集 的 可 见 ' 性 
二 训 零 部 件 几何 体 ey 和 
= 全 填充 器 1 
二 -1 入 草图 .1 
富 注 几何 体 .2 国 
= 入 垣 译 吕 2 
出 和 草图 .2 
二 至 批注 集 . 
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尺寸 | 
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经 文本 .2 (body2...}) 
图 8-31 激活 [捕获 .1]】 图 8-32 ”选择 [管理 零件 实例 、 





几何 体 和 几何 图 形 集 的 可 见 性 ] 选 项 
8.6 创建 相机 


本 节 说 明 如 何在 公差 工作 台 创 建 相 机 。 本 命令 可 以 从 任何 工作 台 执 行 : 单 击 [视图 ] 一 
【命名 的 视图 ] 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Tolerancing Annotations 05。 
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2) 移动 旋转 零件 ， 如 图 8-33 所 示 。 


3) 单 击 [视图 (V)】 工 具 栏 内 的 [已 命名 的 视图 ] 按 饵 | 回 ] 
4) 在 [已 命名 的 视图 ] 对 话 框 内 单 击 [添加 ] 按 钮 。 创建 的 [ Camera 5] 相机 如 图 8-34 
pr 





已 命名 的 视图 区 区 





图 8-33 ”移动 旋转 零件 图 8-34 创建 的 [ Camera 5】 相 机 
5) 在 【已 命名 的 视图 】 对 话 框 内 选择 [”right] 相 机 ， 单 击 [ 应 用 】 按 钮 。 零 件 跟 随 相 机 移 
动 和 旋转 ， 如 图 8-35 所 示 。 
6) 选择 [ Camera 5】， 单 击 【 应 用 】 按 钮 。 零件 根据 创建 的 相机 进行 移动 和 旋转 ， 如 图 
8-36 所 示 。 
7) 单 击 [ 确 定 】] 按 钮 。 

















图 8-35 ”零件 跟随 相机 移动 和 旋转 图 8-36 零件 根据 创建 的 
相机 进行 移动 和 旋转 


8.7 管理 公差 捕获 选项 


本 节 说 明 如 何 对 已 有 的 捕获 ， 管 理 公差 捕获 选项 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Tolerancing Annotations 05。 

2) 双击 [【 Initial State] 捕 获 。 用 户 位 于 [公差 和 注解 捕获 ] 工作 台 ， 如 图 8.37 所 示 。 
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根据 捕获 的 选项 ， 显 示 的 几何 图 形 和 模型 树 如 图 8-38 所 示 。 


零 部 人 忻 几 何 体 
地 批注 集 .1 

a 捕获 
He State 





11 Texts 
$s Angularity 
允 视图 
“9 数据 
Mm 参考 框架 
mp 几何 图 形 公差 
3 尺 丁 
人 注解 
图 8-37 用户 位 于 【公差 和 注解 捕获 】 工 作 台 图 8-38 ”根据 捕获 的 
选项 显示 的 模型 树 


3) 在 [Camera】 (相机 ) 下 拉 列 表 框 内 选择 [Camera 3 】。 相 机 与 捕获 关联 ， 如 图 
8-39 所 示 。 


注意 ! 用 户 可 以 在 其 他 工作 台 重 新 使 用 文件 中 创建 的 相机 。 




















4) 单 击 [Visualization 】( 可 视 化 ) 工具 栏 内 的 【Clipping plane]( 剪 切 平面 ) 按 锯 员 |. 剪 
切 平面 与 捕获 关联 ， 如 图 8-40 所 示 。 


二 





图 8-39 ”相机 与 捕获 关联 图 8-40 剪 切 平面 与 捕获 关联 


5) 单 击 [ Capture Options 】( 捕获 选项 ) 工具 栏 内 的 【Active View State】( 激活 视图 状态 ) 按 


名 图 有 使 当前 的 注解 平面 与 捕获 关联 。 





6) 单 击 [Capture Options】( 捕获 选项 ) 工 具 栏 内 [ Current State】( 当 前 状态 ) 按 钮 
离开 工作 台 。 现 在 ， 所 有 新 的 注解 和 注解 平面 都 与 激活 的 捕获 关联 ， 如 图 8-41 所 示 。 
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注意 ! 在 [功能 公差 和 注解 】 工 作 台 右键 单 击 捕获 ， 从 快捷 菜单 中 选择 [Set Curent】( 设 


置 为 当前 ) 或 者 选择 [Unset Current】( 不 设置 为 当前 ) ， 用 户 可 以 关联 注解 或 者 注解 平面 到 一 
个 或 者 多 个 捕获 ， 而 不 必 编 辑 他 们 。 


礁 短 部 件 几何 体 
促 批 注 集 . 1 
a 峭 获 
Pr 
All Texts 
Sngularity 
喇 唤 图 
"nr 归 蜀 
凤 参考 框架 
mp 几何 图 形 公差 
上 尺寸 
.注解 


图 8-41 所 有 新 的 注解 和 注解 
平面 都 与 激活 的 捕获 关联 


8.8 使 用 捕获 管理 


本 节 说 明 如 何 使 用 捕获 管理 命令 。 这 些 命令 包括 : 将 一 个 或 者 多 个 注解 关联 到 一 个 或 者 
多 个 捕获 ; 从 一 个 或 者 多 个 捕获 解除 一 个 或 者 多 个 注解 。 

可 以 从 当前 文件 或 者 父系 文件 的 已 有 捕获 中 管理 注解 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Product 05. CATProduct。 

2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 右键 单 击 模型 树 上 的 【All Texts ] 捕获 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【显示 捕获 ] 选项 。 
几何 图 形 根据 设置 的 捕获 选项 显示 ， 如 图 8-42 所 示 。 

4) 创建 新 的 文本 ， 如 图 8-43 所 示 。 
































图 8-42 ”几何 图 形 根据 设置 的 捕获 选项 显示 图 8-43 创建 新 的 文本 
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5) 选择 两 个 新 的 文本 ， 如 图 8-44 所 示 ， 右 键 单 击 它们 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 捕 
获 管理 ] 选 项 。 弹 出 [捕获 管理 ] 对 话 框 ， 如 图 8-45 所 示 。 
































图 8-44 选择 两 个 新 的 文本 图 8-45 【捕获 管理 ] 对话 框 
在 【可 用 】 列 表 区 ， 列 出 已 有 的 捕获 (包括 当前 文件 和 父系 文件 )。 此 时 ,用户 可 以 关联 
选择 的 注解 。【 显示 在 】 列 表 显 示 所 有 选择 的 注解 仍然 关联 的 捕获 。 
6) 选择 [可用] 列表 区 内 的 [ All Texts 】 。 
7) 单 击 【捕获 管理 ] 对 话 框 内 的 [确定] 按钮 。 则 新 文本 现在 仅仅 与 【All Texts 】 
关联 。 





























第 9 董 使 用 视图 /注解 平面 


9.1 概述 


在 本 节 ， 将 学 习 使 用 不 同类 型 的 视图 ， 共 有 以 下 两 大 类 : 

1) 视图 /注解 平面 ， 围 绕 在 几何 图 形 周围 ， 自 动 生成 2D 视图 对 应 的 视图 、 断 面 、 剂 面 。 

2) 抽取 视图 ， 是 一 类 特殊 和 视图， 专门 用 以 2D 抽取 。 

1. 视图 /注解 平面 

视图 /注解 平面 ， 在 3D 视图 默认 显示 选项 下 ， 显 示 一 个 虚线 框 ， 可 以 调整 尺寸 ， 以 便 
把 与 之 链接 的 所 有 注解 框 在 内 部 。 

当 视 图 /注解 平面 被 激活 时 ( 即 接受 新 创建 注解 的 视图 ) ， 它 的 原点 和 坐标 系 也 显示 出 
来 ， 虚 线 框 自动 调整 尺寸 ， 框 住 坐标 轴 系 统 。 

当 通过 选择 平面 的 表面 ， 创 建新 的 视图 /注解 平面 时 ， 所 选 的 原点 就 是 零件 /装配 件 的 原 
点 。 如 果 用 户 想 选择 视图 新 的 原点 (和 轴 的 方向 ) ， 必 须 在 创建 时 选择 一 个 已 有 的 轴 系 统 。 

这 里 我 们 注意 到 ， 某 给 定 注 解 的 位 置 和 方向 坐标 既 显 示 在 [Position And Orientation 】( 位 
置 和 取向 ) 工 具 栏 内 ， 也 显示 在 注解 【属性 】 对 话 框 内 的 【Text】( 文 本 ) 选项 卡 内 的 【 Position 】 
(位 置 ) 选 项 区 。 

用 户 通过 改变 [ 显示 视图 框架 】 选 项 ， 可 以 控制 3D 显示 虚线 框 ， 如 图 9-1 所 示 。 







































































































































































性 
马 显示 视图 框架 
口 











| 
癌 确定 | 马 应 用 ‖」 关闭 _ 





图 9-1 改变 [显示 视图 框架 】 选 项 
用 户 通过 使 用 [ Current view axis display 】( 当前 视图 轴 系 统 显 示 )， 还 可 以 控制 激活 轴 系 
统 的 显示 。 
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共有 三 种 注解 平面 : 投影 视图 /注解 平面 ;断面 视图 /注解 平面 ; 剖面 视图 /注解 平面 。 

(1) 创建 规则 视图 /注解 平面 根据 下 面 的 规则 创建 : 

1) 考虑 视图 /注解 平面 的 轴 。 可 选择 平面 的 法 向 、 观 察 者 的 视线 方向 、 文 件 中 的 轴 。 

2) 当 使 用 一 个 参考 平面 时 ， 视 图 /注解 平面 总 是 与 参考 平面 平行 , 但 它 的 x 轴 、y 轴 并 
不 一 定 与 参考 平面 的 棱 边 方向 平行 。 如 果 用 户 想 保 持 这 些 方向 ， 必 须 在 创建 视图 /注解 平面 
前 ， 把 一 个 坐标 系 关联 到 参考 平面 上 。 

(2) 投影 视图 /注解 平面 投影 视图 /注解 平面 允许 用 户 管理 3D 注解 。 包 括 以 下 三 种 情 
况 下 的 注解 : 

1) 位 于 与 视图 /注解 平面 平行 的 平面 上 ， 在 背景 和 前 景 之 间 ， 由 视图 /注解 平面 限定 的 
区 域内 (或 者 在 由 视图 /注解 平面 定义 的 任意 方向 的 平面 上 。 

2 ) 与 视图 /注解 平面 相交 的 几何 图 形 有 关 。 

3) 位 于 /属于 注解 平面 上 。 

视图 /注解 平面 允许 用 户 特 别 指定 般 入 2D 主 视图 或 者 投影 视图 的 视图 /注解 平面 ， 在 
【 Generative Drafting】( 通用 工程 图 ) 工作 台 ， 从 3D 零件 抽取 2D 元 素 , 或 者 从 3D 注解 抽取 
2D 元 素 时 ， 应 用 这 些 视图 。 

注解 可 以 沿 局 部 坐标 系 的 z 轴 方 向 平移 。 正 距离 或 者 负 距 离 均 可 以 用 于 定义 平移 值 ， 投 
影 平面 /注解 平面 将 用 来 在 [ Generative Drafting】 (通用 工程 图 ) 工作 台 抽 取 主 视图 的 元 素 。 

(3) 剖面 视图 /注解 视图 齐 面 视图 /注解 视图 平面 允许 用 户 管理 3D 注解 ， 包括 以 下 三 
种 情况 下 的 注解 : 

1) 定位 平行 于 视图 /注解 平面 的 平面 ， 在 背景 中 被 剖面 视图 /注解 视图 限定 的 区 域 。 

2) 与 剖面 视图 /注解 视图 相交 的 相关 的 几何 形状 。 

3) 在 剖面 视图 /注解 视图 内 部 或 者 属于 它们 的 元 素 。 

视图 允许 用 户 特别 指定 舱 入 2D 主 视图 或 者 投影 视图 的 视图 /注解 平面 ， 在 [ Generative 
Drafting] (通用 工程 图 ) 工作 台 ， 从 3D 零件 抽取 2D 元 素 , 或 者 从 3D 注解 抽取 2D 元 素 时 ， 
应 用 这 些 视图 。 

注解 可 以 沿 局 部 坐标 系 的 z 轴 方 向 平移 。 正 距离 或 者 负 距 离 均 可 以 用 于 定义 平移 值 ， 投 
影 平面 /注解 平面 将 用 来 在 [ Generative Drafting】 (通用 工程 图 ) 工作 台 抽 取 主 视图 的 元 素 。 

(4) 局 部 剖面 视图 /注解 视图 局 部 剖面 视图 /注解 视图 允许 用 户 管理 3D 注解 ， 包 括 以 
下 两 种 情况 下 的 注解 : 

1) 仅仅 与 剖面 视图 /注解 视图 相交 的 几何 形状 。 

2) 与 剖面 视图 /注解 视图 相交 的 相关 的 几何 形状 。 

视图 允许 用 户 特 别 指定 舱 入 2D 主 视图 或 者 投影 视图 的 视图 /注解 平面 ， 在 [ Generative 
Drafting】 (通用 工程 图 ) 工作 台 ， 从 3D 零件 抽取 2D 元 素 ,， 或 者 从 3D 注解 抽取 2D 元 素 时 ， 
应 用 这 些 视图 。 

注解 可 以 沿 局 部 坐标 系 的 z 轴 方 向 平移 。 正 距离 或 者 负 距 离 均 可 以 用 于 定义 平移 值 ， 
投影 平面 /注解 平面 将 用 来 在 【 Generative Drafting】( 通 用 工程 图 ) 工 作 台 抽取 主 视 图 的 
元 素 。 

2. 抽取 视图 

抽取 视图 是 一 种 特殊 视图 ， 是 为 了 下 面 各 种 2D 抽取 做 准备 : 对 齐 局 部 齐 面 视图 /局 部 
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断面 视图 ; 偏 移 局 部 剖面 视图 /局 部 断面 视图 。 

抽取 视图 由 儿 个 注解 平面 组 成 (同一 类 型 )。 用 户 可 以 在 每 个 组 成 抽取 视图 的 视图 /注解 
平面 内 创建 注解 ， 可 以 将 抽取 视图 抽取 到 2D 工程 图 样 中 ， 其 性 质 和 [【 Generative Drafting】 
(通用 工程 图 ) 工 作 台 每 个 零件 前 视图 定义 的 注解 相同 。 

对 于 抽取 视图 ， 无 论 何 种 类 型 ， 均 使 用 剖 切 轮廓 作为 痢 切 面 。 

(1) 对 齐 局 部 剖面 视图 /局 部 断面 视图 ”对 齐 局 部 剖面 视图 /局 部 断面 视图 从 不 平行 的 
齐 切 轮廓 中 创建 。 为 了 将 具有 一 定 角度 的 零件 包括 在 一 个 视图 平面 内 ， 剂 切面 需要 弯曲 ， 以 
通过 所 有 前 切 特 征 。 这 些 平面 和 特征 假想 经 过 一 定 角 度 旋转 ， 进 入 一 个 初始 平面 内 。 

对 齐 局 部 剖面 视图 由 儿 个 剖面 视图 /注解 剖面 组 成 。 对 齐 局 部 断面 视图 由 儿 个 断面 视图 / 
注解 剖面 组 成 。 

(2) 偏 移 局 部 剖面 视图 /局 部 断面 视图 仿 移 局 部 剖面 视图 /局 部 断面 视图 允许 用 户 显 
示 不 在 一 条 直线 上 的 特征 ， 通 过 偏 移 或 者 弯曲 前 切面 ， 显 示 在 一 个 剖面 /断面 内 ， 对 于 不 规 
则 的 物体 ， 经 常 使 用 到 本 功能 。 

俩 移 局 部 剖面 视图 由 几 个 局 部 剖面 视图 /注解 剖面 组 成 。 侦 移 局 部 断面 视图 由 儿 个 局 部 
断面 视图 /注解 剖面 组 成 。 





















































9.2 创建 主 视图 


本 节 说 明 如 何 创 建 主 视图 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Common Tolerancing Annotations 01. CATPart。 

2) 单 击 【 Views/Annotations Plane】( 视 图 /注解 平面 ) 工 具 栏 内 的 [Front View] (正视 图) 


拉锯 国 |， 


3) 选择 如 图 9-2 所 示 的 表面 。 

注意 ! 在 执行 并 命令 时 ， 只 能 选择 平面 ， 而 不 能 选择 其 他 曲面 。 

4) 创建 投影 视图 。 投 影视 图 由 蓝 色 参 考 轴 代 表 ， 在 创建 注解 前 ， 其 法 向 是 红色 箭头 ， 
如 图 9-3 所 示 ， 在 模型 树 上 的 名 称 为 [正视 图 .3】， 如 图 9-4 所 示 。 






































到 9-2 ”选择 的 表面 图 9-3 投影 视 网 由 蓝 色 参考 轴 代 表 ， 其 法 向 是 红色 箭头 
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5) 在 图 形 区 或 者 模型 树 上 右键 单 击 注解 平面 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ Invert Nor- 
mal】( 反 向 法 向 ) 选 项 。 于 是 ， 投 影视 图 的 法 向 反 向 ， 如 图 9-5 所 示 。 















篇 Front wiew 1 





Front Wieww. 2 
9 Fraont “ew. 3 
9-4 在 模型 树 上 的 名 称 为 [ Front View]】 图 9-5 投影 视图 的 法 向 反 向 





9.3 创建 剖面 视图 注解 平面 


本 节 说 明 如 何 创建 剖面 视图 注解 平面 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Common Tolerancing _ Annotations _01. CATPart。 

2) 单 击 [ Views/ Annotations Plane】( 视 图 /注解 平面 ) 工 具 栏 内 的 【截面 /批注 平面 ] 按 


锯 图 | 


3) 选择 如 图 9-6 所 示 的 表面 。 

注意 ! 在 执行 并 命令 时 ， 只 能 选择 平面 ， 而 不 能 选择 其 他 曲面 。 

4) 创建 剖 视 视 图 。 剖 视 视 图 由 一 个 绿色 参考 轴 代 表 ， 在 创建 注解 前 ， 其 法 向 是 红色 箭 
头 ， 如 图 9-7 所 示 ， 在 模型 树 上 的 名 称 为 [ Section View. 1】， 如 图 9-8 所 示 。 

















图 9-6 选择 的 表面 图 9-7，” 齐 视 视图 由 一 个 绿色 参考 轴 
代表 ， 其 法 向 是 红色 箭头 





-i Annotation Set1 


-By Views 
El Projected View.1 


Tl projected View.2 
和 Section View'.1 


图 9-8 在 模型 树 上 的 名 称 为 【Section View. 1]】 
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9.4 创建 断面 视图 注解 平面 


本 节 说 明 如 何 创 建 断 面 视图 注解 平面 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Common Tolerancing _ Annotations _01. CATPart。 

2) 单 击 【 Views/Annotations Plane】( 视 图 /注解 平面 ) 工 具 栏 内 的 [【 剖 切 /批注 平面 ] (前 视 


图 ) 按 锯 阅 . 

3) 选择 如 图 9-9 所 示 的 表面 。 

注意 ! 在 执行 并 命令 时 ， 只 能 选择 平面 ， 而 不 能 选择 其 他 曲面 

4) 创建 断面 视图 。 断 面 视 图 由 一 个 黄色 参考 轴 代 表 ， 在 创建 注解 前 ， 其 法 向 是 红色 箭 
头 ， 如 图 9-10 所 示 ， 在 模型 树 上 的 名 称 为 [ Front View. 3】， 如 图 9-11 所 示 。 














9-9 选择 的 表面 图 9-10 断面 视图 由 一 个 黄色 参考 轴 代 表 ， 
其 法 向 是 红色 箭头 











1 
所 - 通 A&nnotation Set.1 


三 -区 ;ies 
入 Projected wiew'.1 


EL Projected wiew.2 
a Section Cut wiew'.1 





和 | 9-11 在 模型 树 上 的 名 称 为 [Front View. 3】 











9.5 创建 定位 剖面 /断面 视图 注解 平面 





本 节 说 明 如 何 创 建 定位 剖面 /断面 视图 注解 平面 。 定 位 前 面 / 断 面 视 图 注解 平面 是 专门 用 
来 为 2D 绘图 创建 视图 平面 的 。 

定位 剖面 /断面 视图 由 不 平行 的 二 维 平面 上 的 切割 轮廓 线 定义 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Common Tolerancing “Annotations 03. CATPart。 

2) 单 击 [ Views/ Annotations Plane】( 视图 /注解 平面 ) 工 具 栏 内 的 【联合 截面 / 剖 切 ] 按 
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钮 呈 . 


3) 定义 是 创建 定位 剖面 还 是 断面 视图 。 


4) 单 击 [草图 ] 按 血 苔 | 绘制 一 个 新 草图 作为 剖 切 面 。 

注意 ! 进行 到 此 步骤 时 ， 用 户 也 可 以 选择 一 个 已 有 的 草图 。 此 时 ， 用 户 只 能 选择 适合 创 
建 定 位 剖 视 图 的 草图 。 

5) 选择 如 图 9-12 所 示 的 表面 。 





图 9-12 ”选择 的 表面 
本 项 功能 使 用 户 切换 到 【草图 】 工 作 台 ， 定 义 切割 轮廓 草图 。 


6) 单 击 [轮廓 ] 工 具 栏 内 的 [轮廓 ] 按 甸 国 昌 
7) 绘制 切割 轮廓 草图 ， 如 图 9-13 所 示 。 











图 9-13 ”绘制 切割 轮廓 草图 
注意 | 用 户 可 以 用 尺寸 线 约束 草图 ， 使 草图 的 位 置 符合 零件 的 特征 尺寸 。 


8) 单 击 工具 栏 内 的 【退出 工作 台 ]】 按钮 IE， 退 出 [ 章 图 ] 工作 台 。 新 创建 的 草图 
【 Sketch. 16 】 显示 在 [Section View Creation 】( 剖面 视图 创建 ) 工 具 栏 内 的 【Profile 】( 轮廓 ) 栏 内 ， 
如 图 9-14 所 示 。 
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9) 单 击 [Invert Normal】( 反 向 法 向 ) 按钮 ， 人 允许 用 户 改变 定 位 谢 切 面 的 法 向 ， 将 法 向 改 
变 到 相反 的 方向 。 

10) 单 击 对 话 框 内 的 【确定 】 按 钮 。 创 建 定 位 前 切面 ， 并 且 出 现在 模型 树 上 ， 如 图 9-15 
所 示 ， 它 不 能 被 激活 。 它 由 三 个 不 同 的 剖 视 注解 面 组 成 ， 每 一 个 可 以 单独 激活 ， 像 单独 创建 
的 前 视 剖 面 视 图 注解 平面 一 样 。 
























































2x 
强 
于 Wa notation Set,1 
|| 和 aaa So 
[sketch. 1 
View Type i Section View 1 
者 5ection O! section Cut ss 
Profie ee. 
[Sketeh. 18 Ea fl] section View,3 
Inwert Mormal | 
| 已 ox | Secal 
图 9-14 【Section View Creation ] 工具 栏 图 9-15 ”创建 定位 剖 切 面 ， 并且 出 现在 模型 树 上 








用 户 现在 可 以 在 每 个 前 切面 上 创建 注解 。 如 果 把 定位 面 抽取 到 【通用 草图 】 工 作 台 的 2D 
视图 ， 则 所 有 每 个 组 成 视图 的 注解 都 会 创建 出 来 。 

11) 右键 单 击 模型 树 上 的 【Aligned Section View. 1】， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ Invert 
Normal】( 反 向 法 向 ) 选 项 ， 改 变 定位 谢 切 面 的 法 向 。 

注意 1 【Invert Normal】( 反 向 法 向 ) 快 捷 命 令 只 能 在 没有 任何 注解 粘贴 到 定位 剖面 /断面 
视图 注解 平面 时 才 有 效 ; 对 定位 剖面 /断面 视图 注解 平面 的 组 件 不 能 进行 下 面 的 操作 : 删除 
反 向 法 向 、 管 理 关联 。 











9.6 创建 偏 移 局 部 剖面 /局 部 断面 视图 注解 平面 











本 节 说 明 如 何 创 建 定位 剖面 /断面 视图 注解 平面 。 定 位 剖面 /断面 视图 注解 平面 是 专门 用 
来 为 2D 绘图 创建 视图 平面 的 。 

偏 移 局 部 剖面 视图 /局 部 断面 视图 允许 用 户 显 示 不 在 一 条 直线 上 的 特征 ， 通 过 偏 移 或 者 
弯曲 前 切面 ， 显 示 在 一 个 剖面 / 晰 面 内 。 和 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Common Tolerancing Annotations _03. CATPart。 

2) 单 击 [ Views/Annotations Plane】( 视 图 /注解 平面 ) 工具 栏 内 的 【 偏 移 量 截面 /前 切 ] 按 


钮 [入 J。 

3) 定义 是 创建 偏 移 局 部 剖面 视图 还 是 局 部 断面 视图 。 

4) 选择 一 条 轮廓 线 作为 剖面 ， 如 图 9-16 所 示 。 只 能 选择 能 够 有 效 创建 此 类 视图 的 草 
图 线 。 

注意 ! 进行 到 此 步骤 时 ， 用 户 也 可 以 选择 一 个 已 有 的 草图 。 此 时 ， 用 户 只 能 选择 适合 创 


























建 定位 剖 视 图 的 草图 。 用 户 还 可 以 单 击 [ 草图 ] 拉 得 区 | 绘制 一 个 新 草图 作为 剖 切 面 。 
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图 9-16 选择 一 条 轮廓 线 作为 剖面 

预览 偏 移 剖 切面， 它 由 两 段 完全 不 同 的 剖 切 面 /注解 平面 组 成 。 

5) 单 击 对 话 框 内 的 【Invert Normal】 (反问 法 向 ) 按钮 ,改变 偏 移 剖 切面 的 法 向 ， 
如 图 9-17 所 示 。 

6) 单 击 对 话 框 内 的 【 确定] 按钮， 如 图 9-18 所 示 。 创建 的 偏 移 训 切面 ， 并且 出 现在 模 
型 树 上 ， 如 图 9-19 所 示 ， 它 不 能 被 激活 。 它 由 三 个 不 同 的 剖 视 注解 面 组 成 ， 每 一 个 可 以 单 
独 激活 ， 像 单独 创建 的 剖 视 剖面 视图 注解 平面 一 样 。 每 个 剂 切面 都 与 定义 该 剖 切 面 的 草图 线 
关联 。 














Section Yiew Creal 





Wiew TYPE 
Ci 5ection 需 5ection Cut 
Profile 


[Fketdh， 17 Ea 


Inwert Mormal | 
盛 Ok 厂 Cancel | 


多 9-18 【 偏 移 训 切面 创建 ] 对 话 框 

























































7 2x Plane 

直 志 paraody 

二 鹏 nnotation set1 
Views 


FE 入 Offset Section Cut ,1 
[WW sketch.17 


您 ) 5ection Cut 1 


机 sectioncut2  ， 
瓜 ] Section Cut,1 | 
fl section Cut ,2 





图 9-19 创建 的 偏 移 训 切面 
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用 户 现在 可 以 在 每 个 前 切面 上 创建 注解 。 如 果 把 定位 面 抽取 到 【通用 草图 】 工 作 台 的 2D 
视图 ， 则 所 有 每 个 组 成 视图 的 注解 都 会 创建 出 来 。 

7) 右键 单 击 模型 树 上 的 【Aligned Section View.1]】， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【[ Invert 
Normal】( 反 向 法 向 ) 选 项 ， 改 变 定位 谢 切 面 的 法 向 。 

注意 ! 对 于 零件 偏 移 训 切面 /断面 用 上 的 训 切 ， 用 户 不 能 进行 下 列 操作 删除、 改变 法 
向 、 管 理 关 联 。 








第 10 章 移 置 V4 版 本 数据 


本 章 说 明 如 何 将 V4 版 本 的 3D 尺寸 标注 、 公 差 和 注解 数据 移 置 到 V5 版 本 中 ， 而 不 移 置 
几何 图 形 。 

进入 【产品 功能 公差 和 注解 ] 工作 台 ， 选 择 模 型 树 中 的 
【Product. 1】， 单 击 主 菜单 中 的 [插入 】 一 【已 有 组 件 】。 确 保 [3D An- 加 HIASTER 









































notation Query Switch On/Switch Off】(3D 注释 查询 切换 开 / 关 ) 按 钮 HAXS1 
处 于 激活 状态 。 加 +#SET1 
示范 操作 如 下 。 SET2 
1) 打开 文件 V4data. mode 1。 | 
2) 在 模型 树 上 展开 V4data， 然 后 展开 [ Product. 1] 下面 的 [“* 4 i 
MASTER] 节 点 。 
3) 复制 [*TOLP2 ] 注释 组 ， 并 选中 该 组 ， 如 图 10-1 所 示 ， 按 es 
<Ctrl>+<C>。 
4) 使 用 <Ctl> + <V> ， 将 其 粘贴 到 【Product. 1】 下 面 的 注解 Em 
i 图 10-1 复制 [*TOLP2】 
5) 等 候 移 置 完 毕 。 这 个 过 程 可 能 需要 一 定 的 时 间 。 数 据 数量 注释 组 











不 同 ， 时 间 也 不 同 。 
6) 当 移 置 结束 后 ， 弹 出 一 个 消息 框 ， 如 图 102 所 示 ， 提 醒 用 户 有 些 数据 可 能 未 被 移 
置 ， 而 且 生 成 了 未 移 置 数据 捕 提 。 单 击 [确定 ] 按 钮 ， 关闭 消息 框 。 


Partial Migration 本 x 


Some tolerancing data have not been migrated. 





4 semantic dimensions ower 9 have not been migrated. 


Qne can see non migrated data in a dedicated new capture., 








一 个 消息 框 


图 10-2 弹 ! 
同时 ， 在 模型 树 上 创建 一 个 新 的 注解 组 [Copy of TOLP2】, 创建 的 新 注解 如 图 10-3 
所 示 。 
注意 ! 创建 的 注解 组 使 用 V4 的 标准 。 移 置 的 注解 与 V4 格式 的 几何 形状 关联 。 
7) 展开 模型 树 注解 组 [ Copy of” TOLP2】， 展 开 [【 Captures】( 捕捉 ) 节点 ， 单 击 [ Non mi- 
grated annotations of TOLP2 】 ， 可 以 看 到 未 被 移 置 的 V4 格式 数据 。 
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图 10-3 创建 的 新 注解 
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注释 对 象 属性 (NOA) 允许 用 户 从 文本 或 者 2D 元 素 创建 一 个 定制 的 注解 。 
注意 ! 当 从 抽取 注释 对 象 属性 到 2D 元 素 时 ， 不 创建 框架 结构 。 





11.1 来 自 文本 的 注释 对 象 属性 


本 节 说 明 如 何 从 文本 创建 注释 对 象 属性 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 03. CATPart。 

2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 单 击 [ Noa] (注释 对 象 属性 ) 工作 台 内 的 [ Note Object Attribute】( 注释 对 象 属性 ) 按 


钮 BE 

4) 选择 图 11-1 所 示 的 零件 表面 。 

注意 ! 本 节 说 明 的 是 从 选择 几何 形状 创建 
注释 对 象 属性 ， 用 户 也 可 以 通过 选择 任何 在 
【零件 设计 】 工 作 台 和 【通用 形状 设计 】 工 作 台 创 
建 的 列 在 模型 树 上 的 特征 。 在 本 例题 中 ， 创 建 
的 注解 未 粘贴 到 选 定 的 特征 ， 而 是 粘贴 到 几何 
元 素 中 。 

弹出 【注释 对 象 属性 参考 ] 对 话 框 ， 如 图 
11-2 所 示 。 

【注释 对 象 属性 参考 ] 对 话 框 显示 注释 对 象 
属性 的 参考 元 素 说 明 如 下 : 

GD 【Noa 类 型 ]: 通过 使 用 [ Filter】( 过 滤 
器 ) 命 令 可 以 过 波 注 释 对 象 属性 的 类 型 。 

@【 图 示 】: 注释 对 象 属性 的 图 形 样式 ， 包 括 如 下 项 目 : 
.【 文 本 】: 定义 文本 代表 注释 对 象 属性 。 
.【 副 本 】: 使 用 2D 图 形 代 表 注 释 对 象 属性 。 选 择 [ 副本 】 后 ， 应 填写 如 下 项 目 : 

【 目录]】: 包含 2D 元 素 的 目录 。 

【章节 ]】: 包含 2D 元 素 的 章 。 

【名 称 】: 2D 元 素 的 名 称 。 

【预览 】: 2D 单元 的 预览 。 

【比例 ] : 2D 单元 的 比例 。 

【角度 ] : 2D 单元 的 角度 。 

【 将 副本 垂直 粘贴 到 几何 图 形 上 ]】: 定义 2D 元 素 在 选择 的 位 置 点 是 否 与 几何 体 垂直 。 

















图 11-1 选择 的 零件 表面 
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注解 对 象 属性 参考 
Noa 类 型 























违 加 由 部 玄 件 内 容 」〗 重 置 字段 
写 实例 中 可 编辑 的 注释 和 TEL 
链接 到 文件 或 TEL 
创建 "定义 超 链接 | 

















图 11-2 【注释 对 象 属性 参考 ] 对 话 框 

* 【选择 副本 /详细 信息 】: 浏览 2D 元 素 目 录 。 

c.【 隐 藏 文本 】: 隐藏 含有 注释 对 象 属性 的 文本 ， 当 工具 经 过 此 位 置 时 ， 和 鼠标 显示 隐藏 
的 文字 。 

d 【追加 外 部 文件 内 容 】: 附加 一 个 包含 文本 文件 的 文字 ， 当 文件 内 容 修 改 时 ,没有 任 
何 关 联 特性 变化 。 

e.【 重 置 字段 ] : 清空 隐藏 文本 区 。 

f. 【实例 中 可 编辑 的 注释 和 URL】: 定义 出 现 的 评论 和 URL 是否 可 以 被 编辑 。 

g. 【链接 到 文件 或 URL】: 关联 一 个 文件 或 者 URL 链接 。 当 鼠标 移动 到 注释 对 象 属性 
时 ， 将 显示 路 径 。 

5) 在 [图 示 】 代 表 区 选择 [文本 】， 输 入 下 列 文 本 : 

中 9 在 [Noa 类 型 ] 输 入 “Note Object Annotation from a Text”。 

@) 在 [文本 ] 输 入 “3D Annotation”。 

@) 在 【隐藏 文本 ] 输 入 “This is a Note Object Annotation made from a text”。 

输入 后 对 话 框 显示 结果 如 图 11-3 所 示 。 

注意 ! 在 注释 对 象 属 性 中 的 隐藏 文本 不 是 从 绘图 中 抽取 的 。 【实例 中 可 编辑 的 注释 和 
URL]】 选 项 允许 用 户 修改 隐藏 文本 。 

6) 单 击 [创建 /定义 超 链 接 】 按 钮 。 弹 出 [标注 注解 定义 】 对 话 框 ， 如 图 11-4 所 示 。 

注意 ! 在 注释 对 象 属性 中 的 链接 不 是 从 绘图 中 抽取 的 。 用 户 可 以 增加 一 个 或 者 多 个 
链接 。 

7) 在 本 例题 中 输入 “http : //xuanyul16. blog. sohu. com/” (编者 自己 的 博客 地 址 ) ， 如 
图 11-5 所 示 。 

8) 单 击 [ 标 注 注解 定义 】 对 话 框 内 的 【确定 ] 按 钮 。 
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注解 对 象 属性 参考 
广 Woa 类 型 


Noa: ote Object Armotation from a Text 
图 示 
六 文本 


[3D Brmotation 




















This is a Note DQbject Armotation made from a text 


追加 外 部 文件 内 容 〗 笃 置 字段 
巨 实例 中 可 编辑 的 注释 和 URL 
一 恬 接 到 文件 或 TEL 一 一 
创建 /定义 超 链 接 | | 
| 号 确 定 | 写 取消 


11-3 输入 后 的 对 话 框 显 示 结 及 





pa 





标志 注解 定义 

于 部- 二 

名 称 ， Note Object brmotation from a Text 
URL: | 
-链接 到 文件 或 II 一 一 























器 








11-4 【标注 注解 定义 】 对话 





mil 


标志 注解 定义 
En 
名 称 : Mote Object hrmotation from a Text 


URL: http:77xuaryul16.blog.sohu. com 
链接 到 文件 或 TEL 























Sm | 


图 11-5 输入 “http: //xuanyul16. blog. sohu. com/” 


注意 ! 链接 已 经 添加 到 注释 对 象 属 性 ， 双 击 注释 的 评论 ， 或 者 在 模型 树 上 单 击 ， 用 户 可 
以 重新 激活 该 对 话 框 。 
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9) 单 击 [注释 对 象 属性 参考 ] 对 话 框 内 的 【确定 】 按 钮 。 创 建 注 释 对 象 属性 ， 如 图 11-6 
和 图 11-7 所 示 。 


| [Bi Rs 
na 


http://xuanyul16, pe sohu. Com 
This is a Note Object Wmatation ade from a et 





























-入 地 部 件 几 何 体 
上 区 批注 集 .1 
"g 视 因 





[ev Dbject Annotaticn from a Text 


11-7 ”在 模型 树 上 显示 的 注释 对 象 属性 





注解 对 象 属性 参考 

一 Noa 类 型 

Noa: Wote Object Amotation fromaText 

一 图 示 

@ 文本 

imtation 
预览 














加 


村 副本 柱 直 粘贴 到 几何 图 形 下 





1s a Note Object Armotation made from a text 


追加 外 部 交 件 内 容重 置 字 


局 实例 中 可 编辑 的 注释 和 TEL 
六 链接 到 文件 或 TEL 



































到 


图 11-8 【注释 对 象 属 性 参考 】 对话 杠 
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注意 ! 注释 对 象 属性 默认 的 在 模型 树 上 的 名 字 可 以 从 其 类 型 重新 激活 。 修 改 文字 类 型 并 
不 修改 其 名 称 。 为 了 修改 其 名 称 应 进行 如 下 操作 ; 

@ 右键 单 击 其 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 属性 ] 选 项， 弹出 [ 属性】 对话 框 。 

@) 在 [特征 属性 】 选 项 卡 ， 修 改 【 特 征 名 称 】。 

10) 双击 几何 体 上 的 注解 ， 或 者 双击 模型 树 上 的 注解 。 弹 出 【注释 对 象 属性 参考 ] 对话 
框 ， 如 图 11-8 所 示 。 用 户 可 以 编辑 添加 到 注释 对 象 属性 的 链接 和 评论 。 

11) 单 击 [ 取 消 ] 按 钮 。 


11.2 来 自 副本 的 注释 对 象 属性 


本 节 说 明 如 何 从 相同 符号 创建 注释 对 象 属性 。 

在 [注释 对 象 属性 参考 】 对话 框 ， 根 据 [ 将 副本 垂直 粘贴 到 几何 图 形 上 ] 选项， 有 两 种 创 
建 自 2D 元 素 的 注释 对 象 属性 : 

1) 不 勾 选 该 选项 ，2D 元 素 实 例 化 时 带 有 框架 和 箭头 。 

2) 勾 选 该 选项 ，2D 元 素 实例 化 时 不 带 框 架 和 箭头 。 其 初始 位 置 被 固定 到 选择 的 几何 图 
形 中 。 其 法 向 是 由 2D 元 素 的 V 轴 定 义 。 

注意 ! 当 注释 对 象 属性 方向 被 修改 后 ， 包 含 在 2D 元 素 中 的 文本 是 否 跟随 修改 ， 依 据 文 
本 参考 方向 而 定 。 

为 了 改变 参考 方向 属性 ， 在 【Interactive Drafting】( 交互 式 草图 ) 工作 台 编 辑 2D 元 素 。 操 
作 如 下 : 

1) 右键 单 击 文本 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 属性 】 选 项 。 

2) 在 弹出 的 【 属性】 对话 框 内 选择 [文本 】 选 项 卡 ， 选 择 [ 方向] 选项 区 内 的 【参考 】: 选 
择 [ 页 或 者 [视图 /2D 单元 】。 

(D 选择 [页 t] 选 项， 文本 不 跟随 注释 对 象 属性 的 方向 。 

@ 选择 [视图 /2D 单元 】 选 项 ， 文 本 跟随 注释 对 象 属性 的 方向 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations ~ Part 01. CATPart。 

2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 单 击 [ Noa】 (注释 对 象 属性 ) 工作 台 内 的 【Note Object Attribute ] (注释 对 象 属性 ) 按 
































4) 选择 如 图 11-9 所 示 的 零件 表面 。 
弹出 [注释 对 象 属性 参考 ] 对 话 框 ， 如 图 11-10 所 示 。 
5) 勾 选 [图 示 ] 区 域 的 [副本 】 选 项， 输入 下 面 的 文字 : 
在 [ NOA 类 型 】 栏 内 输入 : “Note Object Annotation from a 2D Component” 。 
在 [隐藏 文本 ] 栏 内 输入 : “This is a Note Object Annotation made from a 2D component”。 
在 注释 对 象 属性 中 的 隐藏 文本 在 绘制 视图 时 不 被 抽取 。[【 实 例 中 可 编辑 的 注释 和 URL ] 选 
项 ， 人 允许 用 户 在 使 用 注释 对 象 属性 进行 多 实例 化 或 者 修改 编辑 注释 时 ， 对 隐藏 文本 进行 修改 。 
6) 单 击 [ 选 择 副 本 /详细 信息 按钮 ， 弹 出 【 目录 浏览 ] 对 话 框 ， 如 图 11-11 所 示 。 
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图 11-9 选择 的 零件 表面 
注解 对 象 属 性 参考 

















E 自 精 贴 到 几何 图 形 上 上 





局 实例 中 可 编辑 的 注释 和 TEL 
一 链接 到 文件 或 TEL 
创建 " 定 尺 超 链接 























11-10 【注释 对 象 属性 参考 】 对 话 框 

7) 浏览 选择 部 件 目 录 内 的 文件 。 

8) 双击 目录 内 的 【Ditto】 零 件 组 。 

9) 选择 2D Component. 2 部 件 。 

10) 单 击 [ 目录 浏览 ] 对 话 框 内 的 【 确定] 按钮， 对 话 框 内 的 目录 、 章 、 名 称 更 新 显示 ， 
同时 显示 预览 的 副本 。 

11) 单 击 [ 注释 对 象 属性 ] 对 话 框 内 的 [确定 按钮， 创建 注释 对 象 属性 ， 如 图 11-12 和 
图 11-13 所 示 。 
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Catalog Browser:F:\catiaBl6édoc\English\online\fdtug C2\s... 区 区 | 





Current: | 3D Functional Tolerancine & rmnotations 





图 Ditto 


filter: 上 蝎 


Name 
1 Ditto 
2 Note Object Attribute 











图 11-11 【目录 浏览 ] 对 话 框 














(NWARNING) 








图 11-12 创建 注释 对 象 属性 





< 区 批注 集 .1 
入 名 视 图 
“数据 
-mm 参考 框架 
下 到 几何 图 形 公差 
we 注解 
RE 文本 .1 (Surfa...) 
RE 误 本 .2 (Surfa...) 
REC 文本 .3 (Other...) 
本 
= Me 构造 几何 图 形 3 


二 | Note Object Mrmotation from a 2D Component 
贞 / 周 柱 轴 . 1 




















图 11-13 ”模型 树 上 显示 的 注释 对 象 属性 

注意 ! 在 模型 树 上 的 注释 对 象 属性 的 名 称 可 以 根据 其 类 型 重新 找 回 。 修 改 类 型 字符 串 ， 
并 不 修改 注释 对 象 属 性 的 名 称 。 如 果 要 修改 名 称 ， 需 进行 如 下 操作 : 

QD 在 模型 树 上 右键 单 击 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 属性 】。 

@) 在 [属性 ] 对 话 框 内 单 击 【特征 属性 ] 消 息 框 ,修改 [特征 名 称 ] 栏 。 
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12) 单 击 [Noa】( 注释 对 象 属性 ) 工作 台 内 的 [ Note Object Attribute】( 注释 对 象 属性 ) 按 


钮 E2. 


13) 选择 如 图 11-14 所 示 的 零件 表面 。 








图 11-14 选择 的 零件 表面 
14) 人 义 选 [图 示 】] 区 域 的 [副本 】 选 项， 在 [NOA 类 型 ] 栏 内 输入 :“Note Object Annotation”。 
15) 勾 选 [将 副本 垂直 粘贴 到 几何 图 形 上 】， 如 图 11-15 所 示 。 


注解 对 象 属性 参考 
Hoa 类型 
Noa: Wote Object Brnotation 














角度 : 上 0 
局 将 副本 秋 直 粘贴 到 儿 何 图 形 上 


选择 副本 7 详细 信息 
隐藏 文本 





Eee 


志 加 外 部 广 件 内 容 | 各 字段 | 
局 实例 中 可 编辑 的 注释 和 TEL 
一 链接 到 广 件 或 TEL 




















图 11-15 【注释 对 象 属性 】 对话 框 设置 的 选项 
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在 注释 对 象 属性 中 的 隐藏 文本 在 绘制 视图 时 不 被 抽取 。[【 实例 中 可 编辑 的 注释 和 URL ] 选 
项 ， 人 允许 用 户 在 使 用 注释 对 象 属性 进行 多 实例 化 或 者 修改 编辑 注释 时 ， 对 隐藏 文本 进行 修改 。 

16) 单 击 [选择 副本 /详细 信息 ] 按 钮 ， 弹 出 [目录 浏览 ] 对 话 框 。 

17) 双击 目录 内 的 【副本 】 零 件 组 。 

18) 选择 2D Component 1 部 件 。 

19) 单 击 [ 目录 浏览 ] 对 话 框 内 的 【确定 】 按 钮 ， 对 话 框 内 的 目录 、 章 、 名 称 更 新 显示 ， 
同时 显示 预览 的 副本 。 

20) 单 击 [注释 对 象 属性 】 对话 框 内 的 【确定 】 按钮 ， 创 建 注释 对 象 属 人 性， 如 图 11-16 
所 示 。 












Other 


Treatment \ 


11-16 创建 注释 对 象 属性 





11.3 将 注释 对 象 属性 保存 到 目录 


本 节 说 明 如 何 将 注释 对 象 属性 保存 到 目录 ， 使 用 户 可 以 在 其 他 文件 中 重新 使 用 。 
示范 操作 如 下 : 

1) 打开 【NoteObjectAttribute. CATPart) 文件 。 

2) 创建 一 个 新 的 目录 文件 。 单 击 主 菜单 中 的 [文件 ] 一 【新建 )， 如 图 11-17 所 示 。 
3) 在 模型 树 上 [【 Chapter. 1 】 人 处 于 激活 状态 ， 如 图 11-18 所 示 。 





4) 单 击 [音节 ) 工 具 栏 内 的 [添加 系列 ] 按 钮 图 弹出 【组 件 系 列 定义 】 对话 框 ， 如 图 
11-19 所 示 。 

5) 单 击 [ 确定】 按钮 ,【 组 件 系列 .2】 添 加 到 章 内容 中 ， 如 图 11-20 所 示 。 

6) 双击 [组 件 系 列 .2】， 如 图 11-21 所 示 。 


7) 单 击 [添加 组 件 ] 按 钮 Ll 。 弹 出 [描述 定义 ] 对 话 框 ， 如 图 11-22 所 示 。 
8) 单 击 [选择 外 部 特征 ] 按钮 ， 选 择 [ Note Object Attribute from 2D component】 (来 自 2D 
元 素 的 注释 对 象 属性 ) 。 
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选择 : 
FataloeDocument 
- CatalosDocumentd. catalog 
癌 确定 | 局 取消 
EE 广 本 和 
图 11-17 【新 建 ] 对 话 框 到 11-18 【Chapter. 1] 处 于 激活 状态 














组 件 系 列 定义 














到 11-19 【组 件 系列 定义 ] 对 话 框 








答 CatalogsDocunents. catalog 


















得 CatalogDocunents， catalog FB | 
国 组 件 系 列 .2 
图 1120 【组 件 系列 .2】 到 11-21 模型 树 上 的 
添加 到 章 内 容 中 


【组 件 系 列 .2】 





名 称 : 随和 件 京 列 . 2. 1 
引用 | 关键 字 秆 | 预览 | 
类 型 ， KUmnset> 
文件 名 : lnset> 
选择 文档 | 
选择 外 部 特征 | 
选择 会 话 中 的 文档 | 
































引 总 取消 


图 11-22 【描述 定义 】 对 话 框 
9) 单 击 [确定 】 按 钮 ， 注 释 对 象 属性 添加 到 目录 中 ， 如 图 11-23 所 示 。 
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引用 | 关键 宁 | 预览 | * 


成 的 北 据 | 





了 由 | 





名称 


| 类 型 | 对 象 名 移 





i 








1 Note Object Armotation from a text 特征 F 


用 sk | 
:\catiaBlfdoc\Enelish\online\fdtug_C2\samples\NoteObjecthttribute.CATPart 


R 














文档 : FEF: ‘catiaBl6doc\English\online\fdtug C2\samples\Tolerancing hrmot ations ol. 选择 


图 11-23 ”注释 对 象 后 














Remove Supporting _ Document | 


添加 到 目录 中 
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管理 注解 连接 提供 创建 、 删 除 、 修 改 、 重 命名 几何 元 素 或 者 已 有 注解 的 用 户 曲面 。 





12.1 使 用 区 域 范 围 
本 节 说 明 当 应 用 连接 管理 和 根据 选择 的 范围 选项 检查 重新 连接 的 注解 时 ， 如 何 使 用 区 域 











范围 





示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 03. CATPart。 

2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 在 图 形 区 右键 单 击 如 图 12-1 所 示 的 注解 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [关联 的 几何 图 


形 ] 一 [几何 图 形 连 接管 理 ] 。 























图 12-1 右键 单 击 注解 
弹出 [Connection Management】( 连接 管理 ) 对 话 框 ， 如 图 12-2 所 示 。 


能 力 范围 证 唯一 的 口 局 部 口 全 局 


”| 受 影 响 的 了 D 标注 : | 
标注 2 























儿 何 图 形 突出 显示 总 初始 的 局 当前 


rial i 








12-2 【连接 管理 ] 对话 框 
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4) 在 [能 力 范 围 ] 选 项 区 勾 选 [唯一 的 ] 选 项 。 

5) 几何 零件 修改 将 只 影响 选择 的 注解 。 

6) 右键 单 击 在 [ 几何 链接 图 ] 显示 区 显示 的 [Geometric Component. 1】， 在 弹出 的 快捷 荣 
单 中 选择 [连接 】， 如 图 12-3 所 示 。 














能 力 范围 局 唯一 的 口 局 部 口 全 局 


二 | 受 影响 的 3D 标注 。 胰 理 消光 
ll | 








| 标注 | 效 . 














儿 何 图 形 突出 显示 已 初始 的 语 当前 





图 12-3 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 连接】 
7) 选择 如 图 12-4 所 示 的 表面 。 弹 出 [连接 管理 】 对话 框 ， 如 图 12-5 所 示 。 
该 对 话 框 中 可 显示 如 下 内 容 : 到 和 
QD 选择 的 注解 。 
@) 有 效 类 型 。 
@) 选择 注解 的 初始 有 效 性 。 
由 选择 注解 在 重新 链接 后 ， 当 前 的 有 

效 性 






































> 
深 


8) 单 击 [ 检 查 有 效 性 】 命 令 ， 如 网 12-6 
所 示 ， 检 查 相 对 于 选择 的 注解 ， 新 的 几何 元 
素 的 有 效 性 。 
9) 单 击 [ 确定】 按钮 。 图 12-4 ”选择 的 表面 

10) 注解 现在 与 新 的 表面 链接 ， 如 图 12-7 所 示 。 

11) 新 链接 的 注解 是 根据 所 选 几 何 元 素 的 轴 进 行 计算 ,而 不 是 根据 用 户 选 择 时 所 单 击 











”能 力 范 围 ， 忆 唯一 的 口 局 部 号 全 局 


L 几何 单元 .nl ( 面 /填充 器 1/ 委 部 件 几 何 仙 于 Em 





























和 | 12-5 【连接 管理 ] 对 话 框 
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的 位 置 进行 计算 。 





几何 链接 图 能 力 范围 ， 大 唯一 的 口 局 部 品 全 局 


用 户 曲面 . n2 一 | 受 影响 的 30 标注: 


几何 单元 -31 耐 7 填 充 器 . 17 委 部 件 儿 何 体 











几何 图 形 突出 显示 :局 初 好 的 呈 当前 


司 确定 | 总 取 灌 | 





























12-7 注解 与 新 的 表面 链接 
12) 关闭 零件 。 重 新 打开 。 重 新 做 上 面 的 步骤 。 在 [能力 范围 ] 选 项 区 勾 选 [局部] 选项 。 
几何 链接 修改 将 只 影响 到 应 用 到 【User Surface. 2 ] 的 注解 。 
【连接 管理 ] 对 话 框 内 显示 选择 的 注解 和 所 有 与 之 相关 的 注解 ， 如 图 12-8 所 示 。 
































受 影 响 的 _3D 标注 : 
标注 | 效 ... 








[ 初 .… 














onent. 3 ( 面 / 填 充 器 . 17 

















何 图 形 突出 显示 :中 初始 的 熏 当前 


9 | 起头 济 





12-8 ”对 话 框 内 显示 选择 的 注解 和 所 有 与 之 相关 的 注解 
对 于 【Datum Reference Frame. 1 ] 和 [【 Position surfacic profile. 1】， 注 解 的 状态 是 KO， 因 为 
他 们 应 用 后 没有 任何 意义 。 
13) 单 击 [ 确 定 ] 按 钮 。 注 解 现在 与 新 的 表面 链接 ， 如 图 12-9 所 示 。 
14) 关闭 零件 ， 重 新 打开 ， 重 新 做 步骤 1 ~ 步骤 5。 在 [能 力 范 围 ] 选 项 区 勾 选 [全 局 ] 选 
项 ， 如 图 12-10 所 示 。 几 何 链接 修改 将 只 影响 应 用 到 【User Surface. 1 ] 的 注解 。 
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图 12-9 注解 与 新 的 表面 链接 








”用 户 曲 面 . n2 | 受 影响 的 50 标注 ; 
> 几何 章 元 -81 面 7 填 充 器 -17 委 部 伯 儿 何 休 本 让 





才 何 图 形 突出 显示 ， 总 初始 的 画 当前 


入 确定 | 局 取消 | 

















到 12-10 在 【能 力 范 围 】 选 项 区 色 选 【全 局 】 选 项 
对 于 [【 线 大 小 .1】、 【基准 参考 框架 .1] 和 [【 平 直 度 .1】， 注 解 的 状态 是 KO ， 因 为 他 们 应 
用 后 没有 任何 意义 。 




















图 12-11 注解 现在 与 新 的 表面 链接 
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15) 单 击 [ 确定] 按钮 。 
注解 现在 与 新 的 表面 链接 ， 而 尺寸 注解 变 为 无 效 ， 如 图 12-11 所 示 ， 因 为 对 于 新 选择 的 
形状 ， 尺 寸 注 解 已 不 再 有 意义 。 














12.2 添加 几何 形状 


本 节 说 明 如 何 对 注解 的 用 户 曲面 添加 几何 形状 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 02. CATPart。 

2) 亮 显 相 关 的 几何 形状 。 

3) 在 图 形 区 右键 单 击 如 图 12-12 所 示 的 注解 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [关联 的 几何 图 
形 】 一 【几何 图 形 连接 管理 】。 

弹出 [连接 管理 ] 对话 框 ， 如 图 12-13 所 示 。 











能 力 范围 ， 二 唯一 的 站 局 部 〇 全 局 





全 | 受 影响 的 0 标注 ， ors | 
标注 ”| 欢 ,.。T 禄 .|[ 当 .… 

















所 何 图 形 宕 出 显示 :局 补 始 的 人 当前 


Dural 











图 12-12 “右键 单 击 注解 图 12-13 【连接 管理 ] 对 话 村 


4) 在 【能力 范围 ] 选 项 区 勾 选 [ 唯一 的 ] 选 项 。 右键 单 击 在 【 几何 链接 区 ] 显 示 区 显示 的 
【User Surface. 13 】 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [添加 几何 图 形 】， 如 图 12-14 所 示 。 





[HT 

















几何 链接 图 能 力 范围 。 局 唯一 的 人 〇 局 部 品 全 局 


一 | 受 影 响 的 _ 加 标注 : 查 此 | 
| 标注 i 























几何 图 形 突出 显示 总 初始 的 局 当前 


Sal Sweal 








图 12-14 选择 [添加 几何 图 形 】 
注意 ! 这 里 将 添加 一 个 新 的 几何 元 素 到 用 户 曲 面 【[User Surface. 13】， 提示 用 户 选 择 一 个 
新 的 几何 形状 元 素 ， 与 注解 链接 。 
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5) 选择 如 图 12-15 所 示 的 表面 。 

















12-15 ”选择 的 表 耳 


在 [ Connection Management】( 连 接管 理 ) 对 话 框 显示 新 添加 到 结构 的 几何 形状 ， 如 图 
12-16 所 示 。 














能 为 范围 
”| 受 影 响 的 
标注 
| 平 直 硫 . 1 


























几何 图 形 突出 显 东 : 局 初始 的 届 当前 





12-16 【连接 管理 ] 对 话 框 显示 新 添加 到 结构 的 几何 形状 


6) 单 击 [ 检 查 有 效 性 】 命 令 ， 如 图 12-17 所 示 ， 检 查 相对 于 选择 的 注解 ， 新 的 几何 元 素 
的 有 效 性 。 











能 力 范围 。 入 唯一 的 口 局 部 品 

受 影响 的 _3D 标注 : 和 
标注 ”| 效 .… 

平 直 讶 .1 几 ... 











几何 图 形 突出 显示 : ” 属 初始 的 号 当前 


仿 确定 | | 名 取消 | 














到 12-17 单 击 [检查 有 效 性 ] 命 令 
7) 单 击 [确定 】 按 钮 。 则 两 个 几何 元 素 链 接 到 注解 ， 如 图 12-18 所 示 。 
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8) 在 [几何 链接 图 】 区 右键 单 击 注解 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ Geometry Connection 
Management】( 几何 链接 图 管理 ) 。 

















图 12-18 两 个 几何 元 素 链接 到 注解 


9) 右键 单 击 在 [ 几何 链接 图 ] 显示 区 显示 的 [Geometric Component. 2】， 在 弹出 的 快捷 荣 
单 中 选择 [删除 ] ， 如 图 12-19 所 示 。 














能 力 范围 : 态 唯一 的 口 局 部 品 全 局 


全 | 受 影响 的 30 标注: na 
标注 ”| 戏 ,.，| 初 .| 地 .… 


























“| 几何 图 形 突出 显示 品 初 始 的 全 当前 


号 | | 入 





图 12-19 ”在 快捷 菜单 中 选择 [删除 】 
10) 单 击 [ 检 查 有 效 性 命令。 弹出 【连接 管理 ] 对 话 框 更 新 ， 如 图 12-20 所 示 。 


能 力 范围 。 大 唯一 的 口 局 部 〇 全 局 
全 | 受 影响 的 3 标注 : 证 下 人 


标注 2 
| 平 直 度 .1 帮 ... 确定 



































图 形 突出 显示 : 初始 的 司 当前 


总 确定 | 号 取消 | 

















到 12-20 【连接 管理 ] 对 话 框 更 新 
11) 单 击 [【 确 定 ] 按 钮 。 只 有 一 个 几何 元 素 与 注解 关联 ， 如 图 12-21 所 示 。 
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12.3 添加 组 成 元 素 


本 节 说 明 如 何 把 用 户 曲面 添加 到 注解 的 一 组 曲面 中 。 





示范 操作 如 下 : 


1) 打开 文件 Annotations Part 02. CATPart。 


2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 在 图 形 区 右键 单 击 如 图 12-22 所 
示 的 注解 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 关 
联 的 几何 图 形 ] 一 >[ 几何 图 形 连 接管 理 ] 。 

弹出 [连接 管理 ] 对 话 框 ， 如 图 12-23 
所 示 。 

4) 在 [能力 范围 ] 选 项 区 勾 选 [唯一 
的 ] 选 项 。 

5) 右键 单 击 在 [ 几何 链接 区 ] 显 示 区 
显示 的 【Group of Surfaces. 8】， 在 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 【添加 部 件 ]， 如 图 12-24 
所 示 。 

注意 ! 这 里 将 添加 一 个 新 的 几何 元 素 
到 用 户 曲 面 【Group of Surfaces. 10】， 提示 
用 户 选择 一 个 新 的 几何 形状 元 素 ， 与 注解 
链接 。 

6) 选择 图 12-25 所 示 的 孔 表面 。 

【连接 管理 ] 对 话 框 显示 新 的 链接 几何 











形状 : Geometric Component 1 ， 如 图 12-26 所 示 。 





到 12-21 只 有 一 个 几何 元 素 与 注解 关联 











12-22 ”右键 单 击 注解 





7) 单 击 [ 检 查 有 效 性 命令， 如 图 12-27 所 示 ， 检 查 相对 于 选择 的 注解 ， 新 的 几何 元 素 


的 有 效 性 。 


8) 右键 单 击 在 [ 几何 链接 图 ] 显示 区 显示 的 [ Group of Surfaces. 8】， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
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选择 [ 当前 】， 如 图 12-28 所 示 。 





能 力 范 围 : 忆 唯一 的 口 局 部 品 全 局 





证 


受 影 响 的 _ 3D 标注: 








| 
亲本 | 











a 
monent. 10 【 面 /用 户 模 
dd 





Component. 11 ( 面 7 用 户 模 





[标注 





图 12-23 【连接 管理 ] 对 话 框 





几何 图 形 突出 显示 : 总 初始 的 全 当前 


能 力 范围 : 证 唯一 的 口 局 部 品 全 局 
受 影 响 的 _ 30 标注 : 
标注 


| 











二 



































图 12-24 ”在 快捷 菜单 中 选择 [添加 部 件 】 
本 选项 显示 在 修改 注解 后 ， 选 择 注 解 当前 的 曲面 组 ， 如 图 12-29 所 示 。 














9) 在 【几何 链接 图 】( 几 何 形状 亮 显 ) 显示 区 色 选 
【初始 的 ] 选项。 本 选项 显示 在 修改 注解 后 ， 选 择 注解 
初始 的 曲面 组 ， 如 图 12-30 所 示 。 

【几何 链接 图 】( 几何 形状 亮 显 ) 显示 区 的 选项 一 直 
是 可 以 应 用 到 【几何 链接 图 】。 

10) 单 击 [确定 】 按 钮 。 现 在 有 4 个 几何 组 成 元 素 
链接 到 注解 ， 如 图 12-31 所 示 。 

11) 在 图 形 区 右键 单 击 注解 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 [ 几何 链接 管理 ] 选 项 。 

12) 右键 单 击 在 【几何 链接 图 ] ) 显示 区 显示 的 
【Geometric Component. 1 ] ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【 重 命名 】， 如 图 12-32 所 示 。 弹 出 【 重 命 名 ] 对 话 框 。 

13) 在 【 重 命名 ] 对 话 框 内 输入 新 的 名 称 ， 如 图 
12-33 所 示 , 单 击 [ 确定] 按钮。 特征 被 重新 命名 ， 如 图 
12-34 所 示 。 

14) 单 击 [确定 按钮 。 












































图 





条 图 形 突出 显示 吕 初始 的 刘 当前 


12-25 ”选择 的 孔 表 面 


108 CATIA 公差 设计 与 实时 泻 染 教程 





ee 受 影响 的 3D 标注; 
| 标注 ”|[ 效 ... 











nent. 12 【 面 /7 用户 模 





几何 图 形 突出 显示 ; ”站 初始 的 届 当前 








12-26 ”对 话 框 显示 新 的 链接 几何 形状 ; Geometric Component 1 


能 力 范围 : 忆 唯一 的 口 局 部 〇 全 局 


受 影 响 的 30 标注 : 芒 瘟 有 阁 性 





























形 突出 显示 : 口 初始 的 刘 当前 











12-27 单 击 [ 检 查 有 效 性 ] 命 令 





器 














能 力 范 围 。 请 唯一 的 口 局 部 口 全 局 


受 影响 的 _3D 标注 : 
[标注 |[ 改 .… 


几何 链接 图 

















初 ... 





ent. 10 〈 面 / 用 户 模 


nt. 11 《 面 / 用 户 模 











形 突出 显示 品 初始 的 前 当前 


六 二 员 定 中 司 取 浏 | 


























图 12-30 ”选择 注解 初始 的 曲面 组 


图 12-29 注解 当前 的 曲面 组 
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图 12-31 4 个 几何 组 成 元 素 链 接 到 注解 























几何 图 形 突出 显示 : ” 胡 初始 的 口 当前 


[二 | Sw | 





局 确定 | 全 取消 | 


图 12-33 ”在 [ 重 命名 ] 对 话 框 
内 输入 新 的 名 称 


Connection Management | 了 | | 










Graph of Geometrical Links 


1 User Surface.11 \ py 
EE . EE Alfected 3D Annotations: Ed 

a Geometric Component [annotations [Effectwpe initialvald 
测 User Surface.12 


a Geometric Component.. 
守 Hole Surface 


mr Geometric Component 


Scope Range: 坊 Unique O Local O Global 
























Geometry Highight OO Initial 号 Current 


ok | [Ges 





四 








12-34 ”特征 被 重新 命名 








第 13 曹 重新 定义 几何 形状 为 规则 形状 


本 章 说 明 如 何 将 一 个 复杂 的 棱 边 重新 定义 为 圆柱 面 ， 并 应 用 尺寸 公差 到 重新 定义 的 几何 形状 。 

重新 定义 几何 形状 为 规则 形状 ， 使 用 户 可 以 重新 定义 一 个 或 者 一 组 曲面 特征 ， 以 免 在 选 
择 几 何 形状 时 遇 到 识别 错误 情形 。 用 户 只 能 通过 已 有 的 注解 重新 定义 几何 形状 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations Part 07. CATPart。 








2) 单 击 [ Annotations】( 注 解 ) 工 具 栏 内 的 [Tolerancing Advisor】( 公 差 顾 问 ) 按 钮 a 上 


择 如 图 13-1 所 示 的 复杂 棱 边 。 












图 13-1 选择 的 复杂 校 边 
弹出 [语义 公差 顾问 ] 对 话 框 ， 如 图 13-2 所 示 。 注 意 到 没有 任何 与 圆柱 面相 关 的 命令 显 








语义 公差 顾问 
现 有 基准 参考 框架 一 一 一 命令 
琵 咱 > 儿 何 特征 类 型 | 一 个 曲面 林 个 曲面 、 选 也 | 
DE ES | | 





Te I 





图 13-2 【请 义 公 差 顾 问 ] 对 话 框 





AEC 


3) 单 击 [语义 公差 顾问 ] 对 话 框 内 的 [ 禹 引出 线 的 文本 ] 按 钮 “。 

4) 在 [文本 编辑 器 ] 对 话 框 输入 “了 筷 ”。 

5) 单 击 [文本 编辑 右 】 对 话 框 内 的 [确定 ] 按钮 ， 单 击 [语义 公差 顾问 】 对话 框 内 的 [ 关 
闭 ] 按 钮 。 
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6) 在 图 形 区 右键 单 击 如 图 13-3 所 示 的 注解 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [关联 的 几何 图 
形 ] 一 [Geometry Canonicity Query and Redefinition 】( 几何 精度 图 查询 和 重 定 义 ) 选 项 。 弹 出 
【规范 重 定义 】 对 话 框 ， 如 图 13-4 所 示 。 














用 户 曲 面 属性 

画 从 几何 图 形 计算 
局 按 几 何 图 形 重 定 兴 
局 按 数 学 定义 重 定 尺 











平面 法 线 























图 13-3 “右键 单 击 注解 图 13-4 【规范 重 定义 ] 对 话 框 
7) 选择 [ 按 几何 图 形 重 定义 】 选 项 。 
8) 选择 如 图 13-5 所 示 的 零件 上 与 定义 的 圆柱 面 关联 的 轴线 。 
【规范 重 定义 】 对 话 框 更 新 显示 ， 如 图 13-6 所 示 。 
































用 户 曲面 属性 

刁 从 几何 图 形 计 算 
画 按 几 何 图 形 重 定 尽 
口 按 数 学 定义 重 定义 

















轴 点 轴线 方向 
户 . 9 站 






































图 13-5$， 选择 零件 上 与 定义 的 圆柱 面 关 联 的 轴线 图 13-6 【规范 重 定义 ] 对 话 框 更 新 显示 

9) 选择 [尺寸 特征 ] 选 项 ，[ 尺寸 ] 区 域 被 激活 ， 在 数值 栏 内 输入 20mm。( 这 是 已 知 的 
孔 直 径 ) ， 单 击 【[ 确定] 按钮 。 注 解 现 在 粘贴 到 轴 上 ， 如 图 13-7 所 示 。 

10) 在 注解 仍然 处 于 被 选中 状态 时 ， 单 击 【 Annotations】( 注解 ) 工具 栏 内 的 【Tolerancing 




















出 


























Advisor] (公差 顾问 ) 按 锯 国 弹出 【语义 公差 顾问 ] 对 话 框 ， 如 图 13-8 所 示 。 我 们 注意 到 ， 


与 圆柱 面相 关 的 命令 显示 出 来 。 


11) 单 击 对 话 框 内 的 [ Diameter]( 直径) 按钮 情 上 弹出 [尺寸 定义 的 限 值 ] 对 话 框 ， 如 图 
13-9 所 示 。 
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语义 公差 顾问 

现 有 基准 参考 框架 命令 

标注 | 几何 特征 类 型 | 一 个 曲面 、 贡 个 曲面 、 选 巴 =| 
证 站 于 | 富 | 各 
| | 











[a | ls Es 








出 





图 13-7 ”注解 粘贴 到 轴 上 图 13-8 【语义 公差 顾问 ] 对 话 框 
12) 单 击 [ 确 定 】 按 钮 。 
创建 直径 尺寸 标注 注解 ， 如 图 13-10 所 示 。 
13) 单 击 [语义 公差 顾问 ] 对 话 框 内 的 【[ 确定] 按钮， 关闭 对 话 框 。 


尺寸 定义 的 限制 

















中 列表 值 
| | 
画 单一 限制 
本 O 








出 | 


图 13-9 【尺寸 定义 的 限 值 ] 对 话 框 13-10 ”创建 直径 尺寸 标注 注解 


第 14 


14.1 创建 注解 报告 
本 节 说 明 如 何 创 建 一 个 报告 
的 标准 有 关 。 
示范 操作 如 下 : 


1) 打开 文件 Annotations 


注解 报告 


， 以 便 检 查 公 差 是 否 考 虑 了 公差 规则 。 这 


_ Part 02. CATPart。 


些 规 则 与 用 户 所 选 


2) 确定 te 14. 2 节 内 容 ) 。 


3) 单 击 [ Reporting】( 报告 ) 工 上 





览 絮 内 ， 创 建 一 个 报告 ， 
文件 提供 
示 ， 并 给 出 100% 成 功 的 消息 。 
4) 单 击 任意 一 








(定制 报告 ) 按 钮 外， 


个 规则 的 名 称 ， 
5) 为 了 得 到 其 他 类 型 的 报告 





具 栏 内 的 [ Report]( 报告) 按钮 所 上 


得 到 规则 的 详细 信息 。 


用 绿色 符号 


在 用 户 默 认 的 网 络 浏 
显示 根据 [ Custom Report】 (定制 报告 ) 命 令 定义 的 选项 。 
CATIA 文件 的 目录 创建 的 数据 。 在 本 例题 中 ， 考 虑 所 有 规则 ， 


显 





使 用 [ Reporting】( 报告 ) 工具 栏 内 的 【Customize Report 】 


选中 [ Pile】( 文 件 ) 和 [Both ] 选项。 




































































6) 单 击 [Reporting】( 报 告 ) 工 具 栏 内 的 【Report】( 报 告 ) 按钮 站。 创建 一 个 报告 ， 如 图 
14-1 所 示 。 
当前 文 冰 各 
F:\catiaBlédoc\English\online\cfysm C2\samples\-olerancing\unctional \Anmotations_Part_02, CATPart 20098-12-& 
专家 检查 列表 : 
有 有 效 性 分 级 检查 和 名称。 三 贡 隐 帮助 更 正 功能 
基准 未 注 叭 性。 不 相关 公差 集中 的 基准 标注 应 是 唯一 的 a ul 
重罪 兴 标注 ， 尾 大 写 
不 人 关 堆 从 标 注 应 当 仅 避 全 大写 字母 Es 
玫 根据 ASHE Y14. SM-1994 标准 ， te WE 
了 基 演 标 秆 中 不 能 包 售 大 写字 母 I、0 或 Q | 
V 100% 基 洽 标 往 不 应 多 于 两 个 字母 ChSIE 标准 ) | 
0 不 相关 基 瞧 目标 标注 应 以 下 数 结 届 | 
不 相关 基准 目 标 标注 应 参考 现 有 的 基准 标注 sag a 
顺序 基 册 目标 绚 豆 。 不 相关 用 于 标识 基准 目标 的 编号 应 从 1 开始 并 是 按 顺序 排列 ee 
卫生 和 不 由 关 于 而 订 规 和 应 该 应 用 在 平 届 尖 的 机 丙 上 | 泽 撒 定 下 请 的 形 二 公关 
Ua ER Le eh 
人 
-对 所 有 定向 . po 者 沉 足 如 下限 定 ， 则 公差 带 多 许多 沾 八 
Ne 请 编辑 CDT 六 调 整修 故 
ee 第 IIC、LIC 或 Ss 《 候 限 ASIE 慰 浴 ) 条 件 器 规格 
二 ， 自 出 闫 态 生 (如 必要 ) 
+ 和 三 A) 
+ 第 区， 统计 公关 符 号 
- 只 有 WNC， 或 5《 仅 限 ASllE 村 的 利信 
村 在 J 证 现 大 的 
ear 一 - 在 区 考 系 /GOT 中 指定 的 基准 应 馈 在 标注 策 中 定义 。 a 
性 不 由 关 - 在 同一 个 参考 系 //6DT 中 不 能 多 克 童 复 指定 各 并 ed i 
一 应 严 可 保证 公差 信 限 制 为 正 。 pe 
公关 全 限制 的 应 用 不 相关 -国度 公关 信 痕 制 可 以 斩 角 度 证 光 。 入 辑 标 六 计 作 改 公 关 答 
圆 庶 的 角度 公差 秆 限制 应 为 0 至 360 度 之 间 的 值 。 

















14-1 创建 的 报告 
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注意 ! 现在 用 户 无 法 编辑 公差 规则 。 
14.2 定制 报告 


在 创建 的 报告 中 包含 的 数据 、 报 告 的 格式 等 均 依赖 于 规则 的 设置 。 本 市 说 明 如 何 设置 这 
些 规 则 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 任何 一 个 文件 。 


2) 单 击 [ Reporting】] (报告 ) 工 具 栏 内 的 [ Report】 (报告 ) 按 钮 a 
设置 ] 对 话 框 ， 如 图 14-2 所 示 。 

【公差 规则 基础 设置 ] 对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 

QD 输出 格式 选项 . 





弹出 [公差 规则 基础 


公差 规则 基础 设置 
输出 格式 


a.【 Html】: 创建 Html 格式 的 报告 。 
b.【 文 件 ] : 在 这 个 模式 ， 默 认 激活 【Description | 竹 遇 目录 


:Documents and Settings\hdmimLocal 5 选择 | 











Length】( 描述 长 度 ) 和 【Show results】( 显 示 细 市 ) 
选项 。 

c.【 描 述 长 度 ] 选 项 : 包括 如 下 两 个 单 选 杠 

m 【长 】: 在 检查 创建 时 ， 插 入 帮助 信息 。 

mn 【 短 】: 在 检查 创建 时 ， 不 插入 帮助 信息 。 

@) (可 视 化 类 型 ) 选项 : 

a. 【已 通过 】: 在 报告 中 只 包括 检查 有 效 的 特征 
的 信息 。 












































本 【 否 】: 在 报告 中 只 包括 检查 无 效 的 特征 的 一 | 一 一 -一 
c.【 两 者 】: 报告 中 包括 所 有 检查 的 信息 。 图 142 【公差 规则 基础 设置 ] 对 话 框 




















@) 【显示 结果 ] 选 项. 
a 【依据 规则 】: 根据 文件 中 的 规则 组 织 报 告 数据 。 
b.【 依 据 对 象 ] : 根据 文件 中 的 目标 组 织 报告 数据 。 
c.【 依 据 规则 状态 】: 根据 文件 中 的 规则 状态 组 织 报告 数 据 。 
(@) 【其 他 】 选 项 : 
a.【 跟 踪 ] : 显示 解 题 过 程 中 的 步骤 。 
b. 【自动 完 成 ] : 任何 时 候 ， 零 件 更 新 后 ， 执 行 初始 化 和 解 算 过 程 。 
c.【 自 动 优 化 】: 对 最 后 一 次 修改 进行 新 的 解 算 。 
d.【 手 动 求解 】: 执行 手动 解 算 。 
3) 单 击 对 话 框 内 的 [ 确定] 按钮， 应 用 设置 的 规则 。 
注意 ! 除非 用 户 想 修改 检查 报告 的 参数 ,否则 不 必 在 每 次 生成 报告 之 前 进行 重新 设置 。 





























第 1S 章 注解 关联 性 


不 同类 型 的 关联 是 [功能 公差 和 注解 工作 台 的 特色 ， 如 在 3D 零件 和 模型 树 之 间 建 立 的 
关联 关系 等 。 

注解 关联 允许 用 户 亮 显 几何 元 素 、 零 件 设计 工作 台 或 者 通用 形状 设计 工作 人 台 创 建 的 与 注 
解 有 关 的 特征 。 用 户 可 以 把 注解 变 为 默认 的 注解 。 






































15.1 查询 3D 注解 





本 节 说 明 如 何 亮 显 几 何 元 素 、 零 件 设计 工作 台 或 者 通用 形状 设计 工作 人 台 创建 的 与 注解 有 
关 的 特征 ， 或 者 执行 相反 的 过 程 。 这 个 功能 使 用 户 了 解 几 何 形 状 和 注解 间 的 关系 。 



































在 默认 情况 下 ， 当 打开 本 工作 台 时 ， 该 按钮 处 于 激活 状态 。 
选择 一 个 3D 注解 ， 将 会 亮 显 以 下 内 容 : 

Q@ 3D 注解 本 身 。 
@) 所 有 公差 特征 组 成 部 分 的 几何 元 素 ( 用 户 表面 或 者 一 组 用 户 表 面 ) 。 

@ 所 有 粘贴 到 公差 特征 和 它 的 组 件 的 构造 几何 形状 。 

@) 所 有 与 公差 特征 组 件 关联 的 几何 元 素 代表 的 几何 形状 ， 由 下 面 方法 创建 : 
a. 构造 几何 形状 命令 。 

p. 在 定义 到 一 个 复杂 几何 形状 上 的 语义 定义 的 基准 公差 中 的 公差 平面 方向 线 等 。 
@) 与 特定 尺寸 相关 的 特征 的 所 有 框架 尺寸 。 

@ 与 特定 尺寸 相关 的 所 有 基准 特征 注解 。 
选择 要 亮 显 的 几何 元 素 ， 包 括 : 

QD 几何 元 素 本 身 。 

@) 所 有 应 用 到 几何 元 素 的 注解 ( 直接 应 用 或 者 间接 应 用 ) 。 

@) 与 对 应 的 特定 尺寸 相关 的 所 有 框架 尺寸 。 

@ 与 对 应 的 特定 尺寸 相关 的 所 有 基准 特征 注解 (只 对 语义 上 的 几何 公差 ) 。 

选择 在 模型 树 上 的 【零件 设计 ] 或 者 【通用 形状 设计 ] 工作 台 , 或 者 一 个 限 值 区 域 进行 




























































































寺 征 本 刁 。 

. 应 用 到 几何 形状 组 件 的 所 有 组 件 ( 直接 应 用 或 者 间接 应 用 ) 。 
. 与 特定 尺寸 相关 的 所 有 框架 尺寸 。 

. 与 对 应 的 特定 尺寸 相关 的 所 有 基准 特征 注解 。 
e. 与 对 应 的 特定 尺寸 相关 的 所 有 基准 特征 注解 。 
示范 操作 如 下 : 











i go 
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1) 打开 文件 Annotations Part 02. CATPart。 确 定 【 Visualization 】( 可视化) 工具 栏 内 的 





【3D Annotation Query】(3D 注解 查询 ) 按钮 是 激活 的 E22。 
2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 
3) 选择 如 图 15-1 所 示 的 注解 。 
特征 的 位 置 定义 到 一 个 排列 孔 。 任 何 一 个 标注 公差 的 排列 孔 都 亮 显 ， 如 图 15-2 所 示 。 





















< 一 


| B-C| 
本 -二 二 国 























图 15-2 ”任何 一 个 标注 公差 的 排列 孔 都 亮 显 


图 15-1 选择 的 注解 
4) 亮 显 任何 一 个 排列 孔 的 公差 表面 ， 如 图 15-3 所 示 。 
5) 单 击 黄色 操作 器 ， 拖 搜 稍 头顶 部 。 显 示 一 个 黄色 临时 轨迹 ， 如 图 15-4 所 示 。 它 对 应 
注解 平面 和 相应 公差 元 素 的 相交 位 置 。 这 个 轨迹 定义 了 所 有 可 能 的 箭头 顶部 位 置 ， 对 于 选择 
的 公差 注解 ， 这 个 语义 位 置 是 正确 的 。 








BB 小 
只 
» 
\ \ 





























图 15-4 显示 一 个 黄色 临时 轨迹 





图 15-3” 亮 显 任何 一 个 排列 孔 的 公差 表面 
在 本 例题 中 ， 公 差 元 素 是 5 个 孔 ， 所 以 得 到 了 5 个 黄色 轨迹 ， 如 图 15-5 所 示 。 

6) 拖 搜 箭头 顶部 到 另外 一 个 轨迹 ， 得 到 的 结果 如 图 15-6 所 示 。 

7) 在 模型 树 上 选择 [填充 带 .2】， 用 户 可 以 观察 到 ， 在 图 形 区 内 [ 填充 带 .2] 亮 显 ， 同 
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时 所 有 应 用 到 [ 填充 带 .2]】 的 注解 也 亮 显 ， 如 图 15-7 所 示 。 











0.03JAlB-cl | 














B-C| 





中 [0.031A 












































图 15-5 ”得 到 了 5 个 黄色 轨迹 图 15-6 拖 搜 稍 头 顶部 到 男 外 一 个 轨 @ 迹 


a Annotations Part_ O02 





























A 0 


图 15-7 【填充 器 .2] 亮 显 ， 所 有 应 用 到 【填充 器 .2] 的 注解 也 亮 显 
注意 ! 本 项 功能 在 此 处 是 用 【零件 设计 】 工 作 台 创建 的 特征 来 证 明 的 ， 它 也 同样 适用 于 
【通用 形状 设计 】 工 作 台 创建 的 特征 。 
注意 | 通过 单 击 主 菜单 中 的 [ 工具] 一 【 定制 ] ， 可 以 把 [3D Annotation Ouery】(3D 注解 查 
询 ) 按 钮 添加 到 其 他 工作 台 。 
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15.2 创建 一 个 默认 自动 注解 


本 节 说 明 通过 定义 注解 为 默认 注解 的 方式 ， 如 何 应 用 现 有 注解 到 一 个 零件 的 多 个 几何 元 
素 中 。 


示范 操作 如 下 : 
1) 打开 文件 Annotations Part 03. CATPart 
2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 


3) 单 击 主 菜单 中 的 [插入 】 一 【 Annotations】( 注解) 一 【Default Annotations Management 】 
(默认 注解 管理 ) 一 [ Default Annotations】 (默认 注解 ) 


4) 选择 如 图 15-8 所 示 的 [几何 图 形 公差 . 1] 注解 。 弹 出 [默认 标注 ] 对 话 框 ， 如 图 15-9 所 示 。 








| 1 ' 
EL | 


选择 的 [ 几何 图 形 公 差 . 1 ] 注解 


默认 标注 “ 蔬 | 区 | 


口 自动 选择 
所 有 面 




















医 














15-9 【默认 标注 ] 对 话 框 


图 15-10 在 下 拉 列 表 框 内 选择 [所 有 面 ] 选 项 
5) 选择 [ 自动 选择 】 选 项 ， 在 下 拉 列 表 框 内 选择 [所 有 面 ] 选 项 ， 如 图 15-10 所 示 。 单 击 
【 确定 】 按钮 。 注 解 被 应 用 到 所 有 零件 表面 ， 如 图 15-11 和 图 15-12 所 示 。 





注意 ! 根据 所 选 的 注解 类 型 ， 显 示 在 下 拉 列 表 框 内 的 选项 是 不 同 的 
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0.1ABC 




















图 15-11 


图 15-12 


注解 被 应 用 到 所 有 零件 表面 





注解 被 应 用 到 所 有 零件 表面 
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16.1 超级 副本 创建 


本 节 说 明 如 何 创建 超级 副本 ， 在 后 面 可 以 重新 使 用 。 

超级 副本 是 一 组 特征 ( 几何 元 素 公式 约束 ,注解 等 ) 被 打包 应 用 在 不 同 的 菜单 中 ， 当 烙 
贴 的 时 候 ， 可 以 完全 重新 定义 。 超 级 副本 捕 提 了 用 户 的 设计 意图 和 设计 者 的 经 验 ， 因 此 可 以 
提供 其 再 使 用 能 力 ， 以 提高 效率 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 PowerCopyl. CATPart。 

2) 选择 主 菜 单 中 的 【插入 】 一 【Advanced Replication Tools】 (超级 副本 工具 ) 一 【创建 超 
级 副本 】， 弹 出 [超级 副本 定义 】 对 话 框 ， 如 图 16-1 所 示 。 











定义 | 输入 | 过 数 | 文 省 | 属性 | 
名 称 : 由 三 副 不 
选 定 部 件 





部 件 输入 




















图 16-1 【超级 副本 定义 】 对话 和 
3) 在 模型 树 中 选择 元 素 组 成 超级 副本 ， 如 图 16-2 所 示 。 
【超级 副本 定义 】 对 话 框 更 新 ， 如 图 16-3 所 示 。 
4) 单 击 [Inputs】( 输 入 ) 选 项 卡 。 IB | 
5) 选择 [Geometric Component 1】， 将 其 重新 命名 为 [Primary 让 正视 图 .2 


TH 




















Datum Feature】， 如 图 16-4 所 示 。 人 
6) 对 其 他 输入 重复 上 述 过 程 ， 重 命名 后 的 元 素 如 图 16-5 是 简单 基准 .2 人) 
罗 简单 基准 .5 (OO) 


所 示 。 
7) 单 击 [ Parameters 】( 人 参数) 选项 卡 。 
8) 选择 [ Geometric Component. 1 ] 参数 ， 勾 选 [ Publish 
Name】( 公 布 名称 ) 选项， 重新 命名 为 【Primary Datum Label] ， 图 16-2 在 模型 树 中 选择 
如 图 16-6 所 示 。 元 素 组 成 超级 副本 








J 人 
* 恒 置 可 
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超级 副本 定义 
定义 | 输入 | 过 数 | 文档 | 属性 | 
名 称 : 古村 避 末 





部 件 答 入 








号 取消 | 





图 16-3 【超级 副本 定义 ] 对 话 框 更 新 





超级 副本 定义 
定义 | 输入 | 才 数 | 文档 | 属性 | 








名 称 : Primary Datum Feature 














图 16-4 将 [Geometric Component. 1】 重新 命名 为 [ Primary Datum Feature 】 


超级 副本 定义 
定义 | 输入 | 地 数 | 文档 | 属性 | 





名 称 : [Torlanced Feature 








局 确定 | 马 取消 | 








图 16-5 重 命 名 后 的 元 素 
9) 重复 上 述 操作 过 程 ， 对 其 他 参数 进行 操作 ， 操 作 结 果 如 图 16-7 所 示 。 
10) 单 击 对 话 框 内 的 【确定 】 按 钮 ， 创 建 出 [Powercopy. 1 】 元素， 如 图 16-8 所 示 。 


122 CATIA 公差 设计 与 实时 演 染 教程 





Powercopy Definition | 了 | 妆 | 


Definition | Inputs | Parameters Documents | Icon | 


| 
Jaturm1sLabe| s Pnmary Datum Label 

Ne Datum.2sLabel’ 

“Simple Datum.3ALaber 

‘Datum Reference Frame.1%Box1 

‘Datum Reference Frame.1\Box2" 

‘Datum Reference Frame.1%Box3 

Position.1ATolNumwalue 

Position.1\TolTabvalue 









口中 中 站 口中 


.1mm 


可 Published Name: [Frimary Datum Label E 
六 OK | 已 Cancal| 











器 


16-6 重新 命名 为 [ Primary Datum Label]) 














超级 副本 定义 
定义 | 输入 | 者 数 | 文档 | 属性 | 




















简单 基准 . 1\Label 
“简单 基 谁 . 2\Labe] 
-简单 基 谁 . 3\Labe] 


国人 


-位置 . 1\TolNumYalue 








[ 


司 确定 | 局 取消 | 





写 已 发 布 名 称 ，『「 位 置 . 1\TolNhumYalue 








16-7 ”对 其 他 参数 进行 操作 


超级 副本 
砂 超 级 副本 .了 1 号 
Te PE 件 [起 地 到 本 .1 
“入 注 任 1 
曙 视图 
E TF #1 Nl 
正视 图 . 2 
“数据 
里 简单 基准 . 1 (8) 
里 简单 基准 .2 (B) 
里 简单 基准 .3 人 
已 参考 框架 
理 基准 参考 柜 架 .1 外 | 上 | 
信和 几何 图 形 公关 
中 位 置 . 1 
图 16-8 创建 出 [Powercopy. 1】 元 素 
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16.2 超级 副本 创建 新 实例 


本 节 说 明 如 何 从 超级 副本 中 创建 新 的 实例 。 





























示范 操作 如 下 : 
1) 打开 文件 Tolerancing Annotations 

3 01 。 考 考 : [PowerCopy. L 
2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 实说 化 模式 ; [ 理 所 守 风化 
3) 选择 主 菜单 中 的 [搬入 ] 一 【从 文档 实 | 目标 位 置 :|< 局; 

例 化 】。 i 
4) 在 文件 选择 对 话 框 内 选择 [ Power | BB 

Copy2. CATPart] 文件。 和 


5) 弹出 [插入 对 象 ] 对 话 框 ， 如 图 16-9 传 用 相同 的 名 称 | 


所 示 。[【 Primary Datum Feature ] 预先 被 选中 。 

6) 选择 如 图 16-10 所 示 的 表面 。[ Pri- 
mary Datum Feature ] 被 关联 到 该 表面 ， 如 图 
16-11 所 示 。 

下 一 个 输入 的 特征 【Secondary Datum 
Feature】 被 预选 到 【 Insert Object】( 搬 和 人 目标 ) 
对 话 框 ， 如 图 16-12 所 示 。 

7) 选择 如 图 16-13 所 示 的 表面 。[ Sec- 
ondary Datum Feature 】 特征 被 关联 到 该 表面 ， 
如 图 16-14 所 示 。 下 一 预选 的 特征 【Tertiary 
Datum Feature] 被 预选 到 [ Insert Object】] (插入 图 16-9 【插入 对 象 ] 对 话 框 
目标 ) 对 话 框 。 














面 / 填 刘 器 . 1/ 零 部 件 几何 体 
图 16-10 ”选择 的 表 了 
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Insert Dbiect | 了 | 妆 | 


Reference:| PowerCopy.1 下 | | 
Name: Wr | 
[selected | 全 





p 
Primary Datum Feature 
Secondary Datum Feature 





4 上 
Use identical name | padiees | Doe I Pepeat 


5 


yy 

















凌 0K | [BS cancal | Biewew | 


图 16-11 【Primary Datum Feature] 被 关联 到 选择 的 表面 图 16-12 ”特征 [Secondary Datum Feature】 
被 预选 到 [ Insert Object ] 对话 框 











Ai 


4 
a 
面 /填充 器 . 1/ 委 部 件 几何 体 


A 


16-13 ”选择 的 表面 16-14 【Secondary Datum Feature ] 特征 被 
关联 到 选择 的 表面 

8) 选择 如 图 16-15 所 示 的 表面 。【 Tertiary Datum Feature ] 特征 被 关联 到 该 表面 ， 如 图 
16-16 所 示 。 下 一 预选 的 特征 [Toleranced Feature ] 被 预选 到 【 Insert Object】( 插 人 目标) 对 话 框 。 

9) 选择 如 图 16-17 所 示 的 表面 。[【 Toleranced Feature ] 特征 被 关联 到 该 表面 ， 如 网 16-18 
所 示 。 

10) 单 击 [ Insert Object】( 插 和 目标) 对话 框 内 的 [Parameters】 (参数 ) 选 项 ， 弹 出 [ Param- 
eters】( 参数 ) 对 话 框 ， 如 图 16-19 所 示 。 

11) 修改 参数 ， 如 图 16-20 所 示 。 

12) 单 击 [ Parameters 】( 人 参数 ) 对 话 框 和 [ Insert Object】( 插 和 人 目标) 对 话 框 内 的 [确定 】 按 
钮 。 插入 目标 后 的 图 形 如 图 16-21 所 示 。 

创建 新 的 注解 显示 在 模型 树 上 ， 如 图 16-22 所 示 。 


& 
A 
人 
















i 
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Ne ar Datum Feature 





一 


Ten En 


图 16-15 ”选择 的 表面 





面 / 开 孔 . 17 零 部 件 几何 性 














页 





16-17 ”选择 的 表面 





Primary Datum Label 
Secondary Datum Label 
Tertiary Datum Label 


Position Tolerance Yalue[. lmm | 


创建 公式 | 





图 16-19 【Parameters] 对 话 框 











图 16-16 【Tertiary Datum Feature] 特征 被 
关联 到 选择 的 表面 











图 16-18 【Toleranced Feature] 特 征 被 关联 
到 选择 的 表面 


Primary Datum Label E 


Secondary Datum Label 下 
Tertiary Datum Label E 
了 Position Tolerance Value |. Shn 图 


创建 公式 | 





图 16-20 ”修改 后 的 参数 
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| BT 











=“ 季 批 注 集 . 1 
| 时 | 视图 
' 篇 正视 图 ,1 
简 | 正 视图 .2 
数据 
| 里 简单 基准 . 1 加) 
里 简单 基准 . 2 (E) 
| 里 简单 基准 . 3 (F) 
| 中 参考 框架 
| 理 基准 参考 框架 . 1 (D|E|F) 
“他 几何 图 形 公差 
中 位 置 . 1 
创建 新 的 注解 显示 在 模型 树 上 





图 16-21 插入 目标 后 的 图 形 图 16-22 


16.3 保存 超级 副本 到 目录 





本 节 说 明 如 何 将 超级 副本 保存 到 目录 中 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 PowerCopy2. CATPart。 

2) 在 模型 树 中 选择 [ Power Copy. 1】， 如 图 16-23 所 示 。 


3) 选择 主 菜单 中 的 [插入 】 一 [ Advanced Replication Tools】 (超级 副本 工具 ) 一 【保存 在 库 
(catalog) 中 】， 弹 出 [目录 保存 ] 对 话 框 ， 如 图 16-24 所 示 。 





a Fartl 
-xy 平面 
yz 平面 
22zX 平面 
PowerCopy 
人 | EE 
路 | 
gy 视 图 站 宣化 二 六。 
数据 口 更 新 现 有 目录 
上 参考 柜 殷 古 用 潭 览 有 定 又 目 孙 ..，、， 
me 几何 图 形 公差 








图 16-23 ”在 模型 树 中 
选择 [Power Copy. 1] 图 16-24 【目录 保存 】 对 话 框 
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4) 单 击 对 话 框 内 的 [确定 按钮 。 
当 第 一 次 创建 目录 时 ， 单 击 按钮 …， 可 以 显 
录 位 置 。 











示 [【 打 开 】 对 话 框 ， 浏 览 用 户 希 望 创 建 的 目 
然后 输入 目录 名 称 ， 单 击 [打开 】 按 钮 。 





如 果 用 户 希 望 添加 一 个 超级 副本 到 现 有 目录 ， 则 激活 [ 目录 保存 ] 对 话 框 内 的 [ Update an 
existing catalog】( 更 新 现 有 目录 ) 选 项 即 可 。 
默认 情况 下 ,【 目录 保存 】 对 话 框 将 显示 上 次 进入 的 目录 。 


时 














第 17 革 查 找 


通过 主 菜单 中 的 [编辑 ] 一 [ 搜索] 命令， 可 以 查找 目标 ， 并 选 定 目 标 。 
在 【Search】( 查 找 ) 对 话 框 ， 用 户 可 以 选择 [ Functional Tolerancing & Annotations 】( 功能 公 
差 和 注解 ) 工 作 台 ， 如 图 17-1 所 示 。 








常规 | 高 级 | 偏好 | 


et 如 在 图 中 所 示 
区 分 大 小 写 
工作 台 


载 估 所 有 类 型 














类 型 ， 属 











颜色 : 











外观 ， | 天 下 
包含 拓扑 口 保 已 发 布 的 元 素 























查询 ， | 





图 17-1 【Search ] 对 话 框 
在 [Type]( 类型) 下拉 列表 框 内 ， 显 示 可 以 在 本 工作 台 查 找 的 内 容 ， 如 图 17.2 所 示 。 


标志 广 解 
捕获 











尺 

粗糙 度 

非 语 立 批注 

人 图 形 

基本 尺寸 
基准 考 考 框架 

基准 目标 


基 淮 特征 
几何 图 形 汉 差 
批注 








17-2 【Type】] 下拉 列表 框 内 的 内 容 


第 18 音 为 3D 注解 提供 构造 几何 图 形 





这 项 功能 提供 查询 和 管理 与 公差 参数 相关 联 的 构造 几何 图 形 。 

构造 的 几何 图 形 ( 如 中 心 点 ` 轴 .中间 平 面 ` 测 量 面 等 ) 经 常用 来 定义 零件 或 者 产品 的 理论 
尺寸 值 。 

这 些 构造 几何 元 素 确实 也 代表 了 公差 特征 ， 而 且 被 用 来 定义 几何 形状 公差 区 间 的 位 置 、 
相关 参考 线 的 参考 位 置 、 某 部 分 曲面 的 尺寸 和 位 置 、 或 者 基准 目标 的 尺寸 和 位 置 。 

此 处 描述 的 功能 也 允许 用 户 管理 手动 创建 的 几何 形状 。 





18.1 创建 一 个 自动 构造 几何 形状 


本 节 说 明 如 何 创 建 一 个 自动 构造 几何 形状 。 

创建 自动 构造 几何 形状 功能 允许 用 户 通 过 菜单 选项 或 者 代表 的 几何 形状 ,创建 关联 线 框 
结构 几何 形状 。 

一 个 自动 构建 的 几何 形状 ， 其 生命 周期 由 应 用 需要 进行 管理 。 

设 定 构造 几何 形状 ， 请 在 [选项 ] 对 话 框 内 的 相关 选项 内 进行 。 

在 模型 树 中 ， 构 造 几 何 形 状 显示 在 [ Annotation Set] 部分， 位 于 [ Construction geometries] 内 。 

可 以 构建 的 几何 元 素 包括 : 点 、 轴 (圆柱 体 的 轴 、 圆 简 面 的 公共 轴线 )、 面 、 柱 面 ( 圆 柱 
面 :由 至 少 通过 的 三 个 圆柱 面 来 定义 .参考 柱 面 : 由 轴线 和 通过 一 个 或 者 两 个 柱 面 定义 ) 、 圆 、 
螺纹 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Annotations _ Part 08. CATPart。 

2) 亮 显 相关 的 几何 形状 。 

3) 单 击 [ Geometry for 3D Annotations】(3D 注释 的 几何 图 形 ) 工 具 栏 内 的 [ Constructed Ge- 
































4) 选择 如 图 18-1 所 示 的 面 。 弹 出 [构造 几何 图 形 创建 ] 对 话 框 ， 如 图 18-2 所 示 。 

注意 ! 双击 任何 一 个 自动 构造 几何 图 形 ， 也 会 弹出 该 对 话 框 。 

5) 单 击 勾 选 [ Axis】( 轴 ) 、【Plane】( 平 面 ) 选 项 ， 然 后 单 击 [ 确定 ] 按 钮 。 在 几何 图 形 上 
创建 出 自动 构造 几何 形状 ， 如 图 18-3 所 示 。 

在 模型 树 中 ， 出 现 两 个 新 的 元 素 【[ 圆 锥 轴 .1】、【 标 准 度量 平面 .1]， 如 图 18-4 所 示 ， 
代表 创建 的 轴 和 平面 ， 他 们 都 加 入 到 构造 几何 形状 组 内 。 

6) 单 击 [ 确定] 按钮 。 

7) 单 击 [ Geometry for 3D Annotations】(3D 注释 的 几何 图 形 ) 工 具 栏 内 的 [ Constructed Ge- 


ei 


ometry Management】( 构造 几何 图 形 管理 ) 按钮 总 中 
8) 选择 如 图 18-5 所 示 的 表面 。 弹 出 [构造 几何 图 形 管理 ] 对 话 框 ， 如 图 18-6 所 示 ， 显 
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构造 几何 图 形 创建 
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图 18-1 选择 的 表 函 











图 18-2 【构造 几何 图 形 创建 ] 对 话 框 








HH 














上 于 批注 集 1 
允 视 图 
数据 
ae 构造 几何 图 形 

之 标准 度量 平面 .1 
二 了 圆锥 轴 . 1 
图 183 几何 图 形 上 创建 出 自动 构造 几何 形状 18-4 在 模型 树 中 出 现 两 个 新 的 元 素 
【圆锥 轴 . 1】、[ 标准 度量 平面 . 1】 

示 两 个 创建 的 构造 几何 形状 以 及 他 们 创建 的 模式 ，【 User Surface. 8 ] 和 [【 User Surface. 9 ] 分 别 

代表 创建 的 轴 和 平面 。 

9) 单 击 [ 确定 】 按 钮 。 








页 
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图 18-5 选择 的 表面 到 18-6 【构造 几何 图 形 管理 】 
对 话 框 





18. 2 管理 构造 几何 形状 


本 节 讲 述 如 何 管理 构造 几何 形状 ， 其 功能 包括 : 

Q) 创建 手动 的 构造 几何 形状 。 

@ 将 已 有 的 几何 形状 [关联 /解除 关联 ] 为 构造 几何 形状 ， 或 者 用 另外 一 个 几何 形状 蔡 代 。 

@) 可 以 用 另外 一 个 已 有 的 几何 形状 关联 到 一 个 已 有 的 构造 几何 形状 。 此 时 ， 构 造 几 何 
形状 原 有 的 关联 被 移 除 ， 而 与 新 选择 元 素 关 联 。 

@@ 已 有 的 几何 形状 不 能 既 作为 他 自己 的 关联 几何 形状 ， 又 同时 代表 一 个 几何 形状 。 

@) 查询 直接 的 或 者 继承 的 构造 几何 形状 的 指定 公差 特征 。 

@) 移 除 已 有 的 构造 几何 形状 ， 但 不 移 除 它 间接 代表 的 几何 形状 。 

GO 一 个 或 者 多 个 代表 几何 形状 可 能 被 一 个 几何 形状 作为 参考 ,但 一 个 代表 几何 形状 只 
能 被 一 个 被 代表 几何 形状 参考 。 

创建 手动 的 构造 几何 形状 ， 允 许 用 户 关 联 已 有 的 几何 形状 作为 公差 特征 的 构造 几何 形 
状 。 手 动 构建 的 几何 形状 ， 其 生命 周期 不 受 应 用 管理 。 

为 创建 手动 的 构造 几何 图 形 ， 可 以 选择 : 

Q 一 个 3D 注解 : 对 应 的 公差 特征 被 激活 。 

@ 一 个 几何 元 素 : 对 应 的 公差 特征 被 激活 ， 或 者 直接 创建 出 来 。 

示范 操作 如 下 : 

1) 打开 文件 Tolerancing Annotations 08。 

2) 单 击 [ Geometry for 3D Annotations】(3D 注释 的 几何 图 形 ) 工 具 栏 内 的 [ Constructed Ge- 
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ometry Management】( 构 造 几 何 图 形 管理 ) 按钮 5 
3) 选择 公差 基准 ， 如 图 18-7 所 示 。 弹 出 【构造 几何 图 形 管理 ] 对 话 框 ， 如 图 18-8 所 示 。 





构造 .. 区 区 | 








图 18-7 选择 公差 基准 图 18-8 【构造 几何 图 形 
管理 ] 对 话 框 

4) 选择 如 图 18-9 所 示 的 参考 平面 ， 定 义 相 关 平 面 注解 的 测量 平面 。 
对 话 框 更 新 显示 ， 在 手动 模式 创建 构造 几何 形状 ， 关 联 特性 由 用 户 管理 ， 如 图 18-10 所 示 。 


xy 平面 /brmotations Part_08 














和 ol 


黎 队 








a 
间接 展示 >> | 





图 18-9 选择 的 参考 平面 图 18-10 ”对 话 框 更 新 显示 
5) 单 击 [ 确 定 ] 按 钮 。 
6) 单 击 [ Geometry for 3D Annotations】(3D 注释 的 几何 图 形 ) 工 具 栏 内 的 [ Constructed Ge- 


ey 
ometry Management】 (构造 几 何 图 形 管理 ) 按 钮 a 
7) 重新 选择 先前 的 基准 ， 如 图 18-11 所 示 。 
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图 18-11 重新 选择 先前 的 基准 
8) 单 击 [ Indirect representing】( 间接 代表 ) 按 钮 。 


9) 对 话 框 显示 间接 代表 先前 选择 的 构造 几何 形状 User Surface. 6， 如 图 18-12 所 示 。 








构造 几何 图 形 管理 
|Elements | Creation mode | 


User Surface.5 Manual UserSurface6 -hanual 


Bemose 


i 号 确定 」 号 取消 


图 18-12 ”对 话 框 显示 User Surface. 6 
10) 单 击 [ 确定] 按钮 。 





地 址 : 北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 : 100037 

电话 服务 

服务 咨询 热线 : 010-88361066 
读者 购书 热线 : 010-68326294 
010-88379203 

网 络 服务 

机 工 官 网 : www.cmpbook.com 
机 工 官 博 : weibo.com/cmp1952 
金 书 网 : www.golden-book.com 
教育 服务 网 : www.cmpedu.com 
封面 无 防伪 标 均 为 盗版 


机 械 工 业 出 版 社 科普 平台 。 “机械 
机 械 工 业 出 版 社 微 信 公 众 号 朗科 和 二 


ISBN 978-7-111-48311-3 





工业 出 版 社 制造 业 资讯 
制造 业 那 些 事 儿 





ISBN 978-7-111-48311-3 


91787111"4831131> 
定价 : 29.00 元 


